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YAPISAL KABLOLAMA 
  									      
						      BİNALAR 
DİJİTAL ALTYAPILAR

Legrand uzmanlığı 
Legrand grubu, veri iletimi ile ilgili olarak yapısal 
kablolama sistemlerinde bir dünya lideridir. 
Yapısal kablolama sistemleri ve çözümlerinin 
geliştirilmesi ve tasarımına yaptığı yatırım sayesinde, 
ürün yelpazesini geliştirebilmekte ve en yüksek 
performans seviyelerini yakalayabilmektedir.

Bu çözümler günümüzün multimedya ağları, 
teknolojileri ve uygulamaları için idealdir.

Tam bir küresel çözüm
Legrand, aşağıdaki üç gerekliliği karşılamak için 
kapsamlı ürünler sunar:
n Network performansı 
n Network koruması 
n Hizmet sektörü binalarında (ofisler, oteller, 
alışveriş merkezleri, üniversite kampüsler, 
sağlık kuruluşları, vb.) yapısal kablolama ile ilgili 
altyapıların erişilebilirliği 

Bu kılavuz, sorunlarınıza yönelik teknik yanıtlar 
ve ürün tabanlı çözümler sağlamak amacıyla 
tasarlanmıştır.
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LCS² Cat 6A patch paneller 

LCS² Cat 6A patch paneller 

LCS² Cat 6A
bölgesel dağıtım kutuları 

LCS² Cat 6A 

patch cordlar 

E
LCS² Cat 6A  

patch cordlar 

LCS² Cat 6A 

patch cordlar 

LCS² Cat 6A modüler
jacklar/prizler 

LCS² Cat 6A 

F/UTP kablosu

B
LCS² Cat 6A 

F/UTP kablosu

KABLOLAMA PRENSİBİ

A+B = 90 m, C+D+E = 10 m

NETWORK
PERFORMANSI 

LCS² 
25 yıl garantili 

komple sistemler
Bu sistemler, fiber optik kabloların yanı sıra, bakır kablolar için de uygundur. LCS² bileşenlerinin ve bağlantılarının ölçümü, 	
“3P Third Party Testing” ve ETL bağımsız laboratuvarları tarafından doğrulanmaktadır.

LCS² Cat 6A 
tüm uygulama 

gerekliliklerini karşılamak 
için tasarlanmıştır

Garanti edilen uygulamalar
10Base-T	 155 Mbps ATM
100Base-TX	 270 Mbps dijital video
1000Base –T	 Geniş bant video
1000Base-TX	 1.2 Gbps (CBIG) ATM
10GBase-T	 10 Gigabit Ethernet

Standartlara uyumluluk
ANSI/TIA/EIA 568-C2

ISO/IEC – 11801 (ikinci yayın) sınıf EA değişikliği 2

LCS² Cat 6A kanal bileşenleri
  LCS² Cat 6A F/UTP kabloları Ref. 0 327 78 
  LCS² Cat 6A RJ 45 prizleri  
  LCS² Cat 6A patch paneller 
  LCS² Cat 6A patch cordları

100 metre yatay kanal
LCS² Cat 6A kanalı esneklik sağlamak için tasarlanmıştır. 
Legrand LCS² çözümleri, tüm standart kanal uzunluklarını ve 
yapılandırmalarını kullanarak uygulama performansını en iyi 
duruma getirmek üzere tasarlanmıştır.

Legrand LCS² Cat 6A çözümleri ile, belirli kurulum 
spesifikasyonlarını veya belirli patch kablosu genişlik 
limitlerini belirlemek artık gerekli değildir.

LCS² Cat 6A (500 MHz’e kadar), Cat 6 (250 MHz’e kadar) ve
Cat 5e (100 MHz’e kadar) sistemler, sistem odasından çalışma 
alanına kadar performanslarını en iyi duruma getirmek için 
uyumlu bileşenler olarak tasarlanmışlardır.

LCS² Cat 6A ile Legrand, standartlara uyan yapılandırma 
ve kurulumların yanı sıra, yetkili test aracıları tarafından 
gerçekleştiren saha testleri için, kurulu kanal performansının 
5dB /TIA* veya 3dB /ISO* ile tüm Cat 6A çapraz karışma 
gerekliliklerini aşmasını ve 3dB /ISO-TIA* ile tüm Cat 6A geri 
dönüş kaybı gerekliliklerini aşmasını garanti eder.

* Test noktasında test cihazı tarafından sağlanan doğruluk derecesine bağlı olarak.
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LCS² Cat 6A performansı
Aşağıda gösterilen bağımsız test sonuçları, ISO standardı Cat 6A spesifikasyonlarına uygun 4 konnektörlü bir 100 metrelik 
LCS² kanalından elde edilen en kötü performans karşılaştırmasını sağlamaktadır.
Ölçülen her parametre için gösterilen önemli marjlar, LCS² Cat 6A çözümünün teknik üstünlüğünü yansıtmaktadır.
Bu performans marjları, ISO/TIA standart test edilen frekans aralığında ve hatta bunun daha da ötesinde tutarlıdır.

NEXT

ACR-N

GERİ DÖNÜŞ KAYBI

PS NEXT

Frekans
(MHz)

NEXT (dB)
ISO11801

Kanal
Sınıf EA

NEXT (dB)
LCS²
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Sınıf EA

ACR-N (dB)
ISO11801

Kanal
Sınıf EA

ACR-N (dB)
LCS²
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Sınıf EA

RL (dB)
ISO11801
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Sınıf EA

RL (dB)
LCS²
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Sınıf EA

PS NEXT 
(dB)

ISO11801
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Sınıf EA

PS NEXT 
(dB)
LCS²

Kanal
Sınıf EA

PS ACR-N 
(dB)

ISO11801
Kanal

Sınıf EA

PS ACR-N 
(dB)
LCS²

Kanal
Sınıf EA

ACR-F (dB)
ISO11801

Kanal
Sınıf EA

ACR-F (dB)
LCS²

Kanal
Sınıf EA

PS ACR-F 
(dB)

ISO11801
Kanal

Sınıf EA

PS ACR-F 
(dB)
LCS²

Kanal
Sınıf EA

1 65 68 61 64 19 22 62 65 58 61 63.3 66.3 60.3 63.3

4 63 66 58.9 61.9 19 22 60.5 63.5 56.4 59.4 51.2 54.2 48.2 51.2

10 56.6 59.6 50.1 53.1 19 22 54 57 47.5 50.5 43.3 46.3 40.3 43.3

20 51.6 54.6 42.5 45.5 17.5 20.5 49 52 39.8 42.8 37.2 40.2 34.2 37.2

31.25 48.4 51.4 36.9 39.9 16.5 19.5 45.7 48.7 34.2 37.2 33.4 36.4 30.4 33.4

62.5 43.4 46.4 27 30 14 17 40.6 43.6 24.2 27.2 27.3 30.3 24.3 27.3

100 39.9 42.9 19 22 12 15 37.1 40.1 16.2 19.2 23.3 26.3 20.3 23.3

200 34.8 37.8 4.7 7.7 9 12 31.9 34.9 1.8 4.8 17.2 20.2 14.2 17.2

250 33.1 36.1 -0.8 2.2 8 11 30.2 33.2 -3.7 -0.7 15.3 18.3 12.3 15.3

300 31.7 34.7 -5.6 -2.6 7.2 10.2 28.8 31.8 -8.6 -5.6 13.7 16.7 10.7 13.7

400 29.6 32.6 -14.1 -11.1 6 9 26.6 29.6 -17.1 -14.1 11.2 14.2 8.2 11.2

500 27.9 30.9 -21.4 -18.4 6 9 24.8 27.8 -24.5 -21.5 9.3 12.3 6.3 9.3
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19’’ yüksek kapasiteli fiber optik patch panel ve bloklar (s. 97)

LCS2 fiber optik  
yüksek kapasiteli sistem

LCS2 yüksek kapasiteli fiber optik patch panellerin kurulumu 
ve bakımı kolay olduğu için, tam erişilebilirlik ve dahili sargı 
aksesuarları sağlar.

Tam IP yapıda donatılmış binalar için ekonomi ve çevre performansı 
 OM 3’te 300 m’ye kadar ve OS 1/OS 2’de binlerce metre brüt hız
 Sistem odalarında daha az ekipman kullanımı
 Daha iyi fiber kapasite sayesinde optimize edilmiş dijital altyapı
 Enerji tasarrufu anahtarları: fiber malzeme ile iletilen verilerin tüketimi daha düşüktür (içeride havalandırma yok)

Kablo kanalı için FTTO switch (s. 99) Asma tavan/döşeme altı için FTTO switch (s. 99)

Binalardaki fiber optik 
çözümler

binalardaki en yeni
zorluklarla başa çıkma

LCS2 FTTO/FTTD (ofise kadar fiber/masaya kadar fiber) 
çözümleri hız, enerji tasarrufu ve artan mesafelerde 
modülerlik bakımından gelişmiş performansı sayesinde, 
kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacaktır.
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NETWORK
KORUMASI 

Geçişleri
yönetmek için  

merkezi erişim 
kontrolü çözümleri

Merkezi erişim kontrolü çözümleri, ofis binaları, sağlık 
veya eğitim kurumlarını bir veya daha fazla istasyondan 
(10,000 kullanıcıya kadar) yönetmesi gereken kurumlar veya 
şirketlere yönelik olarak tasarlanmıştır

Bu ürün yelpazesi, dahili ve harici olarak insan geçişlerini 
yönetme gerekliliklerini karşılar.

Modüler kapı kontrolörü
Ref. 0 767 04

Merkezileştirilmiş çözümlerimiz, yapılandırılmış kablolama ağınız tarafından desteklenir.

LCS2 kablolama kabini

Modüler kapı kontrolörü
Ref. 0 767 04

Bölgesel dağıtım kutusu

Parmak izi okuyucusu
Sistem Armada

Kart okuyucu
SOLIROC

Kodlu tuş takımı
Sistem Armada

Okuyucuların kendi başlarına veya birleşik şekilde kullanılması için 3 temel teknoloji
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Kabinler, ağları ve aktif ekipmanı dışarından gelebilecek 
temaslara karşı korur:

 IP 20 (IEC/EN 60529’a uygun) katı nesnelere ve sıvılara 
karşı koruma sağlar

 IK 08 (IEC/EN 60062’ye uygun) mekanik sarsıntıya karşı 
koruma sağlar.

Kabinler ayrıca izinsiz erişime karşı da koruma sağlar. Tüm 
kabinler, yetkisiz personelin istenmeyen müdahalelerine 
karşı kilitlenebilir özelliktedir.

Hızlı sabitleme sistemi patch panellerde ve 
raflarda otomatik topraklama sağlar.

Otomatik topraklama kıskacı yan ve 
arka panelleri topraklar.

Aksesuarlar,topraklamayı otomatik olarak sağlarlar.

Legrand kabinleri  
korumanın 
ilk katmanı

Daha da önemlisi, kabinler insanların güvenliğini sağlamalıdır. Aktif ekipman (anahtarlar, sunucular, PABX, vs.) için AC enerji 
barındırdıklarından, kabinlerin insanları bir arıza durumunda elektrik çarpmasına karşı koruması gerekir.
Bu nedenle, Legrand kabin tasarımı ve üretimi konusunda sıkı kontroller uygulamaktadır. Kabindeki tüm metal parçalar, 
topraklamayı sağlamak için birbirine bağlıdır.

Çalışmama süresi veya veri kaybının bir işletme üzerindeki 
yıkıcı etkisini göz önünde bulundurduğunuzda, network 
korumasının gerekliliği açık bir şekilde görünür. Kabinler, 
bir network korumasının ilk fiziksel katmanıdır.
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P31 OFT entegrasyonu, metal yapısı ve metrik uzunlukları ile tüm kablo yolları için yüksek seviyede bir işlevsellik sağlar.
Bu ürün yelpazesi, özel boyutları ve aksesuarları ile, kabloların VDI patch kabinlerine yönlendirildiği fiber optik bükme yarıçapı ile 
uyum sağlanmasına olanak tanır. 

Veri merkezinin gerekliliklerini karşılamak için özel olarak 
tasarlanan P31 OFT ürün yelpazesi, mükemmel performans 
seviyeleri sağlar ve hem fiber optik hem de bakır kullanılan 
kompleks bina kurulumları için kullanılabilir. Raylar ve 
aksesuarlar, ağır yüklere karşı mükemmel bir dayanıma ve 
üst düzey bir güce sahiptirler.

NETWORK ERİŞEBİLİRLİĞİ 

NETWORK 
ERIŞEBILIRLIĞI

Legrand, kablo yönetiminden kablo dağıtımı için çalışma ortamı ürünleri ve binalardaki ağ erişilebilirliği çözümlerine kadar 
kapsamlı bir ürün yelpazesi sunmaktadır.

Cablofil® 
tam bir kablo 

yönetimi çözümü

P31 OFT fiber optik 
kablolar için metal 

tavalar

Cablofil çok yönlü bir kablo tavasıdır. Kaynaklı çelik tellerden 
yapılan Cablofil, en katı güvenlik standartlarını karşılar ve 
müşterinin hızlı, güvenilir ve ekonomik kurulum ihtiyacını 
giderir.
Çok çeşitli yüzey uygulamalarında kullanılabilir olmasının yanı 
sıra, reçine bazlı boya uygulamada bütün RAL renklerini de 
elde etmek mümkündür.

Veri kablolaması - Veri kurulumlarını yönetmek ve karmaşıklıklarının üstesinden gelmek için, gelişebilme kapasitesine sahip 
yüksek performanslı bir kablolama sistemine sahip olunması gerekir. İlgili standartları göz önünde bulundurarak, Cablofil çeşitli 
kablolama sistemlerin tasarlanmasına, organize edilmesine ve düzenlenmesine yardımcı olurken, sistem güvenliğini de sağlar.
En önemlisi de, bir kablo tavası kablolar için etkili, dirençli ve dayanıklı bir destek görevi görmelidir. Tüm ürünlerin ve aksesuarların 
mekanik performansı, IEC 61537 uluslararası standardına göre zorlu koşullara karşı test edilmektedir ve uzun kullanım ömrü 
sağlamanın yanı sıra büyük yükleri de desteklemektedir. Açık yapı havalandırmayı sağladığı için kurulum ve işletim maliyetleri de 
düşer.

Güçlendirilmiş mekanik 
koruma kapağı

Pürüzsüz, düz taban

Kusursuz yük dayanıklılığı için 
güçlü metal gövde

Pürüzsüz, yuvarlak kenarlar
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LCS² Kabinleri 
esneklik ve 

bakım kolaylığı sağlar

Toplam erişilebilirlik: çıkarılabilir yan paneller sayesinde Arka tarafa kolay erişim: duvara monteli kabinlerde hareketli gövde

Özel bir alana sahip kablo yönetimi ile kablolama ünitelerine kolay erişim

Ağ, canlı bir organizmadır. Kabinler, genişleme ve bakıma
olanak tanıyacak özellikler ve çözümler sunmalıdır.

Not:
Kalabalık serbest duran kabinler varsa, kabin kapasitesi dikey genişletmeler kullanılarak arttırılabilir.
Örneğin, bir 42 U 800 mm genişlikteki bir kabinde, kapasiteyi 12 U arttırmak için 2 set dikme kullanılabilir.

LCS2 kabinler network erişimini ve ölçeklendirilebilirliği kolaylaştırır

Çalışma ortamları için 
uygulama seçenekleri 

Network erişebilirliği

Duvara monteli kablo kanalı, tavana monteli 
sütunlar, döşemeye monteli döşeme altı 
buatlar, çok çıkışlı masa altı bloklar veya mini 
sütunlar - tüm iş alanı yapılandırmalarına 
uygun ürünler bulunmaktadır.

DLP kablo kanalları
Çalışma ortamlarına enerji ve veri sağlamak için hızlı ve 
kolay bir şekilde kurulabilir.
Sistemin farklı oda yapılandırmalarına uyarlanması kolaydır.

Sütunlar
Asma tavandan inen sütunlar, çalışma ortamına olabildiğince 
yakın şekilde enerji ve veri dağıtır.

Duvara monteli ürünler Tavana monteli ürünler
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Döşeme altı buatlar
Beton veya yükseltilmiş döşeme 
içerisine kurulabilir.
Enerji ve data prizleriyle 
donatılabilir.

Masa altı bloklar
Enerjiyi ve dataları zemin 
seviyesine, çalışma masası veya 
toplantı odası masası altına 
getirmek için kullanılır. Kullanıcı 
ihtiyaçlarına göre istenilen 
mekanizmalarla istenilen 
adetlerde donatılabilirler.

Zemine monteli ürünler

Mini sütunlar
Çalışma masası altında şık ve 
kullanışlı bağlantı noktası. Enerji 
ve data prizleri takılacak dört 
bölmesi bulunmaktadır.

Yeni entegre ofis çözümleri ile Legrand, çeşitli ofis binası alanları için kullanıcılara kurulum işlevselliği, ergonomisi, konforu 
ve hızı sağlar. Pop-up buatlar ve dekoratif masa prizleri tüm açık veya özel ofis ve toplantı odası masalarına uyumlu bir şekilde 
entegre edilebilir.

Pop-up buatlar
Ergonomik şekilde tasarlanmış yeni şık pop-up buatlar, 
şebeke veya data prizleri sayesinde mobil uygulamalar için 
gerçek kullanım kolaylığı ve hızlı bağlantı çözümleri sunar.

Toplantı odası blokları
Toplantı odalarındaki mobil kullanıcılarının belirli bağlantı 
ihtiyaçlarına uygun olan kullanıma hazır bir çözüm.

Dekoratif masa prizleri
Enerji sağlamak, veri ağına bağlanmak veya bir telefonu şarj 
etmek için kullanılabilen, ergonomik olarak tasarlanmış şık 
bir sistem. 

Bürotik bloklar
Bürotik bloklar, ofis kullanıcıları için üst düzey esneklik ve 
kullanım kolaylığı sağlar.

Masaya monteli ürünler
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UYGULAMA 

ÖRNEĞI

OFIS

Aktif bölgesel dağıtım kutusu (s. 99) Patch panel (s. 76)
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UYGULAMA

Esnek 
 kablolama sistemleri

	 Azaltılmış  maliyetleri

LCS2 kabin (s. 102)RJ 45 priz (s. 79)
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Bölgesel dağıtım kutusu (s. 78)Antimikrobiyel RJ 45 priz

UYGULAMA 

ÖRNEĞI

SAĞLIK



15UYGULAMA

U
YG

U
LA

M
AKişilerin  

ve  	 verilerin 
güvenliği

Giriş kontrol Cablofil kablo tavası
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AVS prizi (s. 115) DLP kablo kanalı sistemi

UYGULAMA 

ÖRNEĞI

KAMPÜS
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Wi-Fi erişim noktası (s. 93)

U
YG
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M
A

Kontrollü erişimli RJ 45 prizi (s. 79)

Bilgi sağlamada  
		  kolaylık  
ve güvenlik
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1.1 - Yapısal kablolamaya giriş ve mantığı

BT ve Telekomünikasyon tüm faaliyetlerin merkezindedir. 
Çeşitli sinyalleri (telefon, veri, vs.) esnek, güvenilir ve hızlı 
bir şekilde taşıyabilecek yapılara gerek duyarlar. Yapısal 
kablolama bu gereksinimlere yanıt vermektedir. İki temel 
hedefi vardır: şirketlerin bağlantı sistemlerini birlikte 
gruplandırmak ve telefon ve veri gibi iletişim hizmetlerini 
dağıtmaya yönelik esnek kurulum yönetimi sağlamak. Yapısal 

1.2 - Kablolama yapısı

1.2.1 - Ağ topolojisi

Kablolama terimi, kullanıcıları ve kaynakları birbirine 
bağlamak için kullanılan ağın kaynağındaki altyapıyı 
(genellikle pasif) belirtir. Teknoloji ve ölçeklendirilebilirlik 
bakımından her biri kendi avantajına ve dezavantajına sahip 
çeşitli kablolama yapılandırmaları (döngü, bus, yıldız, vb.) 
mevcuttur.
Yapısal kablolama sistemleri için kullanılan tek bağlantı 
yapısı, kurulum aşamasında ve genişletme ve/veya değiştirme 
aşamalarında büyük ölçüde esneklik sağlayan hiyerarşik 
yıldız bağlantı yapısıdır.
Fiziksel bağlantı yapısı, fiilen kabloların node'lar arası 
bağlantısı için kullanılır.

 

Mantıksal yapı, birbirleriyle iletişim kurmaları için node'lar 
tarafından kullanılan yöntemdir. Kullanılan aktif ağ cihazlarına 
ve protokollere göre belirlenir. Fiziksel ve yapısal bağlantıların 
farklı olması olasıdır.
Yapı, kablolama sistemi karmaşıklığına bağlı olarak birden 
fazla ara bağlantı seviyesine sahip olabileceği için hiyerarşik 
yıldız olarak adlandırılır.
Genellikle şu şekilde üç seviye bulunmaktadır: 

Kat dağıtım kablolaması  (yatay kablolama)

Bina dağıtım kablolaması  (dikey kablolama)

Kampüs (ana) dağıtım kablolaması

bir kablolama kurulumu, sistemin bütün kullanım ömrü 
boyunca değişiklik maliyetlerini azaltarak, doğrudan destek 
altyapısı üzerinde çalışma gerekliliği olmadan, iletim ağının 
hızlı yeniden yapılandırılmasını sağlar. 

Backbone

Ana dağıtım kablosu, dikey

Bina dağıtım 
kablosu, dikey

Kat dağıtım kablosu, yatay

yatay kablo

Yatay 
kablolama

AD

BD BD BD

KD KD KDKD

UP

Uç priz Uç priz Uç priz

Uç priz Uç priz

UP UP

UP UP

BDN

YAPISAL 
KABLOLAMA1

BIR KABLOLAMA SISTEMI YAPISI ÖRNEĞI
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ARA BAĞLANTI VE ÇAPRAZ BAĞLANTI YÖNTEMLERİ

1.2.2 - Patchleme
Kablolama sistemindeki her bir hiyerarşik seviye, bir nötr 
noktasına doğru yaklaşan bir kablo dizisidir. Yatay kablolama, 
her bir telekomünikasyon çıkışından döşeme dağıtıcısına giden 
kabloların tümüdür. Dikey kablolama, kat dağıtıcılarından 
(KD), bina dağıtıcısına (BD) doğru gelen kablolardan oluşur. 
Kablolamanın her bir dalı, kullanıcıları ağa bağlayan aktif bir 
cihazda biter.
Ağın genişletilmesi ve/veya modernizasyonu, alan düzenlerinin 
yeniden yapılandırılması, yeniden düzenleme, cihazların 
değiştirilmesi gibi işlemler, genellikle bir (kullanıcı)/mantık 
portu kablo bağlantılarının değiştirilmesini gerektiren 
değişikliklerdir. Bu gerekliliği yerine getirmek için, patchleme 
prensibi  tanıtılmıştır.
Patch cord fiziksel olarak belirli bir kullanıcıyı (patch paneldeki 
bir port tarafından tanımlanan) ağın kendisine (ağ cihazındaki 
bir port tarafından tanımlanan) bağlar ve yapılandırma 
bakımından üst düzey esneklik sağlar. 
Örneğin, bir kullanıcının genellikle bulunduğu çalışma 
ortamından taşınması gerekirse, tüm iş hizmetlerini yeni 
çalışma ortamına atamak oldukça kolaydır.

Bu yapı tipi, tüm cordlar kablo tanımlama panelini direkt 
olarak aktif cihaza bağladığı için, basit patchleme olarak 
da adlandırılır. Ayrıca, aktif cihazın kendisinin, kabloları 
kurulumdan itibaren sonlandıran benzer bir paneldeki 
portlara kalıcı olarak bağlandığı, çift patchleme olarak 
adlandırılan, biraz daha karmaşık bir yapı oluşturmak da 
mümkündür. Bu durumda, ağ bağlantıları iki panel arasında 
yapılandırılır, 
Örneğin "kablo tarafı" paneli ve "cihaz tarafı" paneli. 
Daha karmaşık ve daha masraflı bu yapının (iki kat daha fazla 
panel gerektirir) seçimi, öncelikli olarak aktif cihazları koruma 
ile ilgilidir. Sık taşınan ağ bağlantıları, mevcut konnektörlere 
zarar verebilir.
Zarar gören konnektör bir patch panelin içindeyse, zarar 
sınırlıdır ve hızla onarılabilir (konnektör hızlıca değiştirilebilir). 
Tersine, zarar gören konnektör bir aktif cihazın üzerindeyse, 
daha fazla masraf oluştuğu ve ağın çalışması üzerinden daha 
fazla etkide bulunduğu için bütün cihazın teknik servise 
gönderilmesi gerekir. "Çapraz Bağlantı" olarak da adlandırılan 
çift patchleme ile, cihazdaki portların bundan sonra patchleme 
işlemlerine doğrudan dahil olması gerekmez.
Bu ilke, yapıdaki (KD, BD ve AD) tüm nötr noktalar için 
geçerlidir ve kablo teknolojisinden (bakır veya fiber optik) 
bağımsızdır.

 

Aktif cihaz

Cihaz kablosu

Çalışma ortamı
(uç priz)

Çalışma ortamı
(uç priz)

Yatay
kablolama
 

Aktif cihaz

Patch cord

Yatay
kablolama 

Cihaz kablosu

Aktif cihaz

Cihaz kablosu

Çalışma ortamı
(uç priz)

Çalışma ortamı
(uç priz)

Yatay
kablolama
 

Aktif cihaz

Patch cord

Yatay
kablolama 

Cihaz kablosu

ARA BAĞLANTI YÖNTEMİ ÇAPRAZ BAĞLANTI YÖNTEMİ
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1.2.3 - Çalışma alanı
Yapısal bir açıdan bakıldığında, çalışma alanı kullanıcının 
cihazını yatay kablolamaya bağlamak için gerekli tüm 
bileşenleri içerir: farklı kurulum mimarilerine bağlı olarak, 
çalışma alanı telekomünikasyon çıkışlarını (TÇ), çok kullanıcılı 
telekomünikasyon çıkışı gruplarını (ÇKTÇG), bölgesel dağıtım 
noktasını (BDN), geçiş noktasını ve cihaz bağlantı kablosunu 
içerebilir. Tüm bu bileşenler, pek çok yapısal, çevresel ve 
topolojik engele maruz kalan bir alanın yanı sıra, değişikliğe, 
taşınmaya, yeniden düzenlemeye maruz kalan alanların 
kablolamasını iyileştirmeye de yardımcı olur. Çalışma 
alanı kablolaması, farklı ve değişen durumlara kolayca 
uyum sağlayabilmelidir. Çok kullanıcılı telekomünikasyon 
çıkışı grubu (ÇKTÇG) ve bölgesel dağıtım noktası (BDN)
gibi bileşenler bu gibi gerekliliklere yöneliktir. Bir ÇKTÇG 
cihazı, pek çok kullanıcının data prizlerini tek bir noktada 
toplamaktadır. Bu kullanıcılar, tek sınırları cihazın 22 m'lik 
cord'u olacak şekilde, kendilerini geniş bir yarı çap dahilinde 
istedikleri yere konumlandırabilir.
BDN (bölgesel dağıtım noktası), alanı yeniden yapılandırmak 
için bir miktar serbestlik sağlayan başka bir tekniktir. Kat 
kablolaması iki ana parçaya ayrılır: sistem odasından, 
hizmet verilecek önceden tanımlanmış bir lokasyona giden 
ve zamanla değiştirilmeyen sabit (veya kalıcı) kablolama ve 
telekomünikasyon çıkışlarını (TÇ) bağlayan BDN'den yeniden 
yapılandırılabilir bir parça. Ofisin yerleşimi değiştirilirse, 
kablolamada bütün bölüme dokunmadan değiştirilmeye 
ihtiyaç duyulan kısım sadece son bölümdür. Böylece bütünü 
değiştirerek oluşabilecek yüksek maliyet ve karmaşık yapı 
ortadan kalkmış olur.

NOTLAR: 
Bu belgede kullanılan çeşitli tanımlar aşağıda listelenmiştir.
n ÇA - Çalışma Alanı. İşin gerçekleştirildiği ve kullanıcının 
data ve telefon sistemleri, bilgisayarlar, yazıcılar, fakslar vs. 
ile etkileşim kurduğu alandır.

n TÇ - Telekomünikasyon Çıkışı. Her bir çalışma alanındaki 
telefon prizidir. Kullanıcı cihazlarını bu prize takarak 
hizmetlere erişebilir.

n ÇKTÇG - Çok Kullanıcılı Telekomünikasyon Çıkışı Grubu. 
Birden çok kullanıcıya hizmet verebilir çoklu bir data prizidir. 

n TO - Telekomünikasyon Odası. Kat kablolaması için 
panelleri ve cihazları içeren kabinlerin bulunduğu sistem 
odasıdır. 

n KD - Kat Dağıtıcısı. TO'da bulunan kat kabinidir. Tüm 
kabloların kullanıcı iş istasyonlarından geldiği ve dikey 
kablolama bağlantılarının gittiği yatay kablolamanın 
referans noktasıdır.

n EO - Ekipman Odası. Binanın (dikey) kablolaması için 
merkezi ağ cihazlarının ve kabinlerinin bulunduğu bina 
sistem odasıdır.

n BD - Bina Dağıtıcısı. EO'da bulunan bina kabinidir. Tüm 
kabloların çeşitli KD'lerden (kat dağıtıcıları) geldiği ve 
ana dağıtım kablolama bağlantılarının (varsa) gittiği dikey 
kablolamanın referans noktasıdır.

n AD - Ana Dağıtıcı. EO'da bulunan ana dğıtım kabinidir. 
Tüm kabloların çeşitli BD'lerden (bina dağıtıcılarından) 
geldiği ana dağıtım kablolamasının referans noktasıdır.

n BDN - Bölgesel Dağıtım Noktası. Kat dağıtıcısını (KD) 
telekomünikasyon çıkışına (TÇ) bağlayan bir bölgesel 
dağıtım kutusudur. 

1.2.4 - Yatay kablolama
Yatay kablolama, bilgileri kullanıcının BT yapılarında, bu 
kablolama kolu için TO'da bulunan kat dağıtıcısına aktarmak 
için kullanılan tüm bileşenleri bir araya getirir. Bu nedenle, 
çalışma alanı kablolaması, aşağıdakilerden oluşan yatay 
kablolamanın parçasıdır:
n Cihaz cordları 
n Telekomünikasyon çıkışı 
n Kablo 
n Olası BDN (bölgesel dağıtım noktası) veya TN 
n Kat dağıtıcısını (KD) oluşturan patchleme sistemleri	
n Patch cordlar 
n Cihaz kabloları 

Yatay kablolama, bütün yapısal kablolama sisteminin en 
önemli parçasıdır. İlk olarak, yapısal açıdan karmaşıktır ve 
büyük alanlarda daha fazla veya az benzer bir şekilde çeşitli 
dağıtılan noktalara ulaşması gereken çok sayıda kabloyu 
içerir. Ayrıca, zamanla en fazla değişikliğe ve taşınmaya maruz 
kalan kablolama parçasıdır. Yapılan teknolojik seçimler ve 
kurulumun bu parçasını destekleyen altyapı projesine verilen 
önem, sistemin performans seviyeleri ve genel maliyeti 
bakımından çok önemli olacaktır.

1.2.5 - Dikey kablolama
Dikey kablolama, bölüm 1.2.1'de açıklanan hiyerarşik yapının 
üst seviyelerini belirtir. Çeşitli katlardaki kat dağıtıcılarını 
(KD), bina dağıtıcısına (BD) bağlayan sistem, genellikle 
binanın omurgası olarak adlandırılır. Aynı şekilde, ana dağıtım 
omurgası çeşitli BD'leri AD'ye (ana dağıtıcı) bağlar. Bu omurga 
genellikle, büyük olan kompleksler dahilindeki yalıtımlı 
binalar arasındaki kabloları taşımaya yönelik yapılardan 
oluşur.
Bu açıklamalar her durumda genel durumlara karşılık gelir: 
gerçekte, her bir uygulama, genellikle büyük ölçüde olmak 
üzere bu genel tanımdan farklılık gösterir.
Dikey kablolama, yatay kablolamanınkinden çok farklı 
kurulum problemlerine sahiptir.
Topoloji daha basittir ve kablolama farklı noktalar arasında 
gider gelir. Yapı içerisinde, kabloların geçirileceği servis 
(boş) alanları yaratmak daha kolaydır. Kablo yolları, ağın 
genişlemesinden ve güncellemelerden, değişikliklerden, 
uzatmalardan vb. unsurlardan etkilenmez. Ancak, omurga 
kurulumu için, iç mekan dikey kablolama veya binaların 
dışından geçen ana dağıtım dikey kablolama dahil olduğunda, 
bakır ve fiber optik kablolara yönelik olarak özel tekniklerin 
uygulanması gerekir. Ayrıca, her bir kablo binanın kanadında, 
bütün binada veya bina gruplarında, söz konusu ağ yapısının 
hiyerarşik seviyesine bağlı olarak tek bir kullanıcıyla değil, 
kattaki tüm kullanıcılarla ilişkilendirildiği için, gerçekleştirilen 
işin güvenilirliği özelikle kritik öneme sahiptir.
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1.2.6 - Sistem odaları
Telekomünikasyon odaları (TO) ve ekipman odaları (EO), 
sistem odalarıdır, örn. yapısal kablolama ekipmanı ve cihazları 
içermek üzere tasarlanan alanlar. TO ve EO arasındaki fark, 
özellikle kablolama yapısındaki hiyerarşik konumlarıyla 
bağlantılıdır. Telekomünikasyon odası (TO), tüm kabloların kat 
kablolamasından geldiği ve dikey kablolama ile ilgili kabloların 
gittiği noktadır. Patchleme (paneller, patch cordlar, vs.) için 
donanım yapılarını, kat dağıtıcısını (KD), aktif ağ cihazlarını ve 
telekomünikasyon için gereken cihazları içerir. 

Ekipman odası (EO), bütün binaya veya bina grubuna 
hizmet etmek üzere tasarlanmıştır: bu nedenle, tüm ara 
bağlantılarının dikey kablolamanın hiyerarşik düzeninde 
yapıldığı odadır. Sonlandırma ve patchleme (BD ve BDN) ve 
aktif cihazlar için donanım yapılarını içerir. Ekipman odasının 
"hiyerarşik" konumu ve içerdiği tüm cihazların karmaşıklığı, 
maliyetleri ve kritik öneme sahip özellikleri bakımından bir EO 
projesinin, çok sıkı gereklilikleri karşılaması ve katı kurallara 
uygun olması gereklidir.

1.3 - Kablolama sisteminin performansı: sınıflar ve kategoriler

1.3.1 - Bant Genişliği

İster kablosuz ister bakır bir sistem olsun, iletim ortamı için 
kullanılan teknolojiye bakılmadan bir kablolama sisteminin 
performansı açıklanırken, referans her zaman Hertz (çoğulları 
MHz ve GHz) olarak ifade edilen bant genişliğine yapılır. Bant 
genişliği, sistemin çalıştığı frekans aralığını gösterir. Referans 
standartlarında (örn: EN 50173 serileri) verilen belirli limitler 
ile, bir dizi elektrik parametresi tanımlanır.
Kablolama sisteminin performansı, sınıf bölümlerine (ISO/
IEC, CENELEC ve CEI standartlarına göre) veya kategorilere 
(TIA/EIA standardı) göre ifade edilebilir.
Kategori, kablolama sistemindeki her bir bileşenin 
özelliklerini tanımlayan bir parametredir. Sınıf, tüm bileşenler 
kablolandığında sistemin beklenen performans seviyelerini 
tanımlar. Sınıf, test cihazları ile yapılan testler yoluyla kontrol 
edilir. Bu testler şuralarda gerçekleştirilmelidir:
n Kabloda: kablolama sisteminin sabit yatay parçası. Patch 
panelden çalışma ortamındaki konnektöre kadar olan bölüm 
n Kanalda: kablonun yanı sıra, patch cordları (patch paneller 
arasındaki) ve çalışma ortamındaki çevre birimi bağlantısını 
içeren bölüm. 

AKTİF CİHAZ

Yatay kablolama

Yatay kablolama

Çalışma ortamı

Kanal Kanal

Kablo

Kablo

Çalışma ortamı

Sınıf Kategori Hız* Bant Uygulamalar

A 1 100 KHz kullanılmıyor

B 2 1 MHz kullanılmıyor

3 10 MHz kullanılmıyor

C 3 16 MHz kullanılmıyor

D 5e 1 Gbps 100 MHz veri

E 6 1 Gbps 250 MHz geniş bant veri

EA 6A 10 Gbps 500 MHz geniş bant veri

F 7 10 Gbps 600 MHz geniş bant veri

FA 7A 10 Gbps 1000 MHz geniş bant veri

Optik ≥ 40 Gbps 2 GHz geniş bant veri

Şimdi, performans seviyeleri sorununa göz atalım, örn. 
kablolamanın istenen işlevine teknolojik olarak uyumluluk. 
Her bir kablolama yapısının görevi, verilen protokole göre 
kodlanan verileri aktarmaktır.
Çok daha hızlı veri alışverişi gereksinimi, protokollerin 
yükseltilmesini gerektirmektedir.
Ethernet protokollerine (en yaygın kullanılan) bakacak 
olursak, ilk kablolama sistemlerinin iletim hızı 10 Mbps'yken, 
günümüzün ağ performansı bin kat daha hızlıdır, yaklaşık 
40 Gbps. Aşağıdaki bölümlerde, performans seviyelerini 
tanımlamak için önemli parametreleri açıklayacağız.
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Not * : 90 m üzerinde garanti edilir
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2.1 - Genel

Yapısal kablolama için referans standartları genel sistemin
tasarım ve kurulumunu ve her bir bileşenin teknik
özelliklerini içerir. Standartlar
her kıta için farklı yapılandırılır, ancak hepsi tüm
önemli konuları kapsar.
Standartlar şu unsurlara yönelik gereklilikleri içerir:
n Performans
n Güvenlik
n Kurulum uygunluğu 

Diğer önemli standartlar:
Güvenlik:
n ABD: NEC - Ulusal Elektrik Kanunu 
n Avrpa: HD 60364 serisi
n Diğer kıtalar: IEC 60634 serisi
n İtalya CEI 64-8.
Yangına dayanıklılık (kablo kılıfları için kullanılan malzeme-
lerin özellikleri):
n IEC 60332-1, 2: alev yayılımı (tekli kablo) 
n IEC 60332-3: alev yayılımı (kablo demeti) 
n IEC 60331: yangın koşulları altında hizmet bütünlüğü (tekli 
kablo) 

TIA/EIA 568-C(1) IEC EN 50173

ISO/IEC 11801

1) TIA/EIA 568-C serisi önceki TIA-EIA 568-A ve 568-B serilerinin yerine gelmiştir. Önceki serilerin içeriği ise korunmuştur ve yeni gerekliliklerle bir araya getirilmiştir. Teknik 
literatürde bulunabilen önceki A ve B serilerine referanslar, çok sıkı bir şekilde olmasa da, hala geçerliymiş gibi göz önünde bulundurulmalıdır.

STANDARTLAR2

Kablolama için ana referans standartları temel olarak
performans gerekliliklerini içerir ve aşağıda listelenmiştir:
n ABD: TIA/EIA 568- C(1)  
n Avrupa: EN 50173 (proje), EN 50174 (planlama ve kurulum)
n �Diğer kıtalar: ISO/IEC  11801  (proje)  ve belirli diğer konulara 

yönelik diğer standartlar (bkz. 2.4)

Tüm bu standartlar için, kablo türü (bakır, fiber optik, vs.) için 
önem derecesi ve spesifikasyonlar bakımından çeşitli test 
seviyeleri geçerlidir.
Duman salınımı (LS) ve tahriş edici ve korozif maddeler (ZH):
n IEC 61304-1, 2
n CEI 20-38.
Kurulumuyla ilgili olarak, fiber optik kablo kılıflarının 
özellikleri:
n İç mekan (sıvı geçirmez, IEC 60974-2) 
n Dış mekan (kablolar takılı değil, IEC 60974-3). 
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STANDARTLAR  

2.2 - ISO/IEC, IEC (diğer kıtalar)

2.2.1 - Genel olarak yapısal kablolama için ISO/
IEC standartları
11801:  Uluslararası standart ISO/IEC  11801 Avrupa 
standartlarında listelenen kurulum alanlarının her birindeki 
yapısal kablolama için belirli tasarım gerekliliklerini yapısal 
kablolama için belirli tasarım gerekliliklerini tanımlar.

Gelecekte, Avrupa standartlarına benzer bir şekilde, 
uluslararası standartlarda da bir alt bölüm olması 
planlanmaktadır.
Uluslararası standart ISO/IEC 14763-2 kablolama için 
kurulum, planlama, yönetim ve bakım kurallarını tanımlar.
ISO/IEC 14763-3: Fiber optik kablolama testi.

2.2.2 - Kablolama bileşenleri için IEC standartları
Yatay kablolama için bakır kablolar:

Kablolama sınıfı Kablo kategorisi Maksimum frekans (MHz) Standart Kablo türü

D 5e 100 IEC 61156-5 Ekranlı

D 5e 100 IEC 61156-5 Ekransız

E 6 250 IEC 61156-5 Ekranlı

E 6 250 IEC 61156-5 Ekransız

EA 6A 500 IEC 61156-5 Ekranlı 

EA 6A 500 IEC 61156-5 Ekransız

F 7 600 IEC 61156-5 Ekranlı*

FA 7A 1000 IEC 61156-5 Ekranlı*

* 7 ve 7A kategorileri, her bir çiftin ayrı olarak ekranlandığı kablodur

Bakır cordlar:

Kablolama sınıfı Kablo kategorisi Maksimum frekans (MHz) Standart Kablo türü

D 5 100 IEC 61156-6 Ekranlı

E 6 250 IEC 61156-6 Ekranlı

E 6 250 IEC 61156-6 Ekransız

EA 6A 500 IEC 61156-6 Ekranlı 

EA 6A 500 IEC 61156-6 Ekransız

F 7 600 IEC 61156-6 Ekranlı*

FA 7A 1000 IEC 61156-6 Ekranlı*

* 7 ve 7A kategorileri, her bir çiftin ayrı olarak ekranlandığı kablodur

FİBER OPTİK KABLOLAR: AVRUPA STANDARDINA UYUMLU

FİBER OPTİK CORDLAR: AVRUPA STANDARDINA UYUMLU

BAKIR KONNEKTÖRLER: AVRUPA STANDARDINA (IEC 60603-7 SERİSİ + IEC 61076-3-104) UYUMLU  

FİBER OPTİK KONNEKTÖRLER: AVRUPA STANDARDINA UYUMLU
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2.4 - CENELEC (AVRUPA)

2.4.1 - Yapısal kablolama için genel olarak 
Cenelec standartları
Cenelec standartları yapısal kablolama için gereklilikleri 
tanımlar, özellikle:
n Sınıf (D, Ex, Fx - bakır; OF-l - fiber optik): kanal veya kablo 
için iletim gereklilikleri 
n Kategori (5e, 6x, 7x - bakır; Oksi - fiber optik): bileşenler 
(kablolar, konnektörler ve cordlar) için iletim gereklilikleri. 
Standartlar kanalın sınıfı ve bileşen kategorisi ile ilgili 
"referans düzenleri" tanımlar. Örneğin: E sınıfı için bir referans 
düzeni kategori 6 bileşenleri kullanılarak oluşturulabilir. 
Aynı kanal, farklı bir şekilde de oluşturulabilir: daha yüksek 
kategori bileşenleri ve daha düşük kategori bileşenleri 
(uzunluk azaltılarak) kullanılarak. 

Özellikle kablolama ile ilgili standartlar ise, aşağıda gösterilen 
şekilde tasarım, kurulum, planlama ve bileşen standartlarına 
ayrılır. 

EN 50173

EN 50173 serisi, farklı kurulum alanlarındaki bakır ve fiber 
optik yapısal kablolama sistemleri için tasarım gerekliliklerini 
tanımlar.

EN 50173-1: Tanımlar ve genel özellikler 

EN50173-2: Ofisler ve ticari sahalar için özel gereklilikler

EN 50173-3: Endüstriyel ortamlar için özel gereklilikler 

EN 50173-4: Konut ortamları için özel gereklilikler 

EN 50173-5: Veri merkezleri için özel gereklilikler

2.3 - TIA/EIA (ABD)

Amerikan standartları sıkı bir şekilde uygulanan ulusal 
standartlardır ve bu nedenle verilen alanda uygulanması 
gerekir. Yapısal kablolama alanındaki en son standartlardır ve 
bu nedenle en yenilikçi çözümler için genellikle tek referanstır 
veya her durumda bir hatırlatma olarak alıntılanır.

ISO/IEC ve EN standartları genellikle içeriklerini daha sonraki 
bir aşamada alır ve her zaman bunlara %100 yanıt vermez.

TIA/EIA 568-C serisi bireysel ticari binalarda veya 
komplekslerde kablolama için minimum gereklilikleri 
belirtir. Bileşenlerin fiziksel, elektrik ve iletim gerekliliklerini, 
maksimum olası uzunluklarını ve karakteristik özelliklerini 
belirtir. Tanımlanan kablolama sistemleri, 50,000'e kadar 
kullanıcı bağlantısıyla maksimum 3000 m'lik mesafeyi ve 
yaklaşık 1,000,000 m²'lik alanları kapsar.

TIA/EIA 568-C serisi önceki TIA/EIA 568-B serisinin yerine 
gelmiştir ve bu serinin içeriğini benimsemekte ve Amerikan 
bölgesindeki özel 6A  kategorisi olan EA sınıfının içeriğiyle bir 
araya getirmektedir (farklı gösterim: büyük “A” harfi ve kablo 
boruları, bağlantı ve bileşen gereklilikleri için kullanılanla aynı 
terim). Daha kesin olmak gerekirse, EA sınıfı/6A kategorisiyle 
ilgili gereklilikler tamamen eş değer değildir: TIA/EIA 
serilerindekiler daha kısıtlayıcıdır.

2.3.1 - Yapısal kablolama için genel olarak TIA/
EIA standartları
Proje
TIA/EIA 568-C.0: Yapısal kablolama, genel prensipler. 
TIA/EIA 568-C.1: Ticari binalarda ve ofislerde kablolamaya 
özel gereklilikler.
TIA/EIA 570-B: Konut ortamlarında kablolamaya özel 
gereklilikler.
TIA/EIA 942-A: Veri merkezleri için altyapı gereklilikleri. 
TIA/EIA 1005: Endüstriyel binalar için altyapı gereklilikleri.
TIA/EIA 1179: Hastane ortamları Planlaması ve kurulumu için 
yapısal kablolama.
TIA/EIA 569-C: Kablo yolları ve boşlukları. 
TIA/EIA 606-A: Kablo yönlendirme.
TIA/EIA 607/B: Topraklamaya özel gereklilikler.

2.3.2 - Kablolama bileşenleri için TIA/EIA 
standartları
TIA/EIA 568-C.2: Bakır kablolama için bileşenler. 
TIA/EIA 568-C.3: Fiber optik kablolama için bileşenler.

EN 50174

EN 50174 serisi, bakır ve fiber optik yapısal kablolama sistemleri 
için pratik kurulum gerekliliklerini içerir, özellikle:

EN 50174-1: Planlama, yönetim ve bakım

EN 50174-2: Standart binalardaki kurulum ve ticari, konut, 
endüstriyel ve veri merkezi binaları için özel bilgiler: omurgalar 
ve yatay kablolama

EN 50174-3: Bina dışı kurulum.

EN 50310

EN 50310 standardı, yapısal kablolama sistem topraklaması 
için özel gereklilikleri tanımlar.

EN 50346

EN 50346 standardı, hem bakır hem de fiber optik yapısal 
kablolamayı test etmeye yönelik yöntemler ve gereçlerle ilgili 
gereklilikleri içerir.

2.4.2 - Kablolama bileşenleri için Cenelec 
standartları
Kablolama bileşenleri ile ilgili Avrupa standartları sistem 
standartlarında yer almaktadır (bölüm 2.3.1'de) ve bunlara 
uyumlu iletim kanalları oluşturmak için her bir cihaz tarafından 
karşılanması gereken iletim gerekliliklerini tanımlarlar.
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Yatay kablolama için fiber optik kablolar: fiber türü + kablo konumu (iç ve dış mekan)

Kanal sınıfı Mod/pencere (nm) Fiber türü
(eş. kategori) Referans standart

OF-25 M/650; OP1 EN 60793-2-40 (A4a.2)

OF-50 M/650; M/850; M/1300 OP1; OP2 EN 60793-2-40 (A4a.2; A4g)

OF-100 M/650; M/850; M/1300 OP1; OP2 EN 60793-2-40 (A4a.2; A4g)

OF-100 M/850 OH1 EN 50793-2-30 (A3c)

OF-100 M/850; M/1300 OM1 EN 60793-2-10 (A1a) + EN 60794-2 (iç), 
EN 60794-3 (dış)

OF-100 M/850; M/1300 OM2 EN 60793-2-10 (A1b) + EN 60794-2 (iç), 
EN 60794-3 (dış)

OF-100 M/850; M/1300 OM3 EN 60793-2-10 (A1a.2) + EN 60794-2 (iç), 
EN 60794-3 (dış)

OF-100 M/850; M/1300 OM4 EN 60793-2-10 (A1a.3) + EN 60794-2 (iç), 
EN 60794-3 (dış)

OF-200 M/650; M/850; M/1300 OP2 EN 60793-2-40 (A4f)

OF-200 M/850 OH1 EN 50793-2-30 (A3c)

OF-300 M/850; M/1300; S/1310; S/1550 OM1 EN 60793-2-10 (A1a) + EN 60794-2 (iç), 
EN 60794-3 (dış)

OF-300 M/850; M/1300; S/1310; S/1550 OM2 EN 60793-2-10 (A1b) + EN 60794-2 (iç), 
EN 60794-3 (dış)

OF-300 M/850; M/1300; S/1310; S/1550 OM3 EN 60793-2-10 (A1a.2) + EN 60794-2 (iç), 
EN 60794-3 (dış)

2Yatay kablolama için bakır kablolar

Kablolama 
sınıfı

Kablo  
kategorisi

Maksimum
frekans  
(MHz)

Kablo standardı Kablo  
türü

D 5e 100 EN 50288-2-1 Ekranlı

D 5e 100 EN 50288-3-1 Ekransız

E 6 250 EN 50288-5-1 Ekranlı

E 6 250 EN 50288-6-1 Ekransız

EA 6A 500 (TIA/EIA 568-C.2);
EN 50288-10-1 Ekranlı

EA 6A 500 (TIA/EIA 568-C.2);
EN 50288-11-1 Ekransız

F 7 600 EN 50288-4-1 Ekranlı*

FA 7A 1000 EN 50288-9-1 Ekranlı*

* 7 ve 7A kategorileri, her bir çiftin ayrı olarak ekranlandığı 
kablodur

Bakır cordlar

Kablolama 
sınıfı

Kablo  
kategorisi

Maksimum
frekans  
(MHz)

Kablo standardı Kablo  
türü

D 5e 100 EN 50288-2-2 Ekranlı

D 5e 100 EN 50288-3-2 Ekransız

E 6 250 EN 50288-5-2 Ekranlı

E 6 250 EN 50288-6-2 Ekransız

EA 6A 500 (TIA/EIA 568-C.2);
EN 50288-10-2 Ekranlı

EA 6A 500 (TIA/EIA 568-C.2);
EN50288-11-2 Ekransız

F 7 600 EN 50288-4-2 Ekranlı*

FA 7A 1000 EN 50288-9-2 Ekranlı*

* 7 ve 7A kategorileri, her bir çiftin ayrı olarak ekranlandığı 
kablodur
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STANDARTLAR  
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Bakır konnektörler: 

Kategori Standart

5e/ekransız EN 60603-7-2

5e/ekranlı EN 60603-7-3

6/ekransız EN 60603-7-4

6/ekranlı EN 60603-7-5

6A/ekransız EN 60603-7-41

6A/ekranlı EN 60603-7-51

7 (yalnızca ekranlı) EN 60603-7-7; EN 61076-3-104

7A (yalnızca ekranlı) EN 60603-7-71; EN 61076-3-104

Fiber optik konnektörler:
Fiber türüne (%100 silis, hibrit, plastik, adım indeksi, dereceli 
indeks, vs.) ve mekanik bağlantı (anahtar, PC ile) veya açılı 
bağlantıya (APC) göre farklı fiber optik konnektör türleri vardır.

Yatay kablolama için fiber optik kablolar: fiber türü + kablo konumu (iç ve dış mekan) (devamı)

Kanal sınıfı Mod/pencere (nm) Fiber türü
(eş. kategori) Referans standart

OF-300 M/850; M/1300; S/1310; S/1550 OM4 EN 60793-2-10 (A1a.3) + EN 60794-2 (iç), 
EN 60794-3 (dış)

OF-300 M/850; M/1300; S/1310; S/1550 OS1 EN 50793-2-50 (B1.3, B6.a) + EN 60794-2 
(iç), EN 60794-3 (dış)

OF-300 M/850; M/1300; S/1310; S/1550 OS2 EN 50793-2-50 (B1.3, B6.a) + EN 60794-2 
(iç), EN 60794-3 (dış)

OF-2000 M/850; M/1300; S/1310; S/1550 OM1 EN 60793-2-10 (A1a) + EN 60794-2 (iç), 
EN 60794-3 (dış)

OF-2000 M/850; M/1300; S/1310; S/1550 OM2 EN 60793-2-10 (A1b) + EN 60794-2 (iç), 
EN 60794-3 (dış)

OF-2000 M/850; M/1300; S/1310; S/1550 OM3 EN 60793-2-10 (A1a.2) + EN 60794-2 (iç), 
EN 60794-3 (dış)

OF-2000 M/850; M/1300; S/1310; S/1550 OM4 EN 60793-2-10 (A1a.3) + EN 60794-2 (iç), 
EN 60794-3 (dış)

OF-2000 M/850; M/1300; S/1310; S/1550 OS1 EN 50793-2-50 (B1.3, B6.a) + EN 60794-2 
(iç), EN 60794-3 (dış)

OF-2000 M/850; M/1300; S/1310; S/1550 OS2 EN 50793-2-50 (B1.3, B.6a) + EN 60794-2 
(iç), EN 60794-3 (dış)

OF-5000 S/1310; S/1550 OS2 EN 50793-2-50 (B1.3) + EN 60794-2 (iç), 
EN 60794-3 (dış)

OF-10000 S/1310; S/1550 OS2 EN 50793-2-50 (B1.3) + EN 60794-2 (iç), 
EN 60794-3 (dış)

P: Plastik; M: Multimode "%100 silis"; S: Singlemode "%100 silis"; H: Hibrit singlemode (plastik kılıf + cam damar)

Fiber optik cordlar:
- %100 silis: Genel özellikler EN 60794-1-1 + EN 60794-1-2 + kablo için özel gereklilikler + kullanılan konnektörler için standartlar 
- Plastik: standartlar gözden geçiriliyor 
- Hibrit: standartlar gözden geçiriliyor 

Tüm konnektör türleri şunlara uygun olmalıdır:
- EN 60825-1 standardındaki güvenlik gereklilikleri 
- Farklı mod kabloları ile bağlantı hatalarını önlemek için 
EN 60794-2 standardındaki renk kodları 
Aşağıdaki tabloda (EN 50173-1 kaynağı) listelenen fiziksel 
gerekliliklere uygunluk.
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En yaygın mekanik türler:

Klipsli kilitleme Push-pull kilitleme

SCLC

En gelişmiş uygulamalar (10GbaseT ve gelecek 40GbaseT ve 100GbaseT) için 12 veya 24 fiberli (MPO) konnektörler vardır.

LC Duplex SC Duplex

2SC PC Multimode

No. Özellikler Spesifikasyon Referans 

a) Optik performansla ilgili özellikler

Maksimum
güç kaybı

Konnektörler Bağlantıların %95'i için 0.5 dB
Bağlantıların %100'ü için 0,75 dB EN 61300-3-4

Birleşim 0.2 dB EN 61300-3-4
Maksimum geri 
dönüş kaybı Multimode 20 dB EN 61300-3-6

b) Fiziksel özellikler 

Sonlandırmanın kablo ile uyumluluğu

Kılıfın nominal çapı (µm) 125 EN 60793-1-20
İkincil kaplamanın nominal çapı (µm) - EN 60794-1-1
Kablonun dış çapı (µm) - EN 60794-1-1

c) Mekanik özellikler

Aşınma (süre) döngülerine direnç ≥ 500 (bkz. NOT 1) EN 61300-2-2

Kuplaj mekanizması gücü 68.6 N EN 61300-2-6

Kablo gerginliği 90 N EN 61300-2-4
d) Çevresel özellikler

Soğuk -10°C 96 h (bkz. NOT 1) EN 61300-2-17

Kuru sıcaklık 60°C 96 h (bkz. NOT 1) EN 61300-2-18

Yaş sıcaklık 40°C, 93% RH 96 h (bkz. NOT 1) EN 61300-2-19

Darbe 1 m 5 kez (bkz. NOT 1) EN 61300-2-12

Titreşim
10 Hz ila 55 Hz 0.75 mm
Her 3 yönde 30 dakika
(bkz. NOT 1)

EN 61300-2-1

Sıcaklık testi değişikliği
1°C/dak. hızında +60°C/-10°C 
ekstremitelerde 30 dak. 5 döngü
(bkz. NOT 1)

EN 61300-2-22

NOT 1  Test sırasında maksimum varyasyon ‹ 0.2 dB, ilk ve son güç kaybı ‹ 0.75 dB
NOT 2  İlk ve son güç kaybı ‹ 0.75 dB
NOT 3  Test sırasında maksimum varyasyon ‹ 0.5 dB, ilk ve son güç kaybı ‹ 0.75 dB

STANDARTLAR  
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3.1 - Kablo

Kablo, hem ürün kalitesi hem de kurulumun uygunluğu 
bakımından, bütün bağlantının performansı bakımından yatay 
kablolamadaki en önemli bileşenlerden biridir.
Kablo kurulum hataları, kurulum performansından ciddi 
şekilde ödün verilmesine neden olacaktır.
Yapısal kablolama sistemleri için, standart Cat 5e, 6 ve 6A 
(sırayla, 100 MHz, 250 MHz ve 500 MHz) 100 Ω empedanslı 
büklümlü simetrik 4-çiftli  kabloların kullanılmasını gerektirir.
Kablo şu türlerden biri olabilir:
n Ekransız U/UTP (Ekransız Büklümlü Çiftler) 
n Ekranlı F/UTP (Folyolu Büklümlü Çiftler)
n Çift ekranlı SF/UTP veya S/FTP.

NOT 1): Standartlaştırılmış olmasının yanı sıra, yüksek performans seviyeleri 
sunmasına rağmen kategori 7 bugüne kadar geniş çapta kullanılmamıştır. Form 
faktörü, maliyet nedenleriyle birlikte, kurulum zorlukları yaşanan yerlerde 
kullanılmaktadır.

Legrand kablo çözümleri

Kılıf İşaret Depolama/kurulum sıcaklığı Çalışma sıcaklığı

Cat 6A 
F/UTP 
100 Ω

LSZH (sıfır halojen kablolar) NFC 
32062 standardına uyumlu, IEC 332-1 
ve NFC 32070 standartlarına göre alev 
geciktirici 2.1 - Ø 7.8 mm - 
Renk: RAL 1018 sarı

LEGRAND Ref. 0 327 78 4 çiftli 23 AWG
F/UTP 100 ohm LSZH Cat 6A 500 MHz
- ŞUNLARA GÖRE KONTROL EDİLDİ: 
ISO 11801 IEC 332-1 EN 50173 - 
TIA/EIA 568B - VPN/NVP .....%
Parti no. + metre olarak uzunluk

0 ila +50°C -20 ila +60°C

Cat 6 
U/UTP 
100 Ω

NFC 32062 standardına uygun PVC 
veya LSZH kabloları, alev geciktirici 
IEC 332-1 ve NFC 32070 standartlarına 
uyumlu 2.1 - Ø 6.4 mm - 
Renk: RAL 5015 mavi

LEGRAND (4 çiftli veya 2x4 çiftli)
23 AWG UTP 100 ohm 250 MHz
(PVC veya LSZH) Cat 6 250 MHz
- ŞUNLARA GÖRE CE KONTROL 
EDİLDİ: ISO 11801 IEC 332-1 
EN 50173-1 TIA/EIA 568A 
Parti no. + metre olarak uzunluk

0 ila +50°C -20 ila +60°C

Cat 6 
F/UTP 
100 Ω

NFC 32062 standardına uygun PVC 
veya LSZH kabloları, alev geciktirici 
IEC 332-1 ve NFC 32070 standartlarına 
uyumlu su geçirmez sentetik bant - 
Ø 7 mm - 
Renk: RAL 5015 mavi

LEGRAND (4 çiftli 23 AWG veya 2x4 çiftli 
24 AWG) FTP 100 ohm 250 MHz
(PVC veya LSZH) Cat 6 250 MHz
- ŞUNLARA GÖRE CE KONTROL 
EDİLDİ: ISO 11801 IEC 332-1 
EN 50173-1 TIA/EIA 568A
Parti no. + metre olarak uzunluk

0 ila +50°C -20 ila +60°C

Cat 5e 
U/UTP 
100 Ω

NFC 32062 standardına uygun PVC 
veya LSZH kabloları, alev geciktirici 
IEC 332-1 ve NFC 32070 standartlarına 
uyumlu 2.1 - Ø 5,2 mm - 
Renk: RAL 7035 açık gri

Ref. LEGRAND (4 çiftli veya
2x4 çiftli) 24 AWG UTP 100 MHz
(PVC veya LSZH) Cat 5e 
- ŞUNLARA GÖRE CE KONTROL 
EDİLDİ: ISO 11801, IEC 332-1, 
EN 50173-1, TIA/EIA 568A
Parti no. + metre olarak uzunluk

-15 ila +70°C +5 ila +40°C

NOT: diğer tüm kablo türleri için, lütfen Legrand satış departmanı ile iletişim kurunuz.

BAKIR 
ILETIM ORTAMI3
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Veri iletimi kabloları, güç kaybı ve çapraz karışma sorunlarını 
azaltmak için gerekli olan belirli bir düzene göre bir kılıfın 
içinde düzenlenmiş dört çiftten oluşur. Bu düzen, iletken 
çiftlerinin ayrı olarak bükülmesinden oluşur. Bu çiftler 
standart renkler ile tanımlanmaktadır. Çiftlerin her biri 
farklı bir alana sahiptir ve dış kılıfın içinde sırayla farklı 
olarak bükülür. Standartlar tarafından izin verilen iletken 
boyutu 22 ve 26 AWG arasındadır: 23 AWG her durumda en 
yaygın olarak kullanılır. AWG (Amerikan Kablo Ölçümü) 
kısaltması, kabloların çapraz kesitlerini ölçmek için Amerikan 
standartları tarafından kullanılan ölçüm birimine karşılık gelir. 
Bir oran olduğu için, en küçük çapraz kesitler en büyük AWG 
boyutlarına karşılık gelir. Farklı tür kılıflı kabloların kullanım 
uygunluğu, kablolama sisteminin kurulu olduğu alana göre 
değerlendirilmelidir. En yaygın kullanılan kablo kılıfı PVC veya 
LSZH'dir (düşük duman sıfır halojen).
IEC ve CEI spesifikasyonlarına göre, LSZH kılıflı kablolar 
şuralarda kullanılmalıdır:
n Kamusal alanlarda 
n Çok yoğun alanlarda 
n Kurulumlar, yerel sağlık makamları ve itfaiye hizmetleri 
gibi kamu veya güvenlik organları tarafından son bir teste 
tabidir. Yangın varsa, bu tür kılıfa sahip kablolar çok az duman 
salınımı yapar ve herhangi bir toksik gaz yaymaz. 

UTP KABLO

UTP kablo

Beyaz/yeşil
Yeşil
Beyaz/mavi
Mavi
Kahverengi
Beyaz/kahverengi
Turuncu
Beyaz/turuncu

AWG kablo dönüşüm tablosu

AWG Ø (mm) Çapraz kesit (mm) AWG Ø (mm) Çapraz kesit (mm)

1 7.250 42.400 16 1.290 1.3100
2 6.540 33.600 17 1.150 1.0400
3 5.190 21.200 18 1.024 0.8230
4 5.190 21.200 19 0.912 0.6530
5 4.620 16.800 20 0.812 0.5190
6 4.110 13.300 21 0.723 0.4120
7 3.670 10.600 22 0.644 0.3250
8 3.260 8.350 23 0.573 0.2590
9 2.910 6.620 24 0.511 0.2050
10 2.590 5.270 25 0.455 0.1630
11 2.300 4.150 26 0.405 0.1280
12 2.050 3.310 27 0.361 0.1020
13 1.830 2.630 28 0.321 0.0804
14 1.630 2.080 29 0.286 0.0646
15 1.450 1.650 30 0.255 0.0503

Yeni ref. Eski ref. Açıklama

U/UTP UTP Ekransız büklümlü çok çiftli kablo

F/UTP FTP Büklümlü çok çiftli kablo
(harici folyo ekranlı)

U/FTP FTP PIMF Ekranlı büklümlü çok çiftli kablo
(çiftlerde folyo ekranlı)

F/FTP FFTP
Ekranlı büklümlü çok çiftli kablo
(çiftlerde folyo ekranlı ve dış genel
folyo ekranlı)

S/FTP SFTP Büklümlü çok çiftli kablo
(çiftlerde folyo ekranlı ve dış örgü)

X/XXX

Simetrik çift: TP = Büklümlü çift

Çiftlerin koruması: U = Ekransız,
F = Çiftlerde folyo ekranlı
Harici koruma: U = Ekransız,
F = Folyo ekranlı kılıf, S = Örgülü koruma

3.1.1 - Çok çiftli kablo
Telekomünikasyon için çok çiftli kablolar genellikle telefon 
hizmetlerini ofis ortamına iletmek için kullanılır. Kullanılan 
kablolar genellikle 50 ila 100 çiftten oluşur. Çok fazla çift 
içeren kablolar genellikle kullanılmamalıdır. Genellikle 25 ila 
50 çift içeren Cat 5e kabloları da vardır. Bu kablolar normalde, 
proje çizilirken proje ofisi tarafından belirtilen özel çözümler 
için kullanılır. Çok çiftli kabloların içindeki çiftler standart 
renklerdedir. 25 çiftli kablolar kurulurken, spesifikasyonlara 
ve renk koduna uyulmalıdır.

ÇOK ÇİFTLİ KABLOLARIN RENK KODLARI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
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3.2 - Çalışma ortamları için konnektörler

Konnektörler, yapısal kablolama sisteminin kurulabileceği 
standartlarda tanımlanan renk kodlarına sahiptir. Bu renkler, 
4 çiftli kablolardakiyle aynıdır.
4 çiftli bakır kabloların kullanıldığı standart bir kurulum, 
uygulama ve kullanılacağı hizmet türü (telefon veya veri iletimi) 
ne olursa olsun, aynı tür renk kodları ile kablolanmalıdır. 
Legrand iki tür konnektör sunmaktadır:
n TOOLLESS konnektörler (el aleti gerektirmeyen) 
n 110 tip konnektörler (el aleti ile sonlandırılan) 
Konnektörler, genel olarak tüm uygun aralıklarda Cat 5e UTP 
ve FTP, Cat 6 UTP, FTP ve STP, Cat 6A UTP ve STP olarak 
bulunabilir.

3.2.1 - TOOLLESS bağlantı
Yeni toolless konnektör LCS2 sisteminin merkezindedir. 
Yalnızca birkaç saniye içinde, patch panelden çalışma 
ortamına kadar mükemmel performans sunan kusursuz bir 
bağlantı elde edilebilir. 

MONTAJ

2

Kabloyu konnektörün arka tarafından geçirin. Büklümlü çiftleri birbirinden ayırarak konnektöre yerleşterin. 
13 mm'lik mesafe sınırı otomatik olarak sağlanır.

Konnektörün üst kısmını takın. Konnektör doğru montajın
yapılmasına yardımcı olur.

Bağlantıyı tamamlamak için çevirin ve fazla kabloyu kesin.

1

3 4
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Hızlı, aletsiz bağlantı için yeni toolless konnektör, patch 
panellerde ve çalışma ortamlarında kurulum için her 
kategoride kullanılabilir.
Toolless konnektörler, kolay ve güvenli bir şekilde 
tanımlanabilmeleri için renklendirilmiştir: 
sarı Cat 6A, mavi Cat 6, gri Cat 5e. x

El aleti yok

İKİ TIP KONNEKTÖR

Farklı toolless konnektörler, patch panel tarafı ve uç priz tarafı için kullanılır: patch panel tarafındaki konnektörün arka 
kısmında bulunan tutma halkası, uç priz tarafındakinden daha büyüktür. Bunun nedeni; patch panel tarafındaki tekrar 
eden uygulamalardan dolayı kullanım kolaylığı sağlamasındandır. Sıva altı kasa içerisine sığması gerekliliğinden dolayı, 
uç priz tarafındaki konnektörün arka kısmındaki tutma halkası küçüktür.

6A 6

6

3
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3.2.2 - 110 tip bağlantı
Yeni seri konnektörlerle 110 tip  bağlantı, bir el aleti ile yapılır.

RJ 45 Keystone konnektör, Cat 6 UTP, FTP ve Cat 5e UTP El aleti

3.2.3 - Bağlantı yöntemleri
T568A ve T568B: standartlar, sırasıyla aşağıdaki öneriler 
tarafından yönetilen iki bağlantı türünü belirtir:
TIA/EIA - T568A TIA/EIA - T568B.
Bu iki yöntem, performans ve desteklenen uygulamalar 
bakımından benzerdir. Tek fark, çift 2 ve çift 3'ün ters 
döndürülmesidir. Çiftler ters döndürüldüğü için, her iki 
yöntemin de aynı anda aynı kablolama sisteminde var 
olamayacağını görmek kolaydır. Ağ uygulamalar düzgün 
çalışmaz. Genel eğilim, kurulumları T568B bağlantı yöntemi 
kullanarak oluşturmaktır. Ancak, T568A yöntemi kullanılarak 
oluşturulmuş kurulumları görmek de mümkündür.

Uygulama türüne göre pin bağlantısı

RJ 45 uygulaması Pin no.
1 2 3 4 5 6 7 8

Telefon (analog ve
dijital) ■ ■

ISDN ■ ■ ■ ■
10/100/1000 Mbps 
Ethernet ■ ■ ■ ■

Token ring ■ ■ ■ ■
Ethernet 1 Gbps/10 Gbps ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Not: bu tablo pin 7 ve 8'in kullanılmadığını gösteriyor. Ancak, bu 
iki pini kullanan belirli uygulamalar da vardır.

T568A VE T568B PIN YAPILANDIRMALARI

g = yeşil
w/g = beyaz/yeşil
o = turuncu
w/o = beyaz/turuncu

b = mavi
w/b = beyaz/mavi
br = kahverengi
w/br = kahverengi/beyaz

1 2 3 4 5 6 7 8

EIA 568 B 

EIA 568 A

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

EIA 568 B 

EIA 568 A

1 2 3 4 5 6 7 8

65e

w/o b w/b ow/g w/br

1 2 3 4 5 76 8

çift 2

çift 1çift 3 çift 4

çift 3

çift 1çift 2 çift 4

g br w/g b w/b gw/o w/bro br

1 2 3 4 5 76 8

w/o b w/b ow/g w/br

1 2 3 4 5 76 8

çift 2

çift 1çift 3 çift 4

çift 3

çift 1çift 2 çift 4

g br w/g b w/b gw/o w/bro br

1 2 3 4 5 76 8

T568BT568A
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3.3 - Patch paneller

Patch paneller, kablolamayı daha düzenli ve yeniden 
yapılandırılabilir yapmak için kullanılır. Legrand iki tip panel 
sunmaktadır:
n Toolless patch panel 
n Keystone patch panel. 
Yeni patch paneller uygulamayı ve bakımı optimize etmek 
için tasarlanmıştır: her bir konnektör ayrı olarak panelin ön 
tarafından takılır. Kablo yönetimi de, bir kablo kılavuzu ile 
daha kolay hale getirilmiştir. 

HIZLI SABİTLEME aksesuarlarıyla vidasız bağlantılı patch paneller. Diğer ticari ürünler ile tam birlikte çalışabilirlik.

H ı z l ı  s a b i t l e

m e

Dikmeye sabitleme için mekanik yay detayı ve dengeleyici

3.3.1 - Patchleme yöntemleri
Kabin içi patchlemeler için iki yöntem vardır: ilk yöntem ara 
bağlantı olarak adlandırılır ve aktif cihaza doğrudan karşılık 
gelen kablo ile patch panelden erişilirken, küçük ve orta 
ölçekli kurulumlar için kullanılır. İkinci yöntem ise çapraz 
bağlantı olarak adlandırılır. Burada, patchleme doğrudan 
aktif cihazda değil, patch paneller arasında gerçekleştirilir. 
Patchleme türü proje aşamasında seçilmelidir.
Paneller, dağıtılan portların sayısına göre seçilmelidir 
ve bunları tamamen doldurmamaya yönelik standart 
uygulamadır. Daha sonraki genişletmelere olanak tanımak 
için, bağlı olan toplam modül sayısında en az %10 boş alan 
bırakın.

ARA BAĞLANTI VE ÇAPRAZ BAĞLANTI YÖNTEMLERİ

Aktif cihazlar

Cihaz kablosu

Patch cordYatay  
kablolama

Yatay  
kablolama

Çalışma ortamı
(uç priz)

Çalışma ortamı
(uç priz)

3
Paneller Cat 6A, UTP ve STP, Cat 6 UTP, FTP ve STP ve 
Cat 5e UTP ve FTP seçenekleri ile dolu olarak ve 6 adet RJ 45 
konnektörlü bloklarıyla modüler olarak bulunmaktadır.
Yeni HIZLI SABİTLEME sistemi, herhangi bir vida gerekmediği 
için montaj sürelerini kısaltır.
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3.3.3 - Keystone patch paneller
Keystone patch panellerde, 110 tip keystone konnektörler veya toolless keystone konnektörler kullanılabilir. 110 tip her bir 
konnektörü kablolamak için özel bir el aleti gerekir. Legrand, boş olarak 24 portlu keystone patch panel sağlar.

3.3.4 - Telefon patch panelleri
Patch panellerin kullanımı, farklı panellerin birbirine bağlanmasını daha da kolaylaştırır. İki tip patch panel seçeneği vardır:
n 110 tip telefon paneli. 
n TOOLLESS telefon paneli. 
110 tip telefon paneli, bir patch panelde 50 Cat 3 RJ 45 konnektöre sahiptir. Tüm 110 tip konnektörlerde olduğu gibi, telefon 
konnektörlerinin kablolanması için de bir el aleti gerekir. Toolless telefon paneli, hızlı sabitleme aksesuarları ile birlikte, bir patch 
panelde 48 Cat 3 RJ 45 toolless konnektöre sahiptir. Bu çözümde, kablonun konnektörlere bağlanmasında herhangi bir el aleti 
kullanmaya gerek yoktur.

Patch cordlar mükemmel kalitede olmalıdır, erkek ve dişi 
konnektörler elektriksel ve mekaniksel açıdan uyumlu 
olmalıdır.
Bu nedenle, aşağıdaki önerilere uyulması gerekir:
n	Yalnızca fabrikada monte edilen patch cordları kullanın
n	 Patch cordları kendiniz yapmak için yatay kablolar 
kullanmayın
n	Patch cordların performans kontrolleri genellikle 
gelereksel cihazlarla mümkün olmadığından bağımsız olarak 
test etmeyin. 
Legrand patch cordları, çeşitli uzunluklarda, Cat 5e UTP ve 
FTP, Cat 6 UTP, FTP ve STP ve Cat 6A UTP ve STP olarak 
bulunmaktadır.

3.4 - Patch cordlar

3.3.2 - TOOLLESS patch paneller  
TOOLLESS patch paneller, toolless konnektörleri ile aynı bağlantı yöntemini kullanır. Konnektörler, kablonun bağlanması için 
herhangi bir alet gerektirmez.
Bu çözüm için, Legrand kapsamlı bir patch panel serisi sunmaktadır:
n 24 portlu modüler boş patch paneller 
n 24 portlu modüler dolu patch paneller

LCS2 bileşenlerinin ve bağlantılarının ölçümü, "3P Third 
Party Testing" ve ETL bağımsız laboratuarları tarafından 
doğrulanmaktadır.
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FİBER OPTİK

4.1 - Kablo

Fiber optik, bakır kablolara göre daha geniş bant genişliğinin 
kullanılmasını sağlayan bir iletim ortamıdır. Fiber optik 
kablolar ile iletim, kızılötesi banttaki bir LED veya lazer 
kaynağı tarafından oluşturulan ışık darbelerinin bir cam fiber 
boyunca ilerlemesi ile sağlanır. Bir fiber optiğin içinde, sinyal 
düz bir doğruda ilerletilebilir veya pek çok kez yansıtılabilir. 
Düz doğrultuda ilerleme moduna sapmasız denmektedir. 
Singlemode fiberler, ışığı ilerletmek için yalnızca bir mod 
kullanırlar. Çekirdeklerinin çapı 8 µm ila 10 µm’dir. Multimode 
fiberler birden çok ilerleme moduna olanak tanır ve 
damarlarının çapı 50 µm veya 62.5 µm'dir (ikincisi artık daha 
az kullanılmaktadır).

Kılıfın çapı ise genellikle 125 µm’dir. Multimode fiberler iç 
mekan kurulumlarında kullanılmaktadır ve daha ekonomik 
cihazların kullanılmasına olanak tanımaktadır. Ancak, sinyalin 
doğru alınabileceği maksimum mesafeyi sınırlayan, farklı 
modların az farklı hızlarda ilerlediği modal bozulma olgusuyla 
karşı karşıyadırlar.

Singlemode fiberler daha uzun mesafeleri kapsadıkları ve 
daha yüksek hızlara ulaştıkları için dış mekan kurulumlarında 
kullanılırlar. 
Multimode fiberler iki kategoriye ayrılır: adım indeks ve 
kademeli indeks fiberler.
n Multimode kablolar (50/125 mikron, 6 ila 24 fiber), 2000 m 
makaralarda bulunur.
n Singlemode kablolar (9/125 mikron, 6 ila 24 fiber), 2000 m 
makaralarda bulunur.

Çeşitli kablo türleri de farklı kaplama türleri ile bulunmaktadır: 
n LSZH ve/veya alev geciktirici 
n Zırhlı 
n Zırhlı, kemirgen önleme özellikli

6 SINGLE FİBER İÇEREN MULTIFIBER KABLO KESITININ GÖRÜNÜMÜ

Multimode fiber optik

Damar çapı: 50 - 62.5  µm 
Kılıf çapı: 125 µm

Singlemode fiber optik

Damar çapı:  8 - 10 µm 
Kılıf çapı: 125 µm

4.1.1 - Avantajlar
Fiber optik, bakır kablolara göre aşağıdaki temel avantajlara 
sahiptir:
n Elektromanyetik girişimden etkilenmeme 
n Yüksek iletim kapasitesi 
n Düşük güç kaybı 
n Oldukça kompakt 
Dikey kablolamada fiber optiğin kullanılması önerilir. Bazı 
durumlarda, fiber optiğin ofise (FTTO – Bölüm 7) veya çalışma 
ortamına (FTTD) kadar getirilmesi de mümkündür. Fiber 
optiğin varlığı, optik arayüzlere sahip cihazların kullanılmasını 
gerektirmektedir.

TEKLİ FİBER KABLO DİYAGRAMI

damar

kılıf

epoksi
akrilat

silikon

kevlar
naylon

PVC 2,4
50 mikron

125 mikron

250 mikron 900 mikron

FİBER OPTİK 
İLETİM ORTAMI4

LSZH, düşük dumanlı halojensiz kılıf
E-cam, metalik olmayan direnç   
elemanları
900 µm sıkı yapı fiber

900 µm sıkı yapı fibere sahip 
12 fiber dahili dağıtım kablosu
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RJ 45 prizler 45° açılı 19” duvara monteli kabinet (s. 108)

UYGULAMA 

ÖRNEĞI

OTEL
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Patch cord (s. 77)Makaralı RJ 45 prizi (s. 84)

UYGULAMA

U
YG

U
LA

M
AEn iyi hizmet  

	 için      		
kullanılabilirlik  
ve verimlilik 
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4.1.2 - Özellikler
Fiber optik, damar adı verilen iç kısımdan ve kılıf adı verilen dış 
kısımdan oluşmaktadır. Fiberin bir ucundan verilen ışık ışını, 
iki malzeme katmanı arasında sınırlı kalır ve damar ve kılıfın 
yapıldığı malzemelerin kırılma indekslerindeki farklılıklara 
bağlı olarak, fiberin uzunluğu boyunca yönlendirilir.
Mekanik olarak çok hassas olan fiberler, kılıfla kaplanır 
ve farklı uygulamaların gerekliliklerini karşılamak için en 
kapsamlı teknolojiler ile fiber optik kablolara yerleştirilirler.
Normalde fiberler, çekirdeğin 50 µm ve kılıfın 125 µm olduğunu 
gösteren 50/125 µm (veya 9/125 µm) kısaltması ile tanımlanır.

4.1.3 - Fiber optik omurgalar
Uygulama bir Ethernet ağı ise, ikisi Ethernet iletimi, diğer 4'ü 
sonraki kullanımlar veya yedeklemek için kullanılacak olan 
en az 6 fiber içeren bir kablo kurulumu önerilir. Konnektör 
takmanın en masraflı öğelerden biri olduğu unutulmamalıdır. 
Bunun, tüm optik iletkenler için fiber kurulurken aynı anda 
yapılması gerekmez. Bu işlem ertelenerek, fiberler belirli 
ünitenin dışında bırakılabilir. Aynı şekilde, yukarı doğru giden 
fiberler de optik bağlantılara sahip aktif bir nötr noktasında 
(hub veya anahtar) arabirimlenmelidir. 
Fiberler, kabinlerdeki fiber optik çekmecelerin içinde 
bağlanabilirler. Bu işlem için, fiber adedi kadar besleme girişi 
gerekir.

Fiber optik çekmece genellikle, bağlanan fiberin mekanik 
gerilimlere maruz kalmasını önlemek için uygun koruyucu 
cihazlara ve aksesuarlara sahiptir.
Bağlantı, füzyon koruma (ek koruyucu) tüpleri olarak 
adlandırılan küçük bağlantı tüpleri kullanılarak yapılır.

4.1.4 - Fiber optik kurulum
Fiber optik, konuma, fiber türüne, son kullanıcının gerek 
duyduğu güvenlik seviyesine bağlı olarak, farklı şekillerde 
kurulur. Destek altyapılarında fiber optik çalıştırılmalıdır. 
Bu yapı, çoğunlukla iki seviyeyle ilgili dikey kablolama 
uygulamaları için kullanıldığından, iki ana bağlantı 
tanımlanabilir.
İlk seviye: bir kampüsteki binalar arasında ve binaları 
bağlayan altyapılarda.
İkinci seviye: bir binadaki katlar arasında. Bu nedenle tek 
altyapı kablodur. Özel olarak yerleştirilen Kevlar katmanı 
kullanılarak, spiral borulara yerleştirilmelidirler. Üst düzey 
güvenlik gerektiren kurulumlarda, fiber optik kabloların çelik 
spiral borular ile korunması önerilir.

4.2 - Fiber optik konnektörler

Konnektörler, iki fiberin mekaniksel olarak birleştirilmesiyle 
fiber optiğe takılır. Işık ışınını bir fiberden diğerine geçirmek 
için, çekirdeğin fiberin her iki tarafında da birleştirilmiş 
olması gerekir.
Birleştirilecek alanların boyutlarına bakıldığında, ara bağlantı 
için cihazların, kalite ve hassasiyet bakımından belirli 
özelliklere sahip olması gerekir.
Fiber optik konnektörler ferül adlı bir kısımdan ve destek 
gövdesinden oluşur.
Ferül genellikle seramik veya kompozit malzemeden üretilir. 
Merkezinde bir deliğe sahiptir ve fiberin terminal kısmını alır. 
Bu terminal kısmı, farklı teknolojiler (mekaniksel kuplörler, 
ısı kürlü epoksi reçineler, kızıl ötesi hassas reçineler,
2 bileşenli yapıştırıcılar, vs.) kullanılarak ferüle bağlanır. 
Fiber sonlandırmasını içeren ferülün başı ise, tam düz bir 
yüzey elde edilene kadar cilalanmalıdır. Genel olarak ST 
(yuvarlak bayonet konnektör) ve SC (kare klipsli konnektör) 
konnektörler kullanılır. LC konnektörler gibi çeşitli yeni tip 
konnektörler de vardır.
Bunlar, geleneksel SC konnektörlere göre oldukça kompakt 
olan son jenerasyon yüksek kapasiteli konnektörlerdir.
LCS2 hızlı bağlantı fiber optik konnektörlerin bağlanması 
kolaydır, güvenilir ve güçlüdürler ve 5 defaya kadar yeniden 
kullanılabilir. Mekaniksel bağlantıyı konnektör içindeki fibere 
kilitlemek için bir mikro anahtar kullanılır. İşlemin sonunda 
herhangi bir bağlantı hatası olup olmadığını kontrol etmek 
için konnektörde ışıklı bir gösterge yer alır. Bu konnektörler 
herhangi bir tür yapıştırıcı veya özel alete ihtiyaç duymazlar.
Serbest yapı fiber kablolara (250 µm) konnektör takmak için 
ref. 0 330 48 ve 0 330 49 bağlantı kitlerini kullanın.

Fiber optik  bağlantı 
için sonlandırma kiti   
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44.3 - Fiber optik bağlantı için sonlandırma kiti
Ref. 0 326 90 sonlandırma kiti, SC, ST ve LC konnektörleri bağlamak için gerekli tüm aletleri içerir.
Bu kit ile bağlantı 3 dakikadan daha az sürmektedir.

2

Fiberi kesin

Fiberi konnektöre yerleştirin

4

Bağlantıyı yapmak için mikro anahtarı konnektöre 
kaydırın

5

Tozdan korunması için arka kılıfı konnektöre 
kaydırın

6

FİBER OPTİK

1

Fiberden kılıfı çıkarın

Fİ
B
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K

Kesiğin doğru olduğunu kontrol edin

3

hayır

evet

hayır

Fiber optik kesik örnekleri
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4.4 - Fiber optik prizler (konnektörler)

Doğrudan çalışma ortamından fiber optik bağlantılar yapmak 
için (Masaya kadar fiber), tüm Legrand kablolama aksesuarı 
serilerinde, ST ve SC duplex fiber optik prizleri ve LC fiber 
optik konnektörleri yer almaktadır.

0 786 16 0 786 180 786 17

4.5 - Fiber optik patch panel

Fiber optik patch panel, bakır kablolar için olan patch panelin eş değeridir. İşlevi, fiber optik kabloya bağlı tüm konnektörleri 
muhafaza ederek, ağdaki aktif cihazlara bağlantı sağlamaktır.
LCS2 serisi şunları sunar:
n Ref. 0 355 10, 19" fiber optik patch panel üzerine montaj için 6 ve 12 fiberli fiber optik üniteler.
Bağlanan fiberler için gerekli alan ve genellikle fiberin prizine yerleştirilmesinde doğru bükme yarı çapını korumak için bir destek 
olmalıdır. Bu modüler çözüm, sistemin performansını olumsuz bir şekilde etkilemeden tüm bağlantı gerekliliklerini karşılar.

Fiber optik bloklar

Kurulum önerileri
Fiber optik patch panel, aşırı mekaniksel gerilimi önlemek için fiber optiği yönetmeye yönelik aksesuarlara sahiptir. Patch panel, 
pigtaillerin doğru yarı çaplarda bükülmesi ve ek yerlerini (splice) koruma amacıyla doğru yönetimi sağlamak için opsiyonel 
aksesuarlara sahiptir.

19” yüksek - kapasiteli fiber optik patch panel - 24 FO Yüksek kapasiteli fiber optik kaset ve 
blok - 6 FO

Fiber optik kat kabineti



41

44.6 - Patch cordlar 

Fiber optik patch cordlar bakır cordlar gibi aynı fonksiyona sahiptir. Her ikisi de, fiber optik çekmeceleri birbirine bağlamak, 
aktif cihazlar ve fiber optik çekmeceler arasında ve çalışma ortamını (Masaya kadar fiber) fiber optik girişi olan terminaller ile 
patchleme için kullanılır.
Legrand, hem multimode OM2, OM3 ve OM4 50/125 µm, hem de singlemode OS1/OS2 9/125µm için, SC, ST ve LC konnektör 
kombinasyonlarıyla birlikte fiber optik patch cord çözümleri sunmaktadır.

Multimode patch cord OM2 50/125 µm

4.7 - Bağlantı kiti

Bu, serbest yapılı kabloları, 250 µm çaplı kılıf ile kaplı ayrı fiberlere bağlamak için önemlidir.

Kılıf
(900 µm)

Bağlantı tüpüBuffer
(250 µm)

Damar + kılıf
(125 µm)

FİBER OPTİK
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5.1 - Kablosuz iletim standardı

Kablosuz ağ, sinyalin radyo dalgaları ile iletildiği ağdır. Herhangi 
bir bağlantı kablosu gerekmez.
Bu da kablosuz teknolojiye şunları sağlar:
n İstasyonları konumlandırma bakımından büyük ölçüde esneklik
n Üst düzey mobilite
n       Uygun kablolama yapısının olmadığı veya oluşturulamayacağı 
alanlarda bile garanti edilen geniş kapsamda bağlanabilirlik.
Bir ağa, ağ altyapısına fiziksel olarak bağlı "erişim noktası" adı 
verilen bir cihaz ile kablosuz olarak erişilebilir. Bu erişim noktası, 
erişim noktası tarafından oluşturulan radyo sinyalinin kapsama 
alanında bulunan bir veya daha fazla "istemci" cihazına erişim 
sağlar.

Radyo frekansı, bir anten ile havada iletilebilen, bakır bir kablo 
üzerinden iletilen yüksek frekanslı alternatif sinyal anlamına 
gelir. Radyo dalgaları, anten tarafından her yönde eş zamanlı 
olarak düz bir çizgide yayılır.

Kablosuz yerel ağların standardizasyonundan sorumlu 
organ, IEEE 802.11 adlı, kablosuz LAN için IEEE (Elektrik ve 
Elektronik Mühendisleri Enstitüsü) Çalışma Grubudur.
Aşağıdaki standartlar IEEE 802.11 tarafından 
oluşturulmuştur:
n IEEE 802.11 - İlk 2 Mbps, 2.4 GHz standardı
n IEEE 802.11a - 54 Mbps, 5 GHz standardı (1999, 2001'de 	
	 onaylanmıştır)
n IEEE 802.11b - 5.5 ve 11 Mbps'yi destekleyen 802.11
	 standardının geliştirilmesi (1999)
n IEEE 802.11e - Geliştirme: Hizmet kalitesi

n IEEE 802.11g - 54 Mbps, 2.4 GHz standardı (802.11b ile 	
	 uyumlu) (2003)
n IEEE 802.11i (24 Haziran 2004'te onaylandı) - Geliştirilmiş 	
	 güvenlik
n IEEE 802.11n (2009'da onaylandı) - MIMO teknolojisi ile 	
	 geliştirilmiş aralık ve bant genişliği (2 anten ve 40 MHz 	
	 kanal genişliği ile 300 Mbps'e kadar).

KABLOSUZ YEREL ALAN AĞLARI 

Kablosuz uç 
birim

IEEE 802.11 Ethernet LAN

Kablosuz uç 
birim

Kablosuz uç 
birim

Erişim noktası

Wi-Fi 
İLETİM ORTAMI5
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55.2 - Kablosuz ağlar için bileşenler 

Erişim noktası. Mobil bir kullanıcının kablosuz bir ağa 
bağlanmasını sağlayan bir cihazdır.  Erişim noktası kablolu 
bir ağa bağlıdır. Anten veya iletim-alım cihazları yoluyla radyo 
sinyalini kullanıcıdan alır veya ona gönderir (radyo ile tek 
yönde iletişim kurabilir). Erişim noktası, istemcilerle ve diğer 
erişim noktaları ile iletişim kuran cihazdır. Ağa bağlıdır ve tüm 
yönetim, erişim kontrolü, dolaşım ve güvenlik fonksiyonlarını 
da gerçekleştirir.

Ethernet üzerinden Güç (PoE) cihazları. Yapısal kablolamadan 
güç kaynağı alan cihazlardır. DC güç kaynağı, veri iletimi ve 
güç sağlama çift fonksiyonunu gerçekleştiren ağ kablosu 
üzerinden bir erişim noktasına doğrudan sağlanır. Bu, erişim 
noktası bir güç kaynağının uzağına veya yerel bir güç kaynağına 
sahip olma zorunluluğu olmadığında oldukça faydalıdır.
Enerji, ağ anahtarı ile verilebilir. Güç kaynağı, ağ kablosunun 
serbest çiftlerine enerji sağlayan bir PoE cihazı yerleştirilerek 
bir kablolama sistemine de eklenebilir.

Asma tavana veya duvara monte 
edilen ve uzaktan kontrol edilen 
Wi-Fi erişim noktaları (802.11n)
Bu, ağın 600 m² serbest alana kadar 
genişletilmesini sağlar. Asma tavana veya 
duvara montajlanabilir.
Teorik olarak maksimum 300 Mbps hız sağlar. 
Ağ yöneticisi, ağı uzaktan yönetmek için 
yazılımı kullanabilir. WPA 2 gibi şifreleme 
yöntemleri ile güvenlik sağlanır. 802.11a/b/
g/n standartlarına uygundur.

RJ 45 konnektörler
Kablolu dağıtım sistemine erişim için. 
Cat 6A, Cat 6 ve Cat 5e olarak mevcuttur.

Legrand'ın 802.11a/11b/g 
kablolama aksesuarları 
serisindeki sıva altına
yerleştirilebilen Wi-Fi 
erişim noktaları
4 modül sıva altı buatlara 
montajlanmaktadır. Ağ yöneticisi, 
ağı uzaktan yönetmek için yazılımı 
kullanabilir. Mesafe 100 m², küçük 
çalışma alanları için idealdir.

Bağlantılar
Yönetilen Wi-Fi erişim noktaları 
için asma tavanda. Sıva altı, 
kablolu erişim noktaları ve 
RJ 45 prizler.

PoE ENJEKTÖRÜ
Her bir PoE ünitesi 4 Wi-Fi erişim noktasını yönetebilir. 
Patch panel içerisine takılabilir.

Merkezi yönetim yazılımı 
Wi-Fi erişim noktalarının merkezi yönetimi için.

LCS2

(bakır ve fiber optik)
Şunlardan oluşur:
n Kabinler ve paneller
n Cihazlar (patchleme ve makaralar, vs.)
n Prizler: Cat 6A, Cat 6 ve Cat 5e
n Kablolar ve cordlar: U/UTP, F/UTP, SF/UTP, F/FTP/, S/FTP
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Legrand, ana dağıtıcıdan kat dağıtıcısına kadar değişen, ticari binalardaki yapısal kablolama için bir dizi kabin serisi sunmaktadır.

6

IEC 60297-3-100
DIN 41414-7

(NF C 20-150, NF C 20-151). 482.6 mm (19 in) 
serilerinin mekaniksel yapı boyutları

EIA-310-E Kabinler, raflar ve ilişkili ekipmanlar (ANSI/
EIA/-310-E-2005)

IEC 60950-1
EN 60950-1
C 77-210-1

Bilgi teknolojisi ekipmanı güvenliği

IEC 60529 (NF C 20-010) Kabin tarafından sağlanan 
koruma derecesi (IP kodu)

IEC 62262
EN 62262

(EN 50102, NF C 20-015). Dışarıdan
gelen mekaniksel darbelere karşı kabin 
tarafından sağlanan koruma sınıfları (IK kodu)

ISO IEC 11801 Bilgi teknolojisi - Müşteri tesisleri için genel 
kablolama

EN 50173-1 Bilgi teknolojisi - Genel kablolama sistemleri

EN 50174-1 ve 2 C 
90-480-1 ve 2 Bilgi teknolojisi - Kablolama kurulumu

IEC 60364-4-41
Alçak gerilim elektrik tesisatları
-Güvenlik koruması
-Elektrik çarpmasına karşı koruma

NF C 15-100
Bölüm 4-41 Alçak gerilim elektrik tesisatları - Öneriler

UTE C90-483 İletişim ağları için konut kablolaması

LCS² kabinleri aşağıdaki standartlara uygun tesisatlara 
entegre edilebilir:

KABİN
GEREKLİLİKLERİ

Tüm ürünler aşağıdaki standartlara uygundur:

6.1 - LAN gereklilikleri 

6.1.1 - Dikili tip kablolama kabinleri
Genel özellikler
LCS² 19’’ dikili tip kabinler, estetik, kolay kurulum ve verimli 
bakım ihtiyaçlarına yanıt vermek için tasarlanmıştır. 
Tek renge sahiptirler, RAL 7016 Antrasit Gri.
Metalik dikili tip kabinler (polyester kaplamalı), korozyona ve 
çizilmeye karşı mükemmel direnç sağlar.
LCS² 19'' dikili tip kabinler, serigrafik baskılı güvenlikli 
(dağılmaz) camdan yapılan ters çevrilebilir kavisli bir 
ön kapıya sahiptir. Kabinler, yatay birleştirme kitleri ile 
birleştirilebilir ve bir kablolama ünitesi ile tamamlanabilir.
Farklı kabin versiyonlarının tümü ortak özelliklere ve 
ekipmanlara sahiptir:
n 4 x 19" derinliği ayarlanabilir dikmeler ile donatılmış
n Çıkarılabilir paneller
n Otomatik eşpotansiyel bağlantı
n İçeriden ayarlanabilir düzleştirme ayakları
n Katı nesnelere ve sıvılara karşı koruma indeksi (hava 
koşullarına dayanıklı) : IEC/EN 605 29'a uygun IP 20
n Mekanik etkiye karşı koruma indeksi: IEC/EN 60062'ye 
uygun IK 08.
Farklı oda erişimine gerek duyulduğunda, yapı kolayca 
demonte edilebilir.
Dikili tip kabinler, elektrik enerjisi sağlamak için bir PDU 
(Güç Dağıtım Ünitesi) ile donatılabilir. (s. 124)
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6

1

1450 mm 1600 mm

CLAC

2

A

B

A

Optimize edilmiş kablo ve patch cord yönetimi
LCS² dikili tip kabinler, kolay kablo ve patch cord yönetimi 
sağlamak için tasarlanmıştır: cordlar için özel ünite, kabin 
üstü ve altında kablo girişleri, kusursuz düzenleme ve patch 
cord sirkülasyonu için yeni kablo düzenleyiciler (organizer).

Basit montaj 
LCS² dikili tip kabinleri donatmak kolaydır. Sahada önemli 
ölçüde zaman tasarrufu sağlarlar ve çıkarılabilir yan ve 
arka panelleri ve kolayca demonte edilebilen yapısı ile tam 
erişilebilirlik sunarlar.

Tam erişilebilirlik için çıkarılabilir yan 
paneller

Yan ve arka panelleri topraklamak için 
otomatik topraklama klipsi

Kolay kurulum için 19” dikmelerde 
işaretleme

Bağlantı arabirimi: kabloları korur 
ve kabin ve kablo kanalı arasındaki 
bükülme yarı çapını garanti eder.

Optimize edilmiş kablo yönetimi. 
Kabinler, büyük miktarda kabloyu 
yönlendirme ve sabitleme için 19" 
dikmelerin yanında yeterli alan 
sunmaktadır.

Kablo girişleri: üst ve alt 19" önceden 
kesilmiş plakaları, fırçalı 19" kablo 
giriş plakaları ve 19" fanlı plakaları alır. 
Kablolama ünitesi, direkt kablo kanalı 
girişi için önceden kesilmiş plakaya  
sahiptir.

Kablo düzenleyiciler (organizer): patch 
cordları yönlendirmek ve korumak için 
halkalar ile

SABİTLENEN RAF ÖRNEĞİ 

FARKLI İHTİYAÇLARA UYGUN KOMBİNASYONLAR 

Kablolama üniteli 600 mm 
genişliğindeki kabinler   

Bitişik iki 800 mm 
genişliğindeki kabinler

Hızlı sabitleme prensibi
Rafların ve kablo yönetimi aksesuarlarının daha kolay ve 
hızlı kurulumu için, vidasız montaj ekipmanı bulunmaktadır 
(herhangi bir alet gerekmez).

Farklı ihtiyaçları karşılamak için birçok kombinasyon 
mümkündür: 2 kabinin yatay birleştirme kiti ile, yan yana 
veya kablolama ünitesi ile kombinasyonu. Kablolama ünitesi 
döşeme alanında tasarruf sağlar.

K A B I N
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6.1.2 - Server kabinleri

Üst ve alt kablo girişleri

Üst Alt

Genişlik  600

Genişlik  800

Tam erişilebilirlik
LCS² server kabinleri tamamen erişilebilir olacak şekilde 
tasarlanmıştır: 
n Ters çevrilebilir arka ve ön kapılar 
n Kilitleme sistemi seçimi: anahtarsız, ön kapıya bir Avrupa 
DIN silindiri takılabilir (tutma kolu ile tamamlama seçeneği), 
arka kapıya ise bir kilit silindiri takılabilir
n Çıkarılabilir paneller 
n Kablo girişleri: 19" önceden kesilmiş formatta açık alt 
ile üst kablo girişleri, 19" fırçalı ve fanlı plakaları alma 
kapasitesi 
n Kablo tavaları için vidasız tava sabitleme aksesuarları ile 
donatılabilir (Cablofil). 
Server kabinleri erişimin zor olduğu yerlerde tamamen 
demonte edilebilir.

Anahtarsız kilitleme sistemi 
(arka kapının görünümü)

Kablo tavaları
Vidasız tava sabitleme aksesuarı - Cablofil

Kollu ön kapı

Genel özellikler

LCS² server kabinleri kullanıcının temel ihtiyacını karşılamak 
için tasarlanmıştır: tam erişilebilirlik

Serideki diğer kabinlere benzer tasarım: 
n RAL 7016 Antrasit gri 
n Ters çevrilebilir ön ve arka mikro perfore (80%) petekli form 
metal kapı.

Server gereklilikleri için bir kabin: 
n Yük kapasitesi: 630 kg
n 4 x 19’’ derinliği ayarlanabilir dikmelerle donatılmış
n Çıkarılabilir yan paneller
n Üst ve alt kablo girişleri
n İçeriden ayarlanabilir düzleştirme ayakları
n Metalik kabinler (polyester kaplamalı), korozyona ve 
çizilmeye karşı mükemmel direnç sağlar.
- �katı nesnelere ve sıvılara karşı koruma indeksi (hava 

koşullarına dayanıklı): IEC/EN 605 29'a uyumlu IP 20
- �mekanik etkiye karşı koruma indeksi: IEC/EN 60062'ye 

uyumlu IK 08.
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6Gelişmiş kablo yönetimi
LCS² rackları, ağ performansını optimize etmek için bütünüyle 
bir kablo yönetimi sağlar ve özellikle yüksek kapasiteli 
kablolama (örn. veri merkezler, SAN'lar, ana dağıtıcılar, vs.) için 
uygundur.
Optimize kablo yönetimi için ekipman türü:
n Kablo yönlendirme ve sabitleme için Kanal tipi 19" dikmeler
n Bükme yarıçaplarına uygun cordları sağa-sola yönlendirmek 
için entegre üst kablo kanalı
n Kancalı askılar ve döngü tipi kapama
n Yenilikçi dikey kablo düzenleyicisi, kabloları ve cordları öne 
ve arkaya geçirmek için birleşik 2 rackın arasında bir boşluk 
oluşturur. Her 1U'da yan cord kanallarına erişim imkanı.
Desteğin gücüne bağlı olarak, LCS² kablo yönetimi sistemleri, 
sistem tasarımı aşamasından gelecekteki herhangi bir 
genişletmeye kadar esneklik sağlar.

6.1.3 - Open frame rack kabinleri

Genel özellikler
45 U kapasiteli LCS² 19’’ HD (yüksek kapasiteli) racklar, farklı 
dikme derinliklerine sahip 2 versiyonu vardır: 267 mm veya 
413 mm. Dikmeler, U işaretiyle ve 19" ekipmanı sabitlemek 
için delikli tasarlanmıştır.
Şunlar kullanılabilir:
n 19’’ metal kablo düzenleyiciler (organizer)
n 19’’ güç dağıtım üniteleri (PDU) 
n DIN rayı kiti.

İşaretlere ve çiziklere karşı dayanıklı, siyah toz boyalı, hafif 
paslanmaz çelik alüminyum tasarımlıdır.
Yapı şunlarla donatılabilir:
n 2 birleşik rack arasında boşluk (63 mm veya 165 mm) 
oluşturmak için dikey kablo düzenleyicisi veya kabloları ve 
cordları öne ve arkaya geçirmek için izole bir rack. Her iki 
yönde de açılan kapıya sahip bir versiyon da mevcuttur.
n Tepede bütün rack derinliğini kapsayarak sabitlenebilen 
kablo tavası desteği.
n Rackın alt kısmını örtmek ve toza karşı koruma sağlamak 
için alt sonlandırma plakası.

Yenilikçi dikey kablo düzenleyicisi
Her bir rack ünitesi için ayrı kablo kanalı ve 
her iki yönde açılan kapı ile.

Kapaklı kablo düzenleyicisi
Dikey ve yatay cord düzenlemesi için 
kablo kanalları.

Entegre üst kablo kanalı
Bükme yarı çapı ile uyumlu ve 
cordların düzenli bir şekilde 
geçebilmesi için.

KABLO TAVASI DESTEK AKSESUARLARINI RACKLARA 
SABITLEME

Hafif paslanmaz çelik alüminyum yapı
Siyah toz boya kaplama ile, işaretlere ve 
çiziklere karşı dayanıklı.
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6.1.4 - Duvar tipi kabinetler Kolay erişim, yüksek kaliteli sonlandırma
LCS² duvar tipi kabinetler, çıkarılabilir yan paneller ve esnek 
kablo girişleri (sabit kabinetlerde) sayesinde, hızlı kurulum 
ve kolay bakım için erişim imkanı sunarlar. Bu yeni duvar 
tipi kabinetlerle kurulum, estetik görünümün önemli olduğu 
noktalarda mümkündür.

Esnek kablo girişleri
Kablo bağları ile kabloları bağlama olanağına sahip, bantlanabilir, üstte ve altta yer 
alan DLP formatlı kablo girişleri

Kablo yönetimi ve bakımı için tam 
erişilebilirlik.  
Tüm LCS² kabinetlerinde çıkarılabilir 
yan paneller.
19" kabinetler, arkaya kolay erişim 
sağlayan hareketli gövde ile de 
sunulmaktadır.
19" sabit tipte kabinetlerin 
dikmelerine kablo düzenleyici halkalar 
sabitleyebilme.
 

Genel özellikler
Duvara monteli kabinetler 2 versiyona sahiptir: 19’’ veya 
kompakt 10’’.
10’’ kabinetler, 36 RJ 45 prize kadar olan küçük uygulamalar 
için uygundur.
19" kabinetler 2 versiyona sahiptir: sabit veya hareketli 
(kurulum ve bakımı kolaylaştırmak için kabinet arkasına 
serbest erişim sağlayan, kendi etrafında dönebilen)
Bu 2 kabinet aynı tasarıma sahiptir:
n Tek renkli: RAL 7016 Antrasit gri
n Güvenlikli (dağılmaz) camdan yapılmış, serigrafik baskılı, 
ters çevrilebilir kavisli kapı. Tüm kabinetler ortak özelliklere 
ve ekipmanlara sahiptir.
n 2 x 19" derinliği ayarlanabilir dikmeler
n Çıkarılabilir yan paneller
n Arkada kablo girişlerine imkan veren önceden kesilmiş 
plakalar
n Doğal havalandırma için üst ve alt delikler
n Katı nesnelere ve sıvılara karşı koruma indeksi (hava 
koşullarına dayanıklı): IEC/EN 605 29'a uyumlu IP 20
n Mekanik etkiye karşı koruma indeksi: IEC/EN 60062'ye 
uyumlu IK 08.

Yüksek kaliteli sonlandırma. Benzersiz tasarım: kavisli kapı, serigrafik baskılı cam.
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66.1.5 - PDU - Güç Dağıtım Üniteleri
Genel özellikler
PDU, BT ekipmanı için elektrik enerjisi sağlayan bir ünitedir. 
2 versiyonu vardır:
n 19’’
n LCS² kabinlerinin (kablolama ve server) arkasına montaj için dikey.

Kasalar sağlamlık açısından metalden yapılmıştır.

Priz çıkışları ilgili ülkenin elektrik standardına uyarlanır:
n Yerel standartlar: Alman, İngiliz, Fransız vb... 
n Uluslararası standartlar: C13 ve C19 
n Tek fazlı veya üç fazlı

PDU, MCB ve voltaj koruması gibi özellikleri de içerir.

Dikey PDU 19’’ PDU

K A B I N

K
A

B
IN
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7.1 - Topoloji ve şartnamelerin tanımı

7.1.1 Yapısal kablolama topolojisi
Merkezinin bir veya daha fazla patch panelden oluştuğu yıldız 
yapı bir topoloji kullanılarak, LAN (Yerel Alan Ağı) için bir 
yapısal kablolama sistemi oluşturulur. Yıldız yapı topolojide 
kablolar, normalde bağlanılacak ekipmanın konumuna 
karşılık gelen ana toplanma  noktasına gider.

Genel kablolama sistemi hiyerarşik yıldız yapıdır. Genel 
kablolama sisteminin fonksiyonel bileşenleri şu şekildedir:
n Ana dağıtıcı  (AD)
n Ana dağıtım kablosu
n Bina dağıtıcısı  (BD)
n Dikey bina dağıtım kablosu
n Kat dağıtıcısı (KD)
n Yatay kat dağıtım kablosu
n Bölgesel dağıtım noktası  (BDN)
n Uç priz  (UP)

Yıldızın merkez noktası

Çalışma ortamı
(uç priz)

7.1.2 Şartnamelerin tanımı 
Bir projenin bütünlüğünün sağlandığından emin olmak için, 
açıklama, kurulum diyagramları, teklif isteği ve şartname 
bakımından gereklilikler tanımlanmalıdır. Tipik bir kablolama 
yapısı aşağıdaki noktaları içermelidir:
n	Giriş (belgenin amacı, zaman ölçütü, sözleşmeye dair 
görüşler)
n	Referans düzenlemeler ve standartlar
n	Çalışmanın açıklaması (kablolanacak alan, uygulama 
gereklilikleri ve kurulumlar arası entegrasyon)
n	Kurulum mimarisinin açıklaması
n	Performans seviyelerinin açıklaması
n	Teknik özellikler
n	Bina yapısı
n	Gerçekleştirilecek testler ve kontroller
n	Verilecek belgeler.
Uygun olmayan bileşenler, kurulum hatası nedeniyle 
iletişimdeki kesintiler veya verilen kötü kalitede hizmet, ciddi 
sonuçlara yol açabilir. IEC EN 50173 standardınca tanımlanan 
kablolama, telefon, veri, görüntü ve video gibi çeşitli hizmetler 
için geçerlidir.
Bu standartlar ve EN 50173 serisindekiler şunları tanımlar:
n	Genel kablolamanın yapısı ve minimum konfigürasyonu
n	 Tasarım gereklilikleri
n	 Bağlantılar için çalıştırma gereklilikleri
n	 Uygunluk gereklilikleri
n	 Test prosedürleri

7.2 - Kablolama yapısının işlevsel bileşenleri

KABLOLAMA  SİSTEMİ YAPISI ÖRNEĞİ  

BD

KD KD

Ana dağıtım kablosu, dikey 

Kat dağıtım kablosu, yatay

AD

BD

KD KD

BD

BDN

Bina dağıtım kablosu, 
dikey 

UP

uç priz uç priz

uç priz uç priz

uç priz

UP UP

UP UP

yatay kablo

Backbone 
(dikey
kablolama)

Yatay 
kablolama

NETWORK KABLOLAMA  
PROJE7



51NETWORK KABLOLAMA

PE
RF

O
RM

A
N

C
E

1
Kablolama sistemi için tanımlanan alt sistemlerin sayısı ve 
türü, coğrafi özelliklere, kampüsün veya binanın boyutuna 
ve kullanıcı gerekliliklerine bağlıdır. Tek bir bina olması 
durumunda, ana merkez noktası bina ekipman odasıdır. Dikey 
ana dağıtım kablolama sistemine ihtiyacı yoktur. Ancak, dikey 
bir ana dağıtım kablolama alt sistemi ve birden çok ekipman 
odası kullanarak büyük bir binaya kampüs gibi davranılabilir. 
Kablolar, çeşitli uygulamalar için gerekli yüksek esneklik 
seviyesini sağlayan hiyerarşik yıldız yapıyı oluşturmak için, 
yapıdaki bitişik seviyeler arasına kurulabilir. 

7.3 - Kablolama alt sistemleri 

Genel kablolama birbirine bağlı üç alt sistemi içerir:
n Ana dağıtım backbone
n Bina dağıtım backbone
n Yatay kablolama.

Yapısal kablolama sistemi, bina tasarımı aşamasında göz 
önünde bulundurulması gereken bir altyapıdır. Standartlar 
(TIA/EIA 568, ISO/IEC - 11801 ve EN 50173), yapısal 
kablolama sistemlerinin gelecekteki uygulamalar göz önünde 
bulundurulmadan tasarlanmasına ve oluşturulmasına olanak 
tanıyan, uygulanması oldukça basit tasarım ve kurulum 
spesifikasyonları sağlar. Bu standartların prensibi, hizmetlerin 
sağlanması ve alan arasındaki ilişkiye dayalıdır.
Bağlantılar, bu alanların farklı zamanlarda nasıl 
kullanılacaklarından bağımsız olarak, yüzey alanlarına bağlıdır. 
Her 10 m2 'de bir çalışma alanı, yeni hatlar kurmak içi kurulum 
şirketi ile iletişim kurmaya gerek kalmadan alanların yeniden 
konfigüre edilmesini mümkün kılar. Açık planlı alanların 
kullanımı, kablolu alanların nasıl kullanıldığına bakılmaksızın 
yeterli ekipman sağlama avantajı ile birlikte yapısal kablolama 
sistemlerinin kurulumunda önemli rol oynamıştır.

7.4 -Tasarım kuralları

Full IP ile oluşturulan 5000 m2'den büyük kurulumlar veya bina 
yapısından dolayı çeşitli kısıtlamalara (örn: eski yükseltilmiş 
döşemelerde ağırlık limitleri, kablo kanallarının doluluğu, 
koruma altındaki tarihi binalar, vs.) sahip uygulamalar için, 
FTTO (Ofise kadar fiber) kullanılarak altyapı oluşturulabilir. Bu, 
bina dağıtıcısından, kat dağıtıcısını içeren kullanım alanlarına 
kadar fiber optiğin dikey ve yatay olarak kullanılmasını sağlar. 
Bu, giden fiberlerin, yönetilebilir alan anahtarlarına 4 ila 6 fiber 
kablo ile dağıtılmasını sağlar.
Fiber optik; asma tavanda, yükseltilmiş döşemede, duvara 
monteli veya kablo kanalı üzerinde anahtarlardaki SFP 
portlarının bağlantısına kadar dikey ve yatay kablolama için 
kullanılır. Bu anahtarlar optik sinyali, bakır sinyale dönüştürür, 
ilgili güç kaynağı ile PoE/PoE+ sağlar ve tamamen yönetilebilir.
Bu nedenle, yapıdan dolayı sistem odası maliyeti azalır.

KD

BD

BD

Yatay kablolama

Ekipman odası
(sistem odası)      

ANAHTAR
AD = ana dağıtıcı
BD = bina dağıtıcısı
KD = kat dağıtıcısı

AD

NETWORK KABLOLAMA  
PROJE
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Dikey kablolama

Ana dağıtım kablosu, dikey
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7.5 - Yapısal kablolamanın temel bileşenleri

n D - Bina backbone: kat dağıtıcılarını ekipman (sistem) 
odası/giriş alanına bağlar. Dikey kabloları, ana ve ikincil 
patchleme noktalarını ve binadaki ekipman (sistem) odası ve 
giriş alanındaki kabloları içerir
n E - Ekipman (sistem) odası: kablolamayı sağlayan tüm ana 
ağ ekipmanını barındıran odadır
n F - Harici giriş hattı: bina dışındaki kablolama kısmı ve bina 
içindeki (normalde backbone) kısım arasında bağlantının 
kurulduğu binanın bir alanıdır.

Fiber optik sistem

Patch paneller

Aktif cihaz

Güç kaynağı

(A) Çalışma ortamı

(C) Kat dağıtıcısı

(B) Yatay 
kablolama

(D) Bina 
backbone

(E) Ekipman (sistem) odası/giriş alanı

(F) Harici giriş hattı

Yapısal bir kablolama sistemi, aktif ve pasif bileşenlerin 
kurulduğu alt sistemlere ayrılır. Yapısal kablolamayı 
oluşturan temel alt sistemler şunlardır:
n  A - Çalışma ortamı: telekomünikasyon çıkışı (uç priz) ve 
terminal ekipmanı arasındaki bileşenleri içerir. Veri terminali 
(PC, yazıcı, vs.), bağlantı kablosu ve adaptörler de çalışma 
ortamının parçasıdır
n  B - Yatay kablolama: telekomünikasyon çıkışından (uç 
prizden) kat dağıtıcısına gider. Yatay kablolamayı, multimedya 
prizini, kablo sonlandırmalarını ve ara bağlantı veya patch 
paneli içerir
n  C - Kat dağıtıcısı: backbone ve yatay kablolamanın 
sonlandırmalarını ve patch panellerini barındıran binanın bir 
alanıdır

Fiber Optik kablo 
dikey dağıtım 
için

Bölgesel 
bağlantılar için 
bakır cordlar

Fiber Optik kat
dağıtım kabineti

Çalışma ortamı 
için bakır cordlar

Çalışma ortamı  
için bakır cordlar

Giriş
kontrol

Wi-Fi 
access 
point

Aktif bölgesel
dağıtım kutusu

Sistem 
Armada
kolon

Sistem 
Armada
kolon

Sistem 
Armada 
RJ 45 priz

Kişisel çalışma masası, 
asma tavana veya 
yükseltilmiş döşemeye 
kurulabilen bir bölgesel 
dağıtım kutusu ile 
donatılabilir. Optik sinyal, 
aktif bölgesel dağıtım 
kutusu tarafından bir bakır 
sinyale dönüştürülür. Aktif 
bölgesel dağıtım kutusu, 
dört adet PoE/PoE+ portu 
(maks. 120 W) dahil olmak 
üzere beş RJ 45 Gigabit 
çıkışını dağıtır.

Asma tavanlarda veya yükseltilmiş döşemelerde fiber optik dağıtımı için bir konfigürasyon örneği
Ofise kadar fiber: dijital altyapı
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17.5.1 - Çalışma ortamı
Telekomünikasyon çıkışı (uç priz)
Telekomünikasyon çıkışı, çeşitli hizmetleri çalışma ortamına 
dağıtır. Çalışma ortamı en az iki bağlantı noktasına sahip 
olmalıdır (biri telefon, diğeri data için). Telekomünikasyon 
çıkışları erişilmesi kolay alanlara konumlandırılmalıdır. 
Yüksek yoğunluklu telekomünikasyon çıkışları kablolama 
esnekliğini arttırır. En az 10 m2 büyüklüğündeki çalışma 
alanına, her biri bir bağlantı kablosuna bağlı en az iki data 
prizi sağlanması önerilir. Prizler, kullanıcının görebileceği 
kalıcı bir etikete sahip olmalıdır. Balun ve empedans 
dönüştürücüler gibi olası adaptörler prizin dışında olmalıdır.
İki tür telekomünikasyon çıkışı vardır:

Bakır
4 çift 100 ohm simetrik bakır kabloyu bağlamak için iki 
8- pinli konnektör.
Legrand, aşağıdaki konnektör çözümlerini sunar:
n El aleti ile sonlandırılabilen, 110 tip bağlantı
n Kabloyu sonlandırmak için herhangi bir alet gerektirmeyen, 
TOOLLESS bağlantı.
Tüm konnektörler, çeşitli kablolama aksesuarı serilerinde 
mevcuttur. Dört taneye kadar RJ 45 konnektörü içerebilen 
çerçeveler ile, iki çalışma alanında çeşitli hizmetler 
sağlanabilir. Bu durumda, Legrand kablolama aksesuarı 
serilerine uygun bir dizi konnektör, çerçeveler olmadan 
kullanılabilir.

Fiber optik
Bu tür çözüm FTTD (Masaya kadar fiber: fiber optik ile ara 
bağlantı prensibi) olarak adlandırılır ve datanın tamamen 
fiber optik üzerinden iletildiği kurulumlarda kullanılır. Bu tür 
kurulum, optik sinyali dönüştürme cihazlarını sağlamalıdır. 
50/125 µm veya 9/125 µm fiber optik için bir priz 
telekomünikasyon çıkışı (uç priz) olarak kurulur. Legrand, 
optik prizler ve konnektörler için aşağıdaki çözümleri sunar:
n SC duplex
n ST duplex
n LC
Tüm optik prizler ve konnektörler Legrand'ın çeşitli 
serilerinde bulunabilir.

7.5.2 - Yatay kablolama
Yatay kablolama, kabloları, kabloların mekanik 
sonlandırmalarını, uç prizleri ve telekomünikasyon 
odasındaki çapraz bağlantıları içerir.
Yatay kablolama oluşturulurken aşağıdaki temel kurallara 
uyulmalıdır:
n Yatay kablolar, telekomünikasyon odasından uç prizlere 
kadar kesintisiz olmalıdır
n Gerekirse, bir kat dağıtıcısı (KD) ve uç priz (UP) arasında bir 
bölgesel dağıtım noktası kullanın
n Tabloda verilen maksimum bağlantı uzunluklarına uyun 
(IEC EN 50173-1'e göre).

Uzunluk (m) Bağlantı türü

90 Dikey kablolama (KD ve UP arasında)

5 Uç priz (UP) ve uç birim arasındaki patch cord

5 Telekomünikasyon odasındaki jumper (patch cord) 
bağlantılar

Bölgesel dağıtım kutusu
Düzenlemeler, kat dağıtıcılarını çalışma alanlarındaki 
prizlere bağlayan hatlarda herhangi bir kesik veya ek 
olmaması gerektiğini şart koşmaktadır. Ancak, bölgesel 
kutular kullanılarak kat dağıtıcısı (KD) ve uç priz (UP) 
arasına bir dağıtım noktası kurulabilir. Kablolama alanı 
oluşturmak için bir dağıtım noktasının kullanımı, çalışma 
alanlarının yeniden konfigürasyonu bakımından üst düzey 
esneklik sağlar. Yalnızca bir dağıtım noktasına izin verilir 
ve bu dağıtım noktası sadece pasif bağlantıları içermelidir. 
Aşağıdaki noktalar da unutulmamalıdır:
n  Dağıtım noktası en fazla on iki çalışma alanına hizmet 
verebilir
n  Dağıtım noktası personelin erişebileceği bir alana 
yerleştirilmelidir
n  Dağıtım noktası, etiketleme ve belge spesifikasyonlarına 
uygun olmalı ve kablolama yönetim sistemine eklenmelidir
n  Dağıtım noktası yalnızca pasif bağlantı donanımını 
içerebilir.

 BÖLGESEL DAĞITIM KUTUSU KURULUM ÖRNEĞİ

Patch panel

Telekomünikasyon
çıkışları (uç prizler)

Bölgesel 
dağıtım 
kutusu

Yatay kablolama, maks. 90 m
(permanent link)

Çalışma ortamı

MAKSİMUM BAĞLANTI UZUNLUKLARI 

UP UP UP

KD

UP UP UPUP UP UP

KD

BD

BD/AD

bina dağıtım kablosu, dikey 
ana dağıtım kablosu, dikey 

KD

uç priz uç priz N
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Yedek hatlar

Her bir blokta 6 x RJ 45 konnektör sonlandırılabilen 2 bloklu dağıtım kutusu (12 prize kadar) 

Aynı sayıda fiber optik ve bakır konnektörü 
aynı üniteye kurabilme becerisi ile maksimum 
kullanım esnekliği

Fiber optik yönetimi için aksesuarlar Patch cordlar; 5, 8 veya 20 m 

Bölgesel dağıtım kutusunun temel özellikleri
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17.5.3 - Bina backbone
Bina backbone (BD'den KD'ye)
Ekipman odasından (sistem odası) telekomünikasyon odasına 
gider. Alt sistem, binanın dikey kablolarını, 
her iki ucundaki mekanik sonlandırmaları ve ekipman 
odasındaki çapraz bağlantıları içerir. Bina backbone 
oluşturulurken aşağıdaki temel kurallara uyulmalıdır:
n Binanın dikey kabloları herhangi bir geçiş noktası 
içermemelidir
n Dikey bakır kablolar herhangi bir ek yeri içermemelidir.

Ana dağıtım backbone (AD'den BD'ye)
Ana dağıtıcıdan, genellikle ayrı bir binada bulunan bina 
dağıtıcısına gider. Ana dağıtıcı dikey kabloları, kabloların 
mekanik sonlandırması (ana dağıtım sistem odasında ve 
bina teknik odasında) ve ana dağıtım odasındaki çapraz 
bağlantıları içerir. Ana dağıtım backbone oluşturulurken 
aşağıdaki temel kurallara uyulmalıdır:
n Pasif sistemler için sinyal bozulmasını kısıtlamak ve 
kablo ve bağlantıların yönetimini kolaylaştırmak için dikey 
kablolamada ikiden fazla hiyerarşik patchleme seviyesi 
olmamalıdır
n Bir kat dağıtıcısından (KD) giderken ana dağıtım 
sistem odasına erişmek için birden fazla patch cord 
çaprazlanmamalıdır

ANAHTAR
AD = ana dağıtıcı
BD = bina dağıtıcısı
KD = kat dağıtıcısı
UP = uç priz

Teknik odaları boyutlandırma
Ofisler için her 1000 m2 alan en az bir telekomünikasyon 
odası gerektirir. Mümkünse, yapıdaki her bir kat için 
bir telekomünikasyon odası oluşturun. Kat çok fazla 
kullanılmıyorsa, bu kata bitişik kattaki telekomünikasyon 
odasından "hizmet verilebilir".
n Dikey kablolama mesafeleri
Backbone oluşturmak için aşağıdakiler kullanılabilir:
- 62.5/125 µm veya 50/125 µm multimode fiber optik kablolar 
(backbone oluşturma için önerilen) veya bir alternatif olarak 
singlemode fiber optik kablolar
- Cat 5e veya Cat 6, 100 ohm, çok çiftli simetrik bakır 
kablolar. Ana dağıtıcı (AD) ve kabindeki ilgili dağıtıcı 
arasındaki dikey kablolamanın mesafesi bir sonraki sayfada 
gösterilen maksimum mesafe değerlerini aşamaz.
n Telekomünikasyon kabinleri
Her bir telekomünikasyon kabini doğrudan backbone 
erişimine sahip olmalıdır. Kabin veya kabinet türünü 
seçerken, proje aşamasında tanımlanmış pasif ve aktif 
ekipmanın bulunduğu rack ünitelerini hesaplayarak 
minimum boyutların oluşturulması önerilir.
Göz önünde bulundurulması gereken ikinci faktör, 
gelecekteki genişletme olasılığıdır.

2'den fazla hiyerarşik patchleme 
seviyesine sahip olmak mümkün
değildir.

BINA BACKBONE PRENSİBİ 

UP UP UP

KD

UP UP UPUP UP UP

KD

BD

BD/AD

bina dağıtım kablosu, dikey 
ana dağıtım kablosu, dikey 
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uç priz uç priz
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7.5.4 - Data backbone (dikey kablolama)
Telefon için, dikey kablolamada kullanılan proje ve bileşenleri 
kısmen standartlaşmış olmasına rağmen, uygulama türüne 
bağlı dikey data kablolaması için  çok daha da açıktır. Bu 
bağlılık kurulumun esneklik kaybını içermez: yatay kablolama, 
kurulumun nitelendirilmesi bakımından, backbone oluşturma 
veya değiştirmenin bir sonucu olarak etkilenmez. Bağlantılar, 
referans kategorisi veya sınıfı tarafından gösterilen 
performans seviyelerinde kullanılmaya devam edebilir. Ayrıca, 
bir backbone değişikliğinin veya yer değişikliğinin kurulum 
bakımından genelde zor bir işlem olmadığı ve uygulamaların 
asıl aktarımı için yalnızca ağın sınırlı bir süre çalışmaması 
gerekir. Hem kullanıcı hem de bant genişliği bakımından, 
dikey kablolamanın çok fazla değiştirilmesini önlemek için, 
ileride yapılacak genişletmelere izin verilmesi önerilir (proje 
aşaması sırasında). Backbone değişikliği veya yer değişikliği 
için kablolama sisteminin yeniden sertifikalandırılması 
gerekmez.
Dikey kablolama iki yolla gerçekleştirilebilir:
n Multimode fiber optik kullanılarak (önerilen)
n Büklümlü bir çift bakır kablo, 100 ohm empedans veya 
Cat 5e (100 MHz'e kadar olan uygulamalar) veya Cat 6 (250 
MHz'e kadar olan uygulamalar) veya Cat 6A (500 MHz' kadar).

Ethernet uygulamaları için backbonelar
Bugüne kadar uygulamalar, kablo ve fiber optik üzerinden 
bağlantı ile standartlara başvuruyordu. Dikey bağlantılar için 
doğru referans standardını seçmek üzere, kapsanabilecek 
maksimum mesafeler ve maksimum izin verilen hız göz 
önünde bulundurularak, her bir seçeneğin maliyetleri ve 
avantajlarının değerlendirilmesi gerekir.

 IEC EN 50173-1 (06/2003) standardına göre dikey bağlantıların maksimum uzunlukları

Maksimum uzunluk (m) Bağlantı türü

2000 Ana dağıtım backbone + bina backbone + yatay kablolama

1500 Ana dağıtım backbone + bina backbone

500 Sistem odası + telekomünikasyon odası

20 Binadaki ve ana dağıtım odalarındaki patch cord

Önerilen dikey kablolama yöntemleri

Alt sistem Ortam türü Önerilen kullanım

Ana dağıtım backbone
Simetrik kablolar Gerekliliklere göre*

Fiber optik Topraklama potansiyelindeki farklılıklar ve diğer girişim 
kaynaklarına bağlı sorunların çözümü

Bina backbone
Simetrik kablolar Düşük ila orta hızlı telefon ve data
Fiber optik Orta ila yüksek hızlı data

* Simetrik kablolar, fiber optik bant genişliği gerekli değilse ana dağıtım dikey kablolama alt sisteminde kullanılabilir. Örn: telefon hatları

Dikey kablolama

Telefon sistemi kurulumu için bileşenler
Çiftleri ayrı olarak yöneten 110 tip bağlantı blokları, normalde 
ana kabinde bağlantı için kullanılır. Tip A 110 bloğu 100 
çifte kadar alabilir, örn. geleneksel 2 telli analog telefonlar 
varsa 100 telefon hattı. Çapraz kesit kapasiteli  bağlantı 
en azından dahili telefon hatlarının sayısına eşit olmalıdır. 
Ancak, bağlanabilecek çiftlerin sayısının artması olasılığı da 
karşılanmalıdır. Pek çok telefon santrali de genişletilebilir ve 
bu olasılık proje aşamasında göz önünde bulundurulmalıdır. 
RJ 45 panelleri ise, 110 tip bloklarının yerine kullanılabilir. 
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17.5.5 - Teknik odalar
Teknik odalar kablolanan altyapı merkezini oluşturur. Bina 
backbonelarının veya ana dağıtım bağlantılarının ve yatay 
dağıtım kablolarının gittiği veya sonlandığı özel alanlardır. 
Veri, ses, multimedya, otomasyon ve güvenlik hizmetleri 
teknik odalarda yönetilmelidir ve bunlardan belirli bir binadaki 
kullanıcı gruplarına dağıtılmalıdır. İki farklı teknik oda vardır:
n Kat teknik odaları
n Bina teknik odaları.

Kat teknik odası (telekomünikasyon odası) 
Telekomünikasyon odaları, binanın dikey kablolamasının yatay 
dağıtım ile arayüz oluşturduğu ve ana dikey kablo kanalındaki 
hizmetlerin çalışma alanlarına aktarıldığı yönetim yeridir.
Her bir bina, bir veya daha fazla telekomünikasyon odasına 
sahip olmalıdır. Altyapılar birden çok şirket tarafından 
paylaşılıyorsa, farklı sahiplere yönelik cihazların ve 
hizmetlerin birlikte bulunması önlenmelidir. Her bir şirket için 
bir telekomünikasyon odasına sahip olmak mümkün değilse, 
her bir sahibin alanlarının, dağıtım bloklarının ve cihazlarının 
ayrılıp belirlenmesi önemlidir.
Teknik oda proje aşamasında, geleneksel telefon ve 
veri aktarım hizmetlerinin normal gerekliliklerinin yanı 
sıra, altyapı fonksiyonlarının genişletilmesi gerekirse 
gelecekte kullanılabilecek tüm hizmetlerin de göz önünde 
bulundurulması önemlidir: IP CCTV, giriş kontrol, otomasyon, 
enerji yönetimi, alarmlar ve ses sistemleri.
Bu nedenle, ağ cihazları, diğer aktif ekipmanlar ve kabinlerde 
gelecekte olabilecek genişletmeler için alanın hesaplanması 
çok önemlidir. Sonuç olarak, racklardaki yuvalarla ilgili 
sorunlar veya telekomünikasyon odasındaki fiziksel alan 
sorunları ile karşılaşılmaz.

Telekomünikasyon odası aşağıdaki ekipman ve cihazları 
içermelidir:
n Veri ağları için aktif ekipman, kat dağıtıcıları, backbone 
sonlandırmaları, telefon yönetimi cihazları ve güvenlik, 
kontrol ve otomasyon hizmetleri
n Yatay kablolama dağıtımı için altyapılar
n Sıcaklığı 18 ila 24°C arasında ve ortam nemini %30 ila %55 
arasında tutmak için klima sistemi
n Yangın koruma ve güvenlik sistemleri
n	Altyapının tüm metal parçalarının standartlara göre 
eşpotansiyel bağlama sistemine bağlı olmasını sağlayan 
elektrik güvenlik sistemleri

Bina teknik odası (ekipman odası)
Ekipman odası, altyapının ve yapısal kablolama sisteminin 
tüm fonksiyonlarının yönetildiği yerdir.
100'den az çalışma alanının bulunduğu binalarda, ekipman 
odaları, yıldız yapıdaki ağda tek bir merkezi nokta kullanılarak 
yönetilebilen telekomünikasyon odasına karşılık gelir.
100'den fazla çalışma alanının bulunduğu büyük binalarda, 
ana ve olasılıkla ikincil dikey bağlantılar ekipman odasından 
çıkarlar ve tüm telekomünikasyon odalarına giderler.
Ekipman odası, hizmetlerin işletimsel yönetimi için tüm 
aktif ve pasif ekipmanı ve ayrıca klima ve kesintisiz güç 
kaynakları için yönetim sistemlerini barındırabilecek şekilde 
tasarlanmalı ve konumlandırılmalıdır.
Tüm BT hizmetleri (EDP merkez bilgisayarını, sunucuları ve 
veri depolama cihazlarını içeren oda), ekipman odasına veya 
anında erişilebilecek bir yere konumlandırılmalıdır.

Kablosuz ağlar için çok özel proje ve plan kuralları ve 
prosedürleri gerekmektedir.
Uyumlu bir yapı oluşturulduğundan emin olmak için, 
aşağıdakiler gibi kullanıcı gerekliliklerini bilmek önemlidir:
n	Yapısal gereklilikler, örn. kapsanacak alanın türü (kapalı 
veya açık ofisler, engelli veya engelsiz fonksiyon odaları, açık 
alanlar, vs.)
n	Her bir odada sinyal kapsamını sağlamak için kullanılabilir 
minimum bandı tanımlamayı içeren performans gereklilikleri
n	Yoğunluk gereklilikleri, örn. her bir alanda ne kadar 
kullanıcının beklendiği
n	Güvenlik gereklilikleri
n	Hareket halinde bile bağlantı sağlamak için mobilite 
gereklilikleri, kullanıcı gereklilikleri tanımlandıktan sonra 
proje oluşturulabilir ve her bir alana kurulacak erişim noktası 
sayısı ve türü (802.11a/b/g/n) belirlenebilir.
Sonraki aşama: kablosuz ağın kurulacağı alanların analizi 
(gözle ve gereçler kullanılarak). Bu analiz, yangın kapıları, 
metal kabinler, duvarlar, vb. gibi girişime (parazit) neden 
olabilecek engellerin varlığını değerlendirmek için, alanlarının 
temel özelliklerini belirler. 
 

7.6 - Kablosuz ağ projeleri ile ilgili göz önünde bulundurulması gerekenler

Erişim noktalarını bağlamak için güç kaynağı noktalarının 
kullanılabilirliği ve düzeni analiz edilmeli ve bunları data 
kablosu üzerinden sağlamanın gerekip gerekmediğine karar 
verilmelidir.
Kurulum alanına göre (kişiler, topoloji, ekipman, uyumluluk, 
vs.) iletim ortamını çeşitlendirme olasılığı ile, projelerin 
düzgün tasarlandığını kontrol etmek için kurulumdan önce 
bir saha çalışmasının gerçekleştirilmesi önerilir.
Radyo dalgalarının davranışı tahmin edilemediği için, 
belirlemesi en zorlu parametrelerden biri, kapsama 
hücresinin bir erişim noktası için ölçümlendirilmesidir. 
Ayrıca, mesafe artarken, sinyalin azalıp, iletişimin düşük hıza 
geçtiğini de  unutmamak gerekir.
Bu nedenle, erişim noktaları söz konusu alandaki her bir 
noktada en iyi performansı sağlayacak şekilde kurulmalıdır. 
Hücrelerin yapısı, alanları ve boyutları analiz edildikten sonra, 
kurulacak erişim noktası sayısını elde etmek mümkündür.
Tek bir nokta ile yeterli performans seviyesi elde edilemiyorsa, 
bir grup şeklinde kullanılmalıdır. Bu, aynı kapsama alanındaki 
birden çok erişim noktasını etkinleştirmeyi içerir. Girişim 
(parazit) sorunlarını önlemek için, cihazlar farklı kanallarda 
programlanmalıdır.
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8.1 - Genel
İletim performansını test etme, kurulum tamamladığında 
kablolama düzenlemeleri (EN 50173 serisi, ISO/IEC 11801, 
TIA/EIA 568C, bkz. bölüm 2) ile uygunluğunu göstermek 
için tasarlanan aşamadır. Uygulamada, belirli bir frekans 
aralığından iletim parametrelerinin bütün serilerini ölçmeyi 
ve bütün ölçüm aralığının (örn: Sınıf EA 1…500 MHz), limit 
değerleri ile uyumluluğunu kontrol etmeyi içerir.
Uyumlu bileşenleri seçmek bir gereklilik olsa da, nominal 
iletim performans seviyelerinin gerçek kurulumdaki ile 
uyumlu olmasını sağlamak için yeterli değildir.
Kablolama iyi bir uygulama ile yapılmalıdır. Bu bakımdan, 
belirli standarttaki (EN 50174-2, ISO/IEC 14763-2, vs. bkz. 
bölüm 2) yönergelere uyulması önerilir. Bu iki gereklilik, 
pozitif bir testin ön başlangıcıdır.
Yine de, kurulum sırasında bazı hatalar yapılmış olabilir. Son 
test, hataların yapılıp yapılmadığını ve uyumluluktan ödün 
verilip verilmediğini belirleyecektir. Test negatif ise, nedeni 
bulunmalı ve düzeltilmelidir. Bu, özellikle büyük ölçekli 
kurulumlarda her zaman kolay değildir. Bu nedenle, ilk 
aşamaları dikkatle gerçekleştirmek önemlidir.
Bunu yapmaya yönelik prensipler bu bölümde verilmektedir.  
IEC  61935-1 standardı, bakır kablolama için her bir iletim 
parametresine yönelik test yöntemini ve ölçüm cihazı için 
gereklilikleri belirler.
Yapısal kablolama sistemlerinin testi, EN 50346 standardına 
göre yönetilir.
Standart testin nasıl gerçekleştirileceğini gösterir. Ayrıca, 
hem bakır hem de fiber optik için orijinal test yöntemlerine 
yönelik referanslar verir, ancak uyumsuzluk sorunlarının 
nasıl çözüleceğine yönelik bilgiler sağlamaz.
 

Yapısal kablolama için düzenlemeler isteğe bağlıdır. Elektrik 
kurulumlarında olduğu gibi, kurulumu yapan kişinin bir 
uygunluk beyanı vermesini zorunlu kılacak herhangi bir yasal 
hüküm yoktur.
Test raporunun değeri, elektrik kurulumunun uygunluk beyanı 
ile aynı değildir.
Ancak, uygulamada, müşteri genellikle işin pozitif 
tamamlandığının kanıtı olarak test raporunu ister.
Özetlemek gerekirse, bir test raporu şunları kolaylaştırır:
n Kurulumun gerekli nominal performansa uygun olduğunu 
kanıtlama
n	 Sözleşme yükümlülüğünü yerine getirme (müşteriler 
genellikle işin kabulünün bir koşulu olarak son bir test ister)
n Kurulumun belirli bir süre için sağlandığını garanti etme 
(sözleşme garanti koşullarına göre)
Onay, kontrolleri ve testleri şart koşan bir süreç şeklini alır:
n Görsel
n Statik elektrik
n İletim parametreleri.
Bu aşamalar genellikle sıralıdır. Örneğin, bir negatif statik 
elektrik testi, bu negatif sonucun nedeni ortadan kaldırılmadan 
önce iletim parametrelerinin test edilmesini anlamsız kılar.
Ancak, bu bir kural değildir: nasıl ilerleneceğine yönelik 
karar, her bir ön aşamanın sonuç türüne göre verilebilir. Optik 
sistemlerin testi benzerdir. Bölüm 7.5'te açıklanır ve aşağıdaki 
kontrolleri ve testleri zorunlu kılar:
n Görsel
n Bağlantı uygunluğu
n İletim parametreleri.

8.2 - Bakır kablolama

8.2.1 - Bakır kablolama: görsel kontrol
Bu aşama basit ve anlıktır ve şunları içerir:
n Kurulu bileşenlerin katalog numaralarını kontrol etme
n Kablolarda aşırı mekanik gerilim olmadığını kontrol etme 
(örn: görünür yanlış bükülme yarı çaplarının oluşturduğu 
tanımlama noktaları)
n Kablo bağlarının demetleri çok fazla sıkmadığını kontrol etme 
ve kılıfların şeklinin bozulmadığını kontrol etme 
n Priz ve patch panel kablolamasını ve tüm iletkenlerin düzgün 
bağlandığını kontrol etme
n	Tüm fonksiyonel toprak bağlantılarının (kablo ekranı, 
konnektörler, vs.) var olduğunu kontrol etme
n Cordların nominal bağlantı (link) sınıfı ile uyumlu olduğunu 
kontrol etme.

8.2.2 - Bakır kablolama: statik elektrik testi
Statik elektrik testi şunları doğrulamak için kullanılır:
n Her bir linkin komple bağlantısı, örn. elektriksel devamlılığı
n Topolojik diyagrama uygunluk
n Gerekirse, polarite ile uygunluk
n Her bir iletken arasında yanlışlıkla kısa devre olmaması
n İletkenler ve toprak arasında yalıtım
n Kurulum diyagramı ve kurulumun kendisi arasındaki uyum
n Varsa (FTP, STP, S/FTP), folyolu ekranın sürekliliği. Bu test, 
sertifikasyon cihazlarının bazı modellerinde bulunmayabilir.

KURULUMU 
KONTROL ETMEK8
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1Bazı sertifikasyon cihazları, statik elektrik hataları varsa test 
prosedürünü durdurur. Başka modellerde, testin sürekliliğini 
zorlamak mümkündür. Ancak, iletim parametrelerinde 
teste devam etmek çok işe yaramaz. Bu olasılık, statik 
elektrik testi gerçekleştirilirken bulunan hata türlerine göre 
değerlendirilmelidir. Statik elektrik testinin en sık karşılaşılan 
arıza nedenleriyle ilgili birkaç öneri aşağıda verilmiştir.
Eşleme hataları:

Açık:
n Genellikle bağlantı noktalarında, gerilim nedeniyle 
iletkenler kırık
n Test için kullanılan iki konnektörden biri bağlı değil (başka 
biri yanlışlıkla yerine bağlanmış)
n Zarar görmüş konnektör
n Kablo içinde kesikler veya kırıklar
n İletkenler yanlış pinlere bağlı
n Belirli uygulamalara yönelik kablolar (örn: Ethernet, 1-2, 
3-6 tekli iletkenlerin kablolaması).

Kısa devre:
n Yanlış sonlandırma
n Zarar görmüş konnektör
n Konnektör pinleri arasında iletken kir (RJ 45'in şekli toz ve 
hav kalıntılarının birikmesine neden olur.)
n Belirli uygulamalara yönelik kablolar (örn: kontrol 
sistemleri)
n Ters çevrilen çiftler: iki sonlandırmanın en az birinde yanlış 
pinlere bağlı iletkenler.

Büklümlü çiftler:
n İki sonlandırmanın en az birinde yanlış pinlere bağlı 
iletkenler.
n 568 A ve 568 B bağlantılarının karıştırılması
n Çaprazlanan kablolar (çift 1-2 ve 3-6 çapraz).

Ayrışan çiftler:
İki sonlandırmanın en az birinde yanlış pinlere bağlı iletkenler.

8.2.3 - Bakır kablolama: iletim parametrelerini 
test etme
İletim parametrelerini test etme tüm süreçlerin temel 
aşamasıdır ve kurulumun uygun olarak beyan edilmesini 
sağlar. Özenle gerçekleştirilmişlerse, görsel kontrol ve statik 
elektrik testi bu aşama için en iyi hazırlığı sağlayacaktır.
Bu testi gerçekleştirmek için kullanılan cihaz olan sertifikasyon 
cihazı, test edilecek bağlantı uçlarına bağlı olduğunda, 
sistem standartlarının (EN 50173, ISO/IEC 11801, TIA/EIA 
568C) kontrol edilmesini gerektiren iletim parametrelerinin 
tümünün işlenmesini sağlayan test sinyallerini alıp-veren 
verici ve alıcı ünitesinden oluşur. Yerleşik bir yazılım programı, 
ilgili frekans aralığındaki (örn: sınıf EA için 1…500 MHz) 
gerekli tüm ölçümleri gerçekleştiren ve bunları ilgili limitlerle 
karşılaştıran otomatik bir ölçüm programıdır.
Cihaz, düzenlemelere (EN, ISO/IEC ve TIA/EIA arasında şu anda 
çok az fark vardır) ve gerçekleştirilecek ölçüm türüne (kanal 
veya permanent link) göre değişiklik gösteren uygulanacak 
limitler seçilerek yapılandırılmalıdır.
Kanal ve permanent link arasındaki fark, ölçülecek parçadaki 
bağlantı cordlarının eklenmesi (kanal) veya çıkarılmasıdır 
(permanent link).
Maksimum permanent link uzunluğu 90 m'dir, eğer uçlarda 
yalnızca iki sabit priz varsa kanal 100 m'dir (90 m kablo + 2 
x 5 m cord). Ara patch paneller veya geçiş noktaları varsa, 
standartlar maksimum uzunlukları oransal olarak azaltmak 
için formül sağlar. 
Bir rehber olarak: 1 m/patch panel. Bağlantının gerçek 
uzunluğu, EN 50173-1 standardında verilen formül göz 
önünde bulundurularak ayrıntılı olarak hesaplanabilir.
Örneğin: EA sınıfı bağlantısı için:
B = 105 - 3  - F . X 
Şunun olduğu yerde: 
B: bağlantının gerçek uzunluğu
F: Patch panellerin sayısı
X: dB/m olarak cordun güç kaybı ve kablonun güç kaybı 
arasındaki ilişki
Sertifikasyona başlamadan önce, test edilen kablodaki ışık 
yayılım hızı, üreticinin yönergelerine göre yapılandırılmalıdır ve 
kanalı ya da permanent linki ölçmek için cihaz sağlanmalıdır. 
Test prosüdürünü doğru şekilde gerçekleştirme koşulları EN 
50346 standardında yer almaktadır.

İLETİM PARAMETRELERİNİ KONTROL ETMEK İÇİN GENEL DİYAGRAM 

iletim parametrelerini test etmek için genel diyagram (kaynak: Fluke Networks belgeleri)

Permanent link sonu Permanent link başlangıcı
Permanent link adaptörler

Bölgesel dağıtım noktası Patch panel Uç priz
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Testin nihai sonucu, sayısı parametreye göre değişiklik 
gösteren eğri serisinin frekans dağıtımıdır.
Tüm bu eğriler standartların belirlediği limite uygun 
olmalıdır.

Yukarıdaki şekilde bir NEXT (near end crosstalk) testi örneği 
gösterilmektedir. Kırmızı eğriler frekansa göre standartların 
belirlediği limiti gösterir (örn: 1…500 MHz, sınıf EA). Farklı 
renkli eğriler, kendi empedansında sonlandırılan AA çiftinde 
bir test sinyali enjekte edilerek gerçekleştirilen ve söz 
konusu enjeksiyon (near end) ile aynı tarafta, bitişik üç 
çiftin birinde (karakteristik empedansında her iki tarafta 
sonlandırılan) ölçülen güç kaybı ölçüm değerlerini gösterir. 
Dört çiftteki ölçümler değiştirilerek, üç bitişik çiftin her 
birindeki ölçüm alınarak ve bağlantının (linkin) her iki 
tarafındaki ölçümler alınarak aşağıdakiler elde edilir:
3x4x2 = 24 eğri. Pozitif bir sonuç elde etmek için, tüm 
bu eğrilerin limitin altında kalması gerekirken, limit 
eğrisi ve ölçülen eğrilerdeki tüm noktalar arasındaki dB 
cinsinden minimum değer farklılıkları uyumluluk marjını 
oluşturur. Diğer tüm parametreler için de benzer unsurlar 
uygulanabilir:   güç kaybı,  geri dönüş kaybı,   PSNEXT,   ACR, 
ANEXT, PSANEXT, AACR, PSAACR, LCL, yayılım gecikmesi, 
yayılım zamanı farkı, vs.
Sertifikasyon cihazlarının çalışmasını kontrol eden yazılım, 
standartlarda yapılan değişikliklere göre sürekli olarak 
güncellenir.
Bu nedenle, kurulumu yapan kişi en güncel versiyonun 
kullanıldığını kontrol etmelidir.
Yazılım versiyonları, ölçülecek parametrenin türüne, 
limit değerlerine ve tanımlama ve/veya hesaplama 
algoritmalarına göre farklılık gösterebilir.
Sertifikasyon cihazı üreticileri, yazılım güncellemelerini 
genellikle web siteleri üzerinden ücretsiz sağlarlar.
Cihaz, ölçüm doğruluğunun sağlanması için uzman 
laboratuar veya üretici tarafında düzenli aralıklarla kalibre 
edilmelidir.
Bu işlem, her bir ölçümden önce gerçekleştirilmesi gereken 
ve gerçekleştirilecek ölçümler için tam referans noktası 
sağlamayı amaçlayan basit bir ölçüm cordunu dengeleme 
prosedürü olan self-kalibrasyon ile karıştırılmamalıdır.
Test pozitifse, kurulum seçili standarda (EN50173, ISO/IEC 
11801, TIA/EIA 568) uygun olarak beyan edilir ve nihai rapor 
düzenlenebilir.
Sonuç negatifse, bu arızanın sebebi bulunmalı ve ortadan 
kaldırılmalıdır.
En sık karşılaşılan hata sebepleri ile ilgili birkaç öneri 
aşağıda sunulmaktadır.

ISO 11801 STANDARDS Edition 2 
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İletim parametresi testi sonuç örneği (NEXT, near end crosstalk)

Genel hatalar:
n Sınıf/kategori doğru seçildi mi?
n Sertifikasyon cihazı yazılımı güncellendi mi?
n Doğru ölçüm başlıkları kullanıldı mı?
n Kanal veya permanent link test edildi mi?
n Uygun bir propagasyon (yayılım) hızı girildi mi?
n Limit değerleri geçici olarak kabul edilebilir olsa da, 
aşağıda belirtilen parametrelere göre ilave inceleme 
gerektirirler.

Kablolama uzunluğu hataları:
n İzin verilen limitlerden daha fazla uzunluk ölçüldü:
- Kablo çok uzun. Bağlantılardaki kabloları azaltma 
olasılığını değerlendirin veya başka kurulum yollarını izleyin.
n Yayılım hızı doğru ayarlanmamış
n Ölçülen uzunluk çekilenden açık bir şekilde daha kısa:
- Kablodaki ara çatlak
- Bir veya daha fazla çift çok kısa
- Kablo zarar görmüş
- Bağlantı hatası
n Yayılım gecikmesi/yayılım zaman farkı (limitlerin üzerinde):
- Kablo çok uzun (yayılım gecikmesi)
- Kablo, oluştuğu çiftler için farklı yalıtım malzemeleri 
kullanır (sorun buysa, değiştirin).
n Güç kaybı:
- Çok uzun
- Düşük kalitede cordlar
- Bağlantılardaki yüksek empedans (özel bir ölçümün 
gerçekleştirilmesi gerekir)
- Alt kategori bileşenlerinin yanlış kullanımı (örn: E sınıfı 
bağlantıda Cat 5e cord).
n Sertifikasyon cihazında yanlış "self-kalibrasyon" 
uygulaması
n NEXT ve PSNEXT ("fail"):
- Konnektörler/prizler, her bir çift kurallara uygun 
bağlanmamış (yetersiz burulma)
- Konnektörler ve prizler arasında yetersiz empedans 
eşleşmesi (muhtemelen Cat 6 ve üzeri için farklı üretici 
bileşenlerinin karıştırılması sonucu)
- Sertifikasyon cihazında yanlış ölçüm kafasının (uçlarının) 
kullanılması
- Düşük kalitede olan cordlar, konnektörler, prizler veya 
kablolar
- Kablo demetlerindeki kablo bağlarının çok sıkı olması
- Linkin yanında girişim (parazit) oluşturan elemanların 
varlığı
- Geri dönüş kaybı hatalarına bakın: NEXT hataları, yansıtılan 
sinyalin genişliğine bağlı bir geri dönüş kaybının sonucu 
olabilir.
n NEXT ve PSNEXT (hata olduğunda "başarılı"- gelecekte 
görünebilen "başarısız" olarak belirtilir):
- İyi kaliteli bir kablo ufak düğümlere ve dolaşmalara 
dayanabilir
- Yanlış test prosedürünün seçilmesi: "yetersiz" bir E sınıfı 
linki, hatalı yapılandırılan D sınıfı testini geçebilir (frekans 
aralığını da test edin).
n Düşük frekanslarda "başarısız" ve yüksek frekanslarda 
"başarılı": gerçekte, sorun bütün frekans aralığı ile ilgilidir ve 
yukarıdaki nedenlerden birine bağlı olabilir.
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n Geri dönüş kaybı ("başarısız"):
- Cordların karakteristik empedansı yanlış (100 Ω dışında)
- Zarar görmüş cordlar karakteristik empedans değerini 
kaybetmiştir
- Kurulum sırasında "burulma" alanı kaybı
- Uç prizleri içeren kutulardaki çok fazla kablo
- Düşük kalitede konnektörler/prizler
- Düşük kalitede kablo: bütün uzunluk boyunca tek tip 
olmayan karakteristik empedans
- Konnektörler ve prizler arasında yetersiz empedans 
eşleşmesi (muhtemelen Cat 6 ve üzeri için farklı üretici 
bileşenlerinin karıştırılması sonucu)
- 120 Ω karakteristik empedanslı kablonun hatalı kullanımı 
(önceki nesil bileşenler)
- Kabinlerdeki fazla kablo yoğunluğu
- Cihaz "self-kalibrasyon" hatası ve/veya ölçüm kablolarının 
ve kafalarının (uçlarının) yanlış seçimi.

n Geri dönüş kaybı (hata olduğunda "başarılı"- gelecekte 
görünebilen "başarısız" olarak belirtilir):
- İyi kaliteli bir kablo ufak düğümlere ve dolaşmalara 
dayanabilir
- Yanlış alt limit seçimi
- Düşük frekanslarda "başarısız" ve yüksek frekanslarda 
"başarılı": gerçekte, sorun bütün frekans aralığı ile ilgilidir ve 
yukarıdaki nedenlerden birine bağlı olabilir.
n ELFEXT ve PSELFEXT:
- Bkz. NEXT
- Çok sıkı olan sargılarda çok fazla kablo.
n Direnç:
- Kablo çok uzun
- Oksitlenmiş kontaklar
- Konnektörlere veya prizlere yanlış bağlanan iletkenler
- Anormal ince iletkenli kablo (nominal AWG'yi kontrol edin) 
veya düşük kalitede cord.

8.3 - Fiber optik kablolama

8.3.1 - Fiber optik kablolama: görsel kontrol
Bu aşama basit ve anlıktır ve şunları içerir:
n Kurulu bileşenlerin katalog numaralarını kontrol etme
n Kablolarda aşırı mekanik gerilim olmadığını kontrol etme 
(örn: görünür yanlış bükülme yarı çaplarının oluşturduğu 
tanımlama noktaları)
n Kablo demetlerindeki bağların çok sıkı olmadığını kontrol 
etme ve kılıfların şeklinin bozulmadığını kontrol etme 
n Priz ve patch panel kablolamasının ve tüm iletkenlerin 
düzgün bağlandığını kontrol etme
n Bileşenlerin arabirim yüzeylerinin temizliğini kontrol etme
n Cordların linkteki fiber optik türü ile uyumlu olduğunu 
kontrol etme (örn: 50/125 µm).
Konnektör yüzeylerinin görsel kontrolüne ve temizliğine 
yardımcı olacak cihazlar satın alınabilir.

Konnektör yüzeylerini ve konnektör temizleme kitini görsel olarak kontrol etmek için 
mikroskop örneği

8.3.2 - Bağlanabilirliği kontrol etme
Bakır kablolamada olduğu gibi, bu aşama bağlantıların doğru 
yapılıp yapılmadığının sağlamasını içerir.
Görsel arıza bulucu adlı bir cihaz, bir linke görünür bir ışık 
enjekte eder ve diğer uçta var olup olmadığını kontrol eder. 
Bu sistem, konnektörlerdeki kırıkları, aşırı kıvrımları ve 
makroskopik bağlantı hatalarını belirlemek için kullanılabilir. 
Bu tür hatalar, bağlanabilirlik testi sırasında algılanmayabilir, 
ancak kesin reflektometre testi kullanılarak tanımlanabilir.

Satın alınabilen görsel arıza bulucu cihaz örneği

KURULUMU KONTROL ETMEK
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8.3.3 - İletim parametrelerini test etme

Aşağıdaki iletim parametreleri optik linkler için test 
edilmelidir:
n Güç kaybı (dB)
n Polarite
n Uzunluk (m)
n Geri dönüş kaybı (dB)
n Yayılım süresi (ns), opsiyonel.
Fiber optik kablolama için iletim parametreleri aşağıdaki 
yöntemler kullanılarak test edilir:
n Fotometre.
n Reflektometre.
Fotometre testleri: bunlar, ışık darbesinin, bir sertifikasyon 
cihazı tarafından iki uç arasında uygulanan link türü için 
nominal dalga boyunun azalmasına yönelik ölçümlere 
dayalıdır.
Sertifikasyon cihazları, aşağıdaki dalga boylarını 
kaydetmelidir (EN 50346 standardına göre):
n Multimode fiberler:
- 850 nm ± 30 nm
- 1300 nm ± 20 nm.
n Singlemode fiberler:
- 1310 nm ± 10 nm
- 1550 nm ± 20 nm.
Bakır kablolardaki testler gibi, sertifikasyon cihazı, 
sinyalleri alıp veren verici ve alıcıdan oluşur. Sinyalin 
optik zayıflamasının ölçümü, bir linki sertifikalandırmak 
için yeterlidir. Ancak, sorunlar varsa, arıza sebeplerinin 
bulunması için ilave reflektometre ölçümlerinin 
gerçekleştirilmesi gerekir.

Fotometrik sertifikasyon cihazı örnekleri

Reflektometre testleri: bunlar, bir link mesafesini ileri ve 
geri (yansıtma sonra) dolaşacak bir ışık darbesi süresinin 
ölçülmesi şeklindedir. Bunun için, OTDR adlı bir cihaz 
kullanılır.
Yansıtılan iki tür sinyal vardır: "güçlü" ve "zayıf". İlki, Fresnel 
yansımaları tarafından üretilir, fiberdeki mikro çatlakları 
gösterir. Zayıf yansımalar, ışığın geri saçılmasından 
kaynaklanır ve güç kaybını ölçmek için kullanılır.

Reflektometre ölçümü örneği: azalan trend, güç kaybını (AB) ölçmek için kullanılır. 
Pik noktalar, bağlantılar nedeniyle, fiber içindeki kesikliklerin bulunduğu belirli 
noktalardaki Fresnel yansıma durumlarına karşılık gelir.  C'de, pik nokta, kesintinin 
açık bir işareti olan - ∞ işaretine düştükten sonra güç kaybı.

OTDR örneği

Reflektometre ölçümleri, "tampon lifler" kullanılarak 
gerçekleştirilmelidir.  Bu, cihazın "ölü bölge" sorununu 
çözmek ve bu nedenle bağlantının bütün uzunluğunu analiz 
etmek için kullanılan, kontrol edilecek bağlantıya ek olan bir 
parça kablodur. Kablonun ilk birkaç metresi, tampon lifler 
olmadan görünmeyebilir.
Yukarıdaki tüm bilgiler bir araya getirildiğinde, fiber optik 
kablolamayı test etmek için en etkili yöntem beş noktada 
özetlenmiştir:
1) Makaradaki kablonun görsel kontrolü: kablo türünün ön 
kontrolü ve makroskopik hasar olmadığından emin olma
2) Kurulum öncesi çıplak fiberin reflektometre ölçümü: 
kabloda mikro hasar olmadığını kontrol etme
3) Kurulum sonrası, çıplak fiberin reflektometre ölçümü: 
kabloda, kurulum sırasında ortaya çıkan herhangi bir mikro 
hasar olmadığını kontrol etme
4) Görsel kontrol + konnektörlerin temizliği
5) Konnektörlere takılı kurulu fiberdeki nihai test: fotometre 
ve/veya reflektometre yöntemi kullanılarak.
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9
9.1 - Sistem performans garantisi

Kurulum performansı zaman testine dayanmalıdır. Bu 
nedenle Legrand, kurulumu yapan uygulamacıya bir Cat 6A, 
Cat 6, Cat 5e veya OM1, OM2, OM3, OM4, OS1 veya OS2 LCS² 
kablolama sisteminin uzun süreli performans devamlılığını 
garanti etme fırsatını verir. İki garanti, kurulumların sağlam 
olmasına olanak tanır:

25 yıllık performans garantisi:
Legrand, kurulumu yapan uygulamacıya link veya kanalda 
zamanla bir LCS² kablolama sisteminin performans 
seviyelerinin devamlılık garantisini sunar.

Ek ürünlerde +3 yıl uzatılmış garanti: 
Performans garantisi dışında, normal 2 yıllık Legrand 
garantisi aşağıdaki ürünler için 5 yıla uzatılır.
n Kabinler
n Kabinetler

DESTEK

9.1.1 - 25 yıllık link veya kanal performansı 
garantisi

Link garantisi, aşağıdaki bileşenleri içeren bir kurulumla 
ilgilidir:
n Patch panel
n Bakır ve fiber optik kablo
n Uç priz
n Bölgesel dağıtım kutusu
n Fiber optik kaset ve/veya adaptörlü bloklu fiber optik 
çekmece
n Pigtail.
Performans, bakır bağlantılar için 90 m maksimum uzunluk 
üzerinden ölçülür. Fiber optik bağlantılar için sözleşmeye 
bakın.

Bir kanal, aşağıdaki bileşenlerden oluşan bir grup olarak 
standartlara göre tanımlanır:
n Patch cord veya jumper
n Patch panel
n Bakır veya fiber optik kablo
n RJ 45 priz
n Kullanıcı cordu (patch cord)
n Bölgesel dağıtım kutusu
n Fiber optik kaset ve/veya adaptörlü bloklu fiber optik 
çekmece.
Performans, bakır kanal için 100 m maksimum uzunluk 
üzerinden ölçülür. Fiber optik kanal için, her bir performans 
seviyesi ile ilişkilendirilen maksimum uzunluğu göz önünde 
bulundurun (sözleşmeye bakın).

Patch panelPrizler Kablolar ve cordlar

Patch panel
Kablolar

Bilgisayar

Aktif cihaz

Prizler

9.1.2 - +3 yıllık uzatılmış garanti
Garanti uzatma, Legrand'ın genel satış koşulları 
çerçevesinde sunduğu ilk garantiye ilave edilen bir süre 
anlamına gelir ve diğer tüm ürün ve ekipmanlar hariç olmak 
üzere, EK ÜRÜNLER olarak atfedilen aşağıdaki ürünlerdeki 
doğru çalışmayı kapsayan garantinin üç (3) yıl uzatılması 
anlamına gelir:
n Kabinler
n Kabinetler

9.1.3 - 25 yıllık garanti koşulları
Garanti, yalnızca Kurulum Kimliği Belgesinde ayrıntıları 
verilen iş sahasında gerçekleştirilen kurulum için geçerlidir.
UYGULAMACI, yalnızca aşağıdaki koşullar karşılanmışsa 
Uzatılmış Garantiden yararlanabilir:
n Uygulamacı kurulumda kullanılan bileşenleri (ürünleri)
özelliklerine uygun koşullarda saklamalı
n Uygulamacı, kurulumu iyi uygulamalara uyumlu ve 
aşağıdaki koşullara göre gerçekleştirmelidir:
- Kablolama sisteminde kullanılan tüm bileşenler, Kurulum 
Kimliği Belgesinde listelenen LCS² kablolama sistemlerinin 
Cat 5e, Cat 6, Cat 6A veya OM2, OM3, OM4, OS1 veya OS2 
bileşenleri veya bunlar yoksa, Legrand tarafından önerilen ve 
onaylanan ürünler olmalıdır
n Kurulum, Garantinin verildiği tarihte yürürlükte olan EN 
50174, EN 55022 ve ISO 11801 veya EN 50173 standartlarında 
tanımlanan kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirilmelidir.
- KANAL Performans Garantisi için, tüm patch cordlar ve 
kullanıcı cordları (patch cord) orijinal LEGRAND bileşenleri 
(ürünleri) olmalıdır. Patch cord uzunluğu 5 metre ile sınırlıdır.
n İmzalanan anlaşmanın yanı sıra, Uygulamacı LEGRAND'a 
aşağıdakilerden oluşan Kurulum Kimliği Belgesini de teslim 
etmelidir:
- Tamamlanan İş Sahası Ayrıntıları
- Miktarları ile birlikte VDI ÜRÜNLERİ ve EK ÜRÜNLER listesi
- «Kilit noktalar» kısmı, UYGULAMACININ bu noktalara 
uyduğunu göstermek için dolduruldu, kontrol edildi ve 
imzalandı
- Geçerli standartlara göre gerçekleştirilen kurulum kabul testi 
ile ilgili belgeler.
n Uygulamacı, kurulum kabul testi verilerinin performans 
standartlarında belirtilen değerlere uygun olmasını 
sağlamalıdır.
n Daha sonra yapılacak değişiklikler yukarıda listelenen 
koşullara uymalıdır. Kurulumda yapılacak genişletmeler, 
yeni bir anlaşma konusunu oluşturmalıdır.

D
ES

TE
K

DESTEK
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9.2 - LCS Pro² yazılımı: bir LCS projesi için gerek duyduğunuz tüm ürünler
LCS Pro² yazılımı, ürünlerinizi daha hızlı ve kolay seçmenizi, kabinlerinizi görüntülemenizi ve daha da fazlasını yapmanızı sağlar.

Yeni özellikleri keşfedin:
n Kurulumunuzun blok diyagramını oluşturun
n Özellikleri ve seçenekleri belirterek referansları otomatik olarak bulun
n Kabin kurulumunu görüntüleyin ve gerekirse değiştirin
n Projelerinizi yönetin: teknik özetler, belge yazdırma.
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Özellikleri ve seçenekleri belirterek katalog numaralarının 
otomatik belirlenmesi

Kolay proje yönetimi
Teknik kayıtlar, belge yazdırma

Değişiklik yapma seçeneği ile kabin düzeninin görsel 
gösterimi

D
ES

TE
K

DESTEK
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DIJITAL 
ALT YAPILAR 
YAPISAL KABLOLAMA 
SISTEMLERI

LCS2 kabinler ve 
kabinetler

S. 76
LCS2, Cat 6A
patch paneller
ve konnektörlü bloklar

S. 68
LCS2,
kabinler ve kabinetler 
seçim grafiği

S. 84
LCS2, Cat 6
RJ 45 prizler

S. 91
LCS2, çoklayıcı prizler 
ve adaptörler

LCS2 sistemleri

LCS2 bakır

LCS2 fiber optik

S. 94
LCS2, 
fiber optik kablolar

S. 98
LCS2, fiber optik 
prizler ve bölgesel 
dağıtım kutuları

S. 102
LCS2, 19" kablolama ve 
server dikili tip kabinler 
ve ekipmanları

S. 108
LCS2,
19" duvar tipi kabinetler 
ve aksesuarlar

Audio/Video 
Sistemi

S. 115
Audio/video 
Prizler

Kilitlenebilir 
RJ45 bloklar
Hassas ağların 
güvenliği için RJ45 
pasif bağlantı 
çözümü

Kat dağıtımı 
için modüler 
fiber optik 
kabinet
Ters çevrilebilir 
kilitli metal 
kabinet
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S. 104
Bazalar

S. 106
LCS2, 
19” aksesuarlar

S. 105
LCS2, kablo girişleri,
ısı yönetimi ve 
kablolama

S. 99
LCS2, fiber optik 
FTTO

S. 96
LCS2, 19" fiber optik 
kabinetler

S. 96
LCS2, fiber optik, 
patch panel, fiber optik 
bloklar,dönüştürücüler
ve kasetler

S. 107
19" open frame 
rack kabinler

S. 100
LCS2, 
fiber optik 
patch cordlar

S. 97
LCS2, 19" yüksek 
kapasiteli fiber optik 
patch panel

S. 89
LCS2, Cat 5e 
RJ 45 prizler

S. 87
LCS2, Cat 5e kablolar, 
cordlar, bölgesel 
dağıtım kutuları ve 
bakır RJ45 prizler

S. 92
Telefon,
patch panelleri, 
kablolar ve 
data prizleri

S. 93
Switchler ve Wi-Fi erişim 
noktaları Sistem Armada

S. 79
LCS2 Cat 6A 
RJ 45 prizler

S. 80
LCS2, Cat 6 patch 
panel ve 
konnektörlü bloklar

S. 81
LCS2, Cat 6 kablolar, 
cordlar, bölgesel 
dağıtım kutuları ve 
bakır RJ45 prizler

S. 90
LCS2: paneller, 
konnektörlü bloklar, 
anahtarlar, PoE, vs.

S. 91
LCS2, sistem 
kurulumu 
aksesuarları

S. 95
LCS2, sonlandırma kiti
fiber optik 
konnektörler ve 
pigtailler

S. 86
LCS2, Cat 5e 
patch paneller
ve konnektörlü 
bloklar

S. 77
LCS2, Cat 6A
kablolar, cordlar ve
bölgesel dağıtım 
kutuları

S. 117
Audio/video 
Patch paneller

S. 117
Audio/video
Cordlar ve kablolar

S. 117
Audio/video
Kit

S. 109
LCS2,
10" duvar tipi
 kabinetler

S. 110
19" ve dikey güç 
dağıtım üniteleri 
(PDU)

Monofaze Zero-U güç 
dağıtım üniteleri (PDU)
19” kabinlerdeki IT cihazları için 
enerji sağlar
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Ekipman ve kabinler için seçim çizelgesi
LCS2 sisteminin konfigürasyonu

Bölgesel dağıtım kutusu için özel cordlar
bkz. s. 78, 82, 88

LCS2 PANELLER VE KONNEKTÖRLÜ BLOKLAR (bkz. s. 76, 80, 86) LCS2 Cat 6A LCS2 Cat 6 LCS2 Cat5e

Patch paneller 1U
24 konnektörlü

STP 0 335 73 0 335 63 -

FTP - 0 335 62 0 335 52

Yüksek kapasiteli patch paneller

STP 0 335 86 - -

FTP - 0 335 68 -

UTP - 0 335 67 -

6 x RJ 45 konnektörlü bloklar
STP 0 335 76 0 335 66 -

FTP - 0 335 65 0 335 55

UTP 0 335 77 0 335 64 0 335 54

19" patch paneller için boşluk kapağı 0 335 91 0 335 91 0 335 91

19" boş patch panel, 1U
(4 adet konnektörlü blok takılabilir) 0 335 90 0 335 90 0 335 90

EK LCS2 PANELLER VE ÜNİTELER (bkz. s. 90)

LCS2

Telefon panelleri 1U 
4 x 12 portlu blok

3-6/4-5 kontaklar (dijital) 0 335 31

4-5/7-8 kontaklar (analog) 0 335 30

Telefon blokları 12 portlu
3-6/4-5 kontaklar (dijital) 0 335 33

4-5/7-8 kontaklar (analog) 0 335 32

Çoklayıcı bloklar

Ethernet/Ethernet FTP 0 335 39

Telefon/Ethernet FTP 0 335 37

Telefon/telefon 0 335 35

Ethernet/Ethernet UTP 0 335 38

Telefon/Ethernet UTP 0 335 36

Video dağıtım bloğu 6 x "F" konnektörler 0 335 34

Switch blokları 7 x RJ 45 portlar 0 335 02

6 x RJ 45 port + 1 LC tip
optik port 0 335 05

Ethernet üzerinden Güç (PoE) enjektörü 4 port 0 335 01

Kontrollü erişim blokları 0 334 71/72/73/74/75

LCS2 KABLO DÜZENLEYICILER, KABLO GIRIŞ VE KAPAMA PLAKALARI (bkz. s. 106)

Metal, 2 yönlü
1 U 0 465 22

2 U 0 465 23

Fırçalı, plastik, klipsli
1 U 0 465 28

2 U 0 465 29

Fırçalı metal
1 U 0 465 30

2 U 0 465 31

Plastik kapama plakası, klipsli
1 U 0 465 32

2 U 0 465 33

Metal kapama plakası

1 U 0 465 38

2 U 0 465 39

3 U 0 465 40

LCS2 BÖLGESEL DAĞITIM KUTULARI (bkz. s. 78, 82, 88, 98) LCS2 Cat 6A LCS2 Cat 6 LCS2 Cat5e

Bölgesel dağıtım kutusu 
12 x RJ 45 konnektörlü

STP 0 335 49 0 335 46 -

FTP - 0 335 45 -

UTP - 0 335 44 -

6 x RJ 45 konnektörlü bloklar

STP - 0 335 66 -

FTP - 0 335 65 0 335 55

UTP 0 335 77 0 335 64 0 335 54

Fiber optik aksesuar - 0 335 20 0 335 20

Boş bölgesel dağıtım kutusu (2 adet konnektörlü blok takılabilir) - 0 335 40 0 335 40

Hızlı-sabitlemeHızlı-sabitleme
Hızlı-sabitleme

Hızlı-sabitleme

Hızlı-sabitleme

Hızlı-sabitleme

Hızlı-sabitleme

Hızlı-sabitleme

Hızlı-sabitleme

Kırmızı referanslar: yeni ürünler

YEN‹
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Ekipman ve kabinler için seçim çizelgesi
LCS2 sisteminin konfigürasyonu (devamı)

LCS2 Cat 6A LCS2 Cat 6 LCS2 Cat5e

STP 0 765 73 0 765 63 -

1 modül, beyaz FTP - 0 765 62 -

UTP 0 765 71 0 765 61 0 765 51

STP 0 765 76 0 765 66 -

2 modül, beyaz FTP - 0 765 65 -

UTP 0 765 74 0 765 64 0 765 54

STP 0 765 08 0 765 07 (1) -

45º, 2 modül, beyaz FTP - 0 765 05 -

UTP 0 765 09 0 765 03 0 765 01

STP - 0 765 93 -

90º, 2 modül, beyaz FTP - 0 765 92 -

UTP - 0 765 91 -

STP 0 765 84 (1) 0 765 83 -
Antimikrobiyel, 
1 modül, beyaz FTP - 0 765 82 -

UTP - 0 765 81 -

STP 0 765 99 0 765 96 -
Kontrollü erişimli, 
2 modül, beyaz FTP - 0 765 95 -

UTP 0 765 90 0 765 94 0 765 97

Yeşil kapaklı, STP 0 765 24 - -
2 modül, beyaz FTP - 0 765 22 -

Turuncu kapaklı, STP 0 765 25 - -
2 modül, beyaz FTP - 0 765 23 -

2 x RJ45 priz, Soluclip FTP - 0 765 46 -

aksesuarlı, 3 modül, 
beyaz UTP - 0 765 44 0 765 41

STP 0 786 28(1) - -

Çift grişli  RJ45 priz, FTP - 0 786 23 0 786 21
2 modül, beyaz UTP - 0 786 22 0 786 20

Ethernet/Ethernet          FTP 0 765 39 0 765 39 -

Çoklayıcı                                      UTP 0 765 38 0 765 38 0 765 38

prizler Telefon/Ethernet           FTP 0 765 37 0 765 37 -

                                     UTP 0 765 36 0 765 36 0 765 36

Telefon/Telefon 0 765 35 0 765 35 0 765 35

WI-FI ERİŞİM NOKTALARI (bkz. s. 93)

Duvar tipi yönetilebilir 
Wi-Fi  

RJ 45 prizli, dual bant 
ve dual radyo 0 779 14 0 779 14 0 779 14

Dual bant ve dual 
radyo 0 779 13 0 779 13 0 779 13

Yönetilebilir Wi-Fi erişim noktası (asma tavana montaj) 0 335 21 0 335 21 0 335 21

Yönetilebilir Wi-Fi erişim noktası (sıva üstü montaj) 0 335 22 0 335 22 0 335 22

Merkezi yapılandırma yazılımı 0 335 24 0 335 24 0 335 24

PoE enjektörü 4 giriş/4 çıkış 0 335 01 0 335 01 0 335 01

1 giriş/1 çıkış 0 327 37 0 327 37 0 327 37

FİBER OPTİK EKİPMAN (bkz. s. 96) Singlemode Multimode

LC bloklar
6 fiber için 0 335 13 0 335 18

Yüksek kapasiteli 12 fiber için - 0 335 19

SC bloklar 6 fiber için 0 335 12 0 335 17

ST bloklar 6 fiber için - 0 335 16

Bakır/fiber optik 
dönüştürücüler

10/100 base T ila 10/100 base SX - 0 335 06

1000 base T ila 1000 base SX/LX - 0 335 07

Switch blokları 6 x RJ 45 ports + 1 LC tip optik 
port 0 335 05

Fiber optik patch panel 1 U -  4 adet fiber optik blok takılabilir 0 335 10

Bakır patch panelde fiber optik sonlandırma için fiber optik kaset 0 335 11

SİSTEM ARMADA RJ 45 prizler (bkz. s.79, 84, 89)

(1) Referanslar özel istek ile sipariş edildiğinden, lütfen satış ofislerimize danışınız. 
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RJ 45 PATCH CORDLAR (bkz. s. 77, 81, 87) LCS2 Cat 6A LCS2 Cat 6 LCS2 Cat 5e

0,5 m 0 518 16 - -

PVC

S/FTP Empedans 100 ohms

1 m 0 517 80 0 517 52 (SF/UTP) -
2 m 0 517 81 0 517 53 (SF/UTP) -
3 m 0 517 82 0 517 54 (SF/UTP) -
5 m 0 517 83 0 517 55 (SF/UTP) -

0,5 m - 0 518 15 0 518 14

F/UTP Empedans 100 ohms

1 m - 0 517 62 0 516 40
2 m - 0 517 63 0 516 41
3 m - 0 517 64 0 516 42
5 m - 0 517 65 0 516 43

0,5 m - 0 518 18 0 518 17

U/UTP Empedans 100 ohms

1 m 0 518 82 0 517 72 0 516 36
2 m 0 518 83 0 517 73 0 516 37
3 m 0 518 84 0 517 74 0 516 38
5 m 0 518 85 0 517 75 0 516 39

LSOH

S/FTP Empedans 100 ohms

1 m
RAL 3020 0 518 70 - -
RAL 6026 0 518 66 - -

2 m
RAL 3020 0 518 71 - -
RAL 6026 0 518 67 - -

3 m
RAL 3020 0 518 72 - -
RAL 6026 0 518 68 - -

5 m
RAL 3020 0 518 73 - -
RAL 6026 0 518 69 - -

F/UTP Empedans 100 ohms

1 m
RAL 3020 - 0 518 54 -
RAL 6026 - 0 518 50 -

2 m
RAL 3020 - 0 518 55 -
RAL 6026 - 0 518 51 -

3 m
RAL 3020 - 0 518 56 -
RAL 6026 - 0 518 52 -

5 m
RAL 3020 - 0 518 57 -
RAL 6026 - 0 518 53 -

U/UTP Empedans 100 ohms

1 m
RAL 3020 0 518 78 0 518 62 -
RAL 6026 0 518 74 0 518 58 -

2 m
RAL 3020 0 518 79 0 518 63 -
RAL 6026 0 518 75 0 518 59 -

3 m
RAL 3020 0 518 80 0 518 64 -
RAL 6026 0 518 76 0 518 60 -

5 m
RAL 3020 0 518 81 0 518 65 -
RAL 6026 0 518 77 0 518 61 -

BAKIR KABLOLAR (LSOH, 305 VE 500 M MAKARALAR) (1000 m ve PVC seçenekler için bkz. s. 77, 81, 87)

S/FTP 4 çift 500 m 0 327 77 - -
SF/UTP 4 çift 500 m - 0 327 57 -
F/FTP 4 çift 500 m 0 327 99 - -

F/UTP
4 çift

305 m - - 0 327 52
500 m 0 327 78 0 327 56 0 328 50

2 x 4 çift 500 m 0 328 78 0 327 76 0 327 74

U/UTP 4 çift
305 m 0 327 87 0 327 54 0 327 50
500 m - 0 328 61 -

FİBER OPTİK PATCH CORDLAR (Diğer tüm seçenekler ve detaylar için bkz. s. 100)

1 m 0 326 00 0 326 30 0 326 09
SC/SC duplex cordlar 2 m 0 326 01 0 326 31 0 326 10

3 m 0 326 02 0 326 32 0 326 11
1 m 0 326 03 - 0 326 12

SC/LC duplex cordlar 2 m 0 326 04 - 0 326 13
3 m 0 326 05 - 0 326 14
0.5 m 0 326 28 0 326 33 -
1 m 0 326 06 0 326 34 0 326 15

LC/LC duplex cordlar 2 m 0 326 07 0 326 35 0 326 16
3 m 0 326 08 0 326 36 0 326 17
5 m 0 326 29 0 326 37 -

OPTIK KABLOLAR (MAKARA) (Diğer tüm seçenekler ve detaylar için bkz. s. 94)

İç/dış

6 fiber 0 325 12 0 326 66 0 325 10

12 fiber
Loose tube 0 325 14 - -
Tight buffer 0 325 50 0 326 67 0 325 11

24 fiber
Loose tube 0 325 51 - 0 325 53
Tight buffer - 0 326 68 0 325 52

Dış, güçlendirilmiş çelik, kemirgene karşı korumalı
6 fiber 0 325 13 - -
12 fiber 0 325 15 - -

Ekipman ve kabinler için seçim çizelgesi
LCS2 sisteminin konfigürasyonu (devamı)

Fiber optik cordlar ve kablolar
Özelleştirilmiş çözümler, s. 101

OS1/OS2 
(UPC)

singlemode 
9/125 µm

OM4
multimode 
50/125 µm

OM3
multimode 
50/125 µm

Kırmızı referanslar: yeni ürünler

YEN‹
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Ekipman ve kabinler için seçim çizelgesi
FTTO (Fiber to the office) altyapısı için

BIRBIRINDEN AYRI ÇALIŞMA ORTAMLARI IÇIN 
EKIPMANLAR ORTAK ÇALIŞMA ORTAMLARI İÇİN EKİPMANLAR

RJ 45 priz, Cat 6 - FTP - 2 modül 0 765 65 Fiber optik/bakır dönüştürücü switch 0 779 05

Cat 6 cordlar -
RJ 45/soyulmuş - F/UTP

Uzunluk 
8 m 0 517 96 Fiber optik/ bakır switch için güç kaynağı 0 779 06

Uzunluk 
15 m 0 517 97

OM3 multimode optik cord
50/125 µm - SC/LC

3 m 0 326 14

Aktif bölgesel dağıtım kutusu 0 326 80 SC/LC > 
3 m

Özelleştirilmiş 
çözümümüze 
başvurunuz.

Aktif bölgesel dağıtım kutusu için asma 
tavana montaj aksesuarı 0 326 81

 
0 335 40

0 335 17Aktif bölgesel dağıtım kutusu için 
yükseltilmiş döşeme montaj aksesuarı 0 326 82

BÖLGESEL KUTU <-> KAT DAĞITICISI BAĞLANTISI

Hızlı bağlantı konnektörü
50 µm OM3/OM4 900 µm - LC/UPC 0 326 58 Hızlı bağlantı konnektörü

50 µm OM3/OM4 900 µm - SC/UPC 0 326 57

Pigtail 10 Gb - OM3 - 50/125 μm - LC 0 326 23 Pigtail 10 Gb - OM3 - 50/125 μm - SC 0 326 22

OM3 multimode fiber optik kablo 50/125 µm - 6 fiber 0 325 10

KAT DAĞITICISI İÇİN EKİPMAN

Modüler fiber optik kabinet 0 462 90

6 x SC duplex MM adaptörlü blok 0 325 76 x 2

Hızlı bağlantı fiber optik konnektör - 50 µm OM3/OM4 900 µm - SC/UPC 0 326 57 x 2

Pigtail 10 Gb - OM3 - 50/125 μm - SC 0 326 22 x 2

KAT DAĞITICISI <-> BİNA DAĞITICISI BAĞLANTISI

Pigtail 10 Gb - SC (giriş için) - OM3 - 50/125 µm - SC (gelen) 0 326 22

OM3 multimode fiber optik kablo 50/125 µm - 24 fiber 0 325 52

Pigtail 10 Gb - SC (çıkış için) - OM3 - 50/125 µm - SC (giden) 0 326 22

GENEL BİNA DAĞITICISINDAKİ EKİPMAN

19" fiber optik patch panel 0 335 10

3 x SC duplex MM adaptörlü blok 0 335 17 x 4

Hızlı bağlantı fiber optik konnektör - 50 µm OM3/OM4 900 µm - SC/UPC 0 326 57

Pigtail 10 Gb - OM3 - 50/125 μm - SC 0 326 22

Bölgesel dağıtım kutusu

3 x SC duplex MM adaptörlü blok

Kırmızı referanslar: yeni ürünler

YEN‹
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Ekipman ve kabinler için seçim çizelgesi
LCS2 sisteminin konfigürasyonu

LCS2 19" KABİNLER (bkz. s. 102) Derinlik  
600 mm

Derinlik  
800 mm

Derinlik  
1000 mm

Tekli ön kapı

24 U Genişlik 600 mm 0 463 00 - - 

29 U Genişlik 600 mm 0 463 06 - -

33 U Genişlik 600 mm 0 463 12 - -

42 U
Genişlik 600 mm 0 463 18 0 463 19 -

Genişlik 800 mm 0 463 21 0 463 22 0 463 23

42 U genişletme(1)
Genişlik 600 mm 0 463 30 - -

Genişlik 800 mm - 0 463 33 -

47 U Genişlik 800 mm - 0 463 28 0 463 29

LCS2 19" KABİNLER İÇİN EKİPMAN (bkz. s. 102, 106)
Kabin 

derinliği 
600 mm

Kabin 
derinliği 
800 mm

Kabin 
derinliği 
1000 mm

2 adet 42 U kabini birleştirmede kullanılan kablolama ünitesi 0 463 34 0 463 35 -

2 adet 42 U kabini direkt birleştirme ünitesi 0 463 37 0 463 38 0 463 39

Sabit raf
2 x 19" dikmelere sabitleme, 2 U

Derinlik 115 mm 0 465 00 0 465 00 0 465 00

Derinlik 200 mm 0 465 01 0 465 01 0 465 01

Derinlik 360 mm 0 465 02 0 465 02 0 465 02

Sabit raf
4 x 19" dikmelere sabitleme

50 kg max., 1 U 0 465 05 0 465 06 0 465 07

100 kg max., 1 U - - 0 465 17

Teleskopik raf, 4 x 19" dikmelere sabitleme, 1 U 0 465 08 0 465 09 0 465 10

Sürgülü ray (sağ+sol) 0 465 11 0 465 12 0 465 13

LCS2 19" SERVER KABİNLERİ (bkz s. 102) Derinlik 1000 mm

42 U

Genişlik 600 mm 0 463 85

Genişlik 800 mm 0 463 86

LCS2 19" SERVER KABİNLERİ İÇİN EKİPMAN (bkz. s. 102, 106) Kabinet derinliği 1000 mm

2 adet 42 U kabini direkt birleştirme ünitesi 0 463 39

Sabit raf
2 x 19" dikmelere sabitleme, 2U

Derinlik 115 mm 0 465 00

Derinlik 200 mm 0 465 01

Derinlik 360 mm 0 465 02

Sabit raf
4 x 19" dikmelere sabitleme

50 kg max., 1 U 0 465 07

100 kg max., 1 U 0 465 17

Teleskopik raf
4 x 19" dikmelere sabitleme

50 kg max., 1 U 0 465 10

100 kg max., 2 U 0 465 18

Sürgülü ray (sağ+sol) 0 465 13

Kabinlerin üzerinden kablo tavası taşımak için kullanılan aksesuarlar 0 464 79 (+ 0 464 78)

4'lü tekerlek seti - 500 kg maks. 0 464 82

LCS2 19" KABİNLER VE SERVER KABİNLERİ İÇİN BAZALAR (bkz s. 104)

Baza kiti, yükseklik 100 mm
600 mm kabin genişliği için 0 464 50

800 mm kabin genişliği için 0 464 51

Baza kiti, yükseklik 200 mm
600 mm kabin genişliği için 0 464 52

800 mm kabin genişliği için 0 464 53

Baza için yan bağlantı seti

600 mm kabin derinliği için 0 464 54(2)

800 mm kabin derinliği için 0 464 56(2)

1000 mm kabin derinliği için 0 464 58(2)

Baza için havalandırma delikli yan bağlantı
plakası, yükseklik 100 mm

600 mm kabin 0 464 60

800 mm kabin 0 464 61

Baza için fırçalı yan bağlantı
plakası, yükseklik 100 mm

600 mm kabin 0 464 62

800 mm kabin 0 464 63

Çapraz çubuk

600 mm kabin derinliği için 0 476 93

800 mm kabin derinliği için 0 476 94

1000 mm kabin derinliği için 0 476 95

Bağlantı arabirimi 600 mm kabin derinliği için 0 464 66

Kablolama ünitesi için Baza, yükseklik 100 mm 0 464 64(2)

1: Birleştirme kiti dahil, yan paneller hariç temin edilir.
2: 200 mm baza yüksekliği için yan bağlantı seti sayısını iki katına çıkarın.
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Ekipman ve kabinler için seçim çizelgesi
LCS2 sisteminin konfigürasyonu (devamı)

LCS2 19" KABİNLER VE SERVER KABİNLERİ İÇİN KABLO GİRİŞ PLAKALARI (bkz s. 106)

Fırçalı plastik plaka, klipsli

1 U 0 465 28

2 U 0 465 29

Fırçalı metal plaka, hızlı sabitleme

1 U 0 465 30

2 U 0 465 31

LCS2 19" KABİNLER VE SERVER KABİNLERİ İÇİN ISI YÖNETİMİ (bkz s. 105)

230 V ~ fanlı 19" 3 U plaka

2 fan 0 464 87

3 fan 0 464 88

1 U havalandırma çekmecesi

2 fan, derinlik 150 mm 0 464 89

4 fan, derinlik 300 mm 0 464 90

Termostat 5 ila 60°C arasında ayarlanabilir 0 348 48

LCS2 19" KABİNLER VE SERVER KABİNLERİ İÇİN KABLO YÖNETİMİ (bkz s. 105, 106)

Kabinlerin arka veya yan yüzeylerinde 
kablo tavası montajı için kullanılan 
aksesuar, 3 adet

600 mm kabin genişliği/derinliği için 0 464 72

800 mm kabin genişliği/derinliği için 0 464 73

1000 mm kabin derinliği için 0 464 74

Düz kablo tavaları

33 U kabin için 0 464 76

42 U kabin için 0 464 77

U tipi kablo tavaları, 3 m

Genişlik 200 mm 0 464 69

Genişlik 400 mm 0 464 70

Dikey kablo düzenleyici, kafesli tip 42 U kabin için, genişlik 800 mm 0 331 35

Dikey kablo düzenleyici, fırçalı 42 U kabin için, genişlik 800 mm 0 464 80

Kablo için kapasite artırımı, dikey genişletme 42 U kabin için, genişlik 800 mm 0 464 81

19" kablo düzenleyiciler, metal, 2 yönlü, hızlı 
sabitleme

1 U 0 465 22

2 U 0 465 23

LCS2 19" KABİNLER VE SERVER KABİNLERİ İÇİN AKSESUARLAR (bkz s. 105, 106)

Aksesuarlar

230 V± anahtarlı aydınlatma kiti, 1 U 0 464 85

Seviye ayar kiti 0 464 84

Zemine sabitleme kiti 0 464 86

4'lü tekerlek seti - 380 kg maks. 0 464 83

Dikey PDU montaj aksesuarı

42 U kabinler için 0 465 75

47 U kabinler için 0 465 76
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Ekipman ve kabinler için seçim çizelgesi
LCS2 sisteminin konfigürasyonu (devamı)

LCS2 10" duvar tipi 
Bkz. s. 109

Kırmızı referanslar: yeni ürünler

YEN‹

LCS2 19" DUVAR TIPI KABİNETLER VE EKİPMANLAR (bkz. s. 108)
SABIT HAREKETLİ

Derinlik 400 
mm

Derinlik 580 
mm

Derinlik 600 
mm

6 U Yükseklik 350 mm x Genişlik 600 mm 0 462 00 - -

9 U Yükseklik 500 mm x Genişlik 600 mm 0 462 01 0 462 06 0 462 11

12 U Yükseklik 600 mm x Genişlik 600 mm 0 462 02 0 462 07 0 462 12

16 U Yükseklik 800 mm x Genişlik 600 mm 0 462 03 0 462 08 0 462 13

21 U Yükseklik 1000 mm x Genişlik 600 mm - 0 462 09 0 462 14

Sabit raflar

Derinlik 115 mm 0 465 00 0 465 00 0 465 00

Derinlik 200 mm 0 465 01 0 465 01 0 465 01

Derinlik 360 mm - 0 465 02 0 465 02

Ekipman

Fırçalı kablo girişi plakası - - 0 462 55

Kablo düzenleyici halka 0 465 41(1) 0 465 41/42 -

230 V ~ fan, 2,5 m kablolu 0 462 60 0 462 60 0 462 60

Termostat 0 348 48 0 348 48 0 348 48

4'lü tekerlek seti - - 0 462 64

19" GÜÇ DAĞITIM ÜNİTELERİ (PDU'lar) (bkz. s. 110, 112)

PDU 2P+T

9'lu priz bloğu
Fransız standardı 6 468 10

Alman standardı 6 468 12

12 x C13 prizler 6 468 15

6 x C19 prizler 6 468 07

6'lı priz bloğu
Fransız standardı 6 468 05

Alman standardı 6 468 06
8'li priz bloğu, ışıklı 
anahtarlı Fransız standardı 6 468 22

6'lı priz bloğu, devre 
kesicili

Fransız standardı 6 468 30

Alman standardı 6 468 31
6'lı priz bloğu, 16 A 
KAK devre kesicili Fransız standardı 6 468 33

Parafudrlu PDU 6'lı priz bloğu, Alman standardı 6 468 36

Akımölçerli PDU 6’lı priz bloğu, Fransız standardı 6 468 40

Donatılabilir PDU 16 modül Sistem Armada için 6 468 99

19" DIN ray kiti
Modüler raylı örtü plakası, 24 modül 
kapasiteli, 4 U 0 465 46

Arka kapak, 50 V üzeri uygulamalar için 0 465 47

DİKEY GÜÇ DAĞITIM ÜNİTELERİ (PDU'lar) (bkz. s. 111)

PDU 2P+T

24'lü priz bloğu, 
monofaze

Fransız standardı 6 468 50(2)

Alman standardı 6 468 52(2)

24 x C13 priz bloğu, monofaze 6 468 56(2)

20 x C13 + 4 x C19 priz bloğu, 
IEC 60320 standardı 6 468 60(2)

18 x C13 + 6 x C19 priz bloğu, 
IEC 60309 fişli 3 m enerji kablosu, 
32 A, akımölçerli, trifaze

6 468 75(2)

(1) 6 U kabinet hariç
(2) LCS2 kablolama ve server kabinlerine montaj için dikey PDU montaj aksesuarı ref. 0 465 75/76
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Audio/video kurulumlar için patch panel ve cord seçim çizelgesi
LCS2 sisteminin konfigürasyonu (devamı)

DONATILMIŞ PATCH PANELLER, AUDIO/VIDEO UYGULAMALAR (bkz. s. 117)

19" HD 15 patch panel, 12 konnektörlü 0 335 98

19" HDMI patch panel, 16 konnektörlü 0 335 97

19" XLR patch panel, 16 konnektörlü 0 335 96

19" SUB-D 9 patch panel, 12 konnektörlü 0 335 99

AUDIO/VIDEO UYGULAMALAR İÇİN CORDLAR (bkz. s. 117)

HD 15 cord - 10 m 0 517 23

HD 15 cord + 3.5 mm jack - 2 m 0 517 22

HDMI 1.4 cord - 10 m 0 517 20

HDMI 1.4 cord - 5 m 0 517 27

XLR cord - 10 m 0 517 24

SUB-D9 cord - 10 m 0 517 25

AUDIO/VIDEO UYGULAMALAR IÇIN KABLOLAR (bkz. s. 117)

VGA kablo - 20 m 0 327 81

HDMI kablo - 20 m 0 327 80

Sistem Armada audio/video prizler
s. 115
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0 335 76

0 335 73

Patch panellerle çalışmak hiç bu kadar kolay 
olmamıştı. LCS2 patch paneller, daha kolay montaj 
ve çalışma için gerekli tüm yenilikleri bir arada 
sunuyor. Rahatlık ve hızı yeniden tanımlayan LCS2 
patch panellerle mutlaka tanışın.

Legrand kablolama sistemi LCS² 		
Cat 6A - patch paneller, konnektörlü bloklar

Cat 6A shielded STP 
konnektör

Amb. Ref. Cat 6A Patch paneller 
24 x RJ 45 konnektörlü
Hızlı sabitleme sistemi sayesinde kabinlere hızlı 
montaj. Tüm dikili tip veya duvar tipi kabinlerde 
kullanılabilir.
Panel, her bir konnektörün otomatik topraklanmasını 
sağlar. 
Panelin arka tarafı plastik kablo düzenleyicilerle 
donatılmıştır.
6 adet LCS² RJ 45 Cat 6A konnektörden oluşan 
bloktan 4 adet vardır. Her bir konnektörde TIA 568A 
ve TIA 568B'ye göre kablolama şemaları vardır.
Numaralı renkli etiketler ile temin edilir. 
ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, değişiklik 2, EN 50173-2 ve 
TIA/EIA 568C standartlarına uyumludur.
19" panel - 1 U 

1 0 335 84 UTP panel - 8 kontaklı
1 0 335 85 UTP yüksek kapasiteli panel - 8 kontaklı
1 0 335 73 STP - 360° metal shielding
1 0 335 86 STP yüksek kapasiteli panel - 360° metal shielding

Modüler donatılabilir patch panel 
Hızlı sabitleme sistemi sayesinde kabinlere hızlı 
montaj. Tüm dikili tip veya duvar tipi kabinlerde 
kullanılabilir.
Panel, her bir konnektörün otomatik topraklanmasını 
sağlar. 
Panelin arka tarafı plastik kablo düzenleyicilerle 
donatılmıştır.
4 adete kadar aşağıda yer alan konnektörlü bloklar 
ile donatılabilir:
- 6 x RJ 45 konnektörlü bloklar
- telefon girişi blokları
- fiber optik bloklar (ref. 0 335 11 kullanılarak)
- PoE enjektör blokları
- video dağıtım blokları
- switch blokları
- telefon/Ethernet çoklayıcı bloklar
- bakır/fiber optik dönüştürücü bloklar
- boşluk kapakları 

1 0 335 90 19" panel - 1 U

6 x RJ 45 Cat 6A konnektörlü bloklar
6x LCS² RJ 45 Cat 6A konnektörle gelir. 
Her bir konnektörde TIA 568A ve TIA 568B'ye göre 
kablolama şemaları vardır. 
Renkli etiketlerle temin edilir.
ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, değişiklik 2, EN 50173-2 ve 
TIA/EIA 568C UTP standartlarına uyumludur.

2 0 335 77 UTP blok - 8 kontaklı
2 0 335 76 STP blok - 360° metal shielding 
10 0 335 91 19 " panel için boşluk kapağı - Siyah

LCS2

Rahatlık 
ve hız
baştan yaratıldı

Kırmızı referanslar: yeni ürünler

YEN‹

n Etkin bir network performansı için 		
	 geliştirilen benzersiz konnektör bağlantı 	
	 yöntemi

n Patch paneller üzerinde hazır montajlı 	
	 halde gelen kablo düzenleyiciler

n Yeni tasarım sayesinde, konnektör 		
	 bloğunu sökmeden önden müdahale 	
	 imkânı
		
n Bağımsız test laboratuvarları tarafından 	
	 (3P, ETL, UL), test edilip onaylanan 		
	 LCS2 sistem bileşenleri ve bağlantı 		
	 karakteristikleri performansı
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0 517 82 0 518 900 327 77

Amb. Ref. Cat 6A patch cordlar 

RJ 45 - RJ 45
ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, EN 50173-1 ve TIA/EIA 568C 
standartlarına uyumlu

PVC U/UTP 100 Ω

5 0 518 82 Uzunluk 1 m
5 0 518 83 Uzunluk 2 m
5 0 518 84 Uzunluk 3 m
5 0 518 85 Uzunluk 5 m

LSZH

5 0 518 78 Uzunluk 1 m
5 0 518 79 Uzunluk 2 m
5 0 518 80 Uzunluk 3 m
5 0 518 81 Uzunluk 5 m

5 0 518 74 Uzunluk 1 m
5 0 518 75 Uzunluk 2 m
5 0 518 76 Uzunluk 3 m
5 0 518 77 Uzunluk 5 m

PVC S/FTP 100 Ω

5 0 518 16 Uzunluk 0,5 m
5 0 517 80 Uzunluk 1 m
5 0 517 81 Uzunluk 2 m
5 0 517 82 Uzunluk 3 m
5 0 517 83 Uzunluk 5 m

LSZH

5 0 518 70 Uzunluk 1 m
5 0 518 71 Uzunluk 2 m
5 0 518 72 Uzunluk 3 m
5 0 518 73 Uzunluk 5 m

5 0 518 66 Uzunluk 1 m
5 0 518 67 Uzunluk 2 m
5 0 518 68 Uzunluk 3 m
5 0 518 69 Uzunluk 5 m

Patch cord etiketi
1 0 518 90 RJ 45 cordları tanımlamak için 200 renkli halka 

(kırmızı, yeşil, sarı ve mavi) kiti
Patch cordlara klipslenir

Legrand kablolama sistemi LCS² 		
Cat 6A - patch cordlar

Legrand kablolama sistemi LCS² 		
Cat 6A- Cat 7 - kablolar

Amb. Ref. Cat 6A kablolar

Büklümlü 4 çiftli veya 2 x 4 çiftli 100 ohm kablolar 
LSZH: halojensiz
Sarı RAL 1018 
Renk kodlaması=TIA/EIA
ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, EN 50173-1 ve TIA/EIA 568C 
standartlarına uyumlu
Performans 500 MHz

LSZH
U/UTP - 4 çiftli
Performans 500 MHz

5001 0 327 87 Uzunluk 500 m
Makaraya sarılı temin edilir.
Ağırlık 25 kg

F/UTP - 4 çiftli
Performans 500 MHz

5001 0 327 78 Uzunluk 500 m
Makaraya sarılı temin edilir.
Ağırlık 25 kg

F/UTP - 2x4 çiftli
Performans 500 MHz

5001 0 328 78 Uzunluk 500 m
Makaraya sarılı temin edilir.
Ağırlık 65 kg

F/FTP - 4 çiftli
Performans 500 MHz

5001 0 327 99 Uzunluk 500 m
Makaraya sarılı temin edilir.
Ağırlık 25,2 kg

S/FTP - Cat 7 kablo - 4 çiftli
Performans 600 MHz

5001 0 327 77 Uzunluk 500 m
Makaraya sarılı temin edilir.
Ağırlık 30 kg

1: metre cinsinden

Kırmızı referanslar: yeni ürünler

YEN‹ YEN‹
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0 335 400 335 49

Amb. Ref. Cat 6A cordlar - RJ 45/soyulmuş uç

RJ 45 konnektörlü uç bölgesel dağıtım kutusuna 
bağlanır, diğer soyulmuş uç, konnektör ile 
sonlandırılır (soyulmuş uç fabrika ortamında hazır 
hale getirilmiştir).
ISO/IEC 11801 Ed. 2.0 (2011), EN 50173-1 ve 
TIA/ EIA 568 C2 standartlarına uyumludur.
Renk kodu: RAL 1018 sarı

S/FTP 100 Ω
4 0 517 86 Uzunluk 8 m
4 0 517 87 Uzunluk 15 m
4 0 517 88 Uzunluk 20 m

Cat 6A cordlar - RJ 45/RJ 45
Bir ucundan bölgesel dağıtım kutusuna, diğer 
ucundan çift taraflı RJ 45 girişi olan data  prizine 
bağlantıyı;
-Güvenli
-Hızlı ve sağlam bir şekilde sağlar.
Renk kodu: RAL 1018 sarı

S/FTP 100 Ω
4 0 515 23 Uzunluk 8 m
4 0 515 24 Uzunluk 15 m
4 0 515 25 Uzunluk 20 m

0 517 86 0 515 23

Amb. Ref. Bölgesel dağıtım kutuları

12 adet RJ45 ile donatılmış veya donatılabilir 
bölgesel dağıtım kutuları, bağlantıları bir merkezde 
toplarken beraberinde esneklik ve uyumu da 
garanti eder. Asma tavan veya döşeme altına monte 
edilebilir. Patch panel ya da kat kabinine bağlanır. 
RJ45 data prizine RJ45 / soyulmuş uçlu cord ile veya 
çift taraflı RJ45 girişi olan data prizine
RJ45/RJ45 cord ile bağlantı.
IP21 - IK07
Ethernet switch bloğu (ref. 0 335 02), POE enjektör 
(ref. 0 335 01) ya da 6'lı konnektör blokları (ref. 0 335 
76 / 77) montajına uygundur.
UTE C 15-900, NF C 15-100, NF C 20-730, EN 50-
174.2, CEI 60950, ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, EN 50173-2 
ve TIA/EIA 568 standartlarına uyumludur.
Renk kodu TIA/EIA 568 A ve B
Cordlar ve kablolar: ISO 11801 Ed.2.0, EN 50173-1, 
TIA/EIA 568
Teknik özellikler:
- polikarbonat (PC) kapak
- polipropilen (PP) taban
- RAL 7035
- konnektör blokları kutudaki yerlerinde tutar: 100 N
- kablolar Colring kablo bağları ile destek üzerine 
bağlanır

Cat 6A bölgesel dağıtım kutusu
2 x 6'lı LCS2 RJ 45 Cat 6A konnektör blokları ve 
RJ 45 boşluk kapakları  ile donatılmıştır. Colring 
kablo bağları ile temin edilir

2 0 335 49 STP

Donatılabilir bölgesel dağıtım kutusu
1 0 335 40 RJ 45 konnektör blokları Cat 6A (s. 76), fiber optik 

ürünler veya boşluk kapağı montajına uygundur.

Legrand kablolama sistemi LCS² 										        

Cat 6A - bölgesel dağıtım kutusu ve bölgesel dağıtım kutusu için özel cordlar

Kırmızı referanslar: yeni ürünler

YEN‹
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0 765 76 0 794 76 0 765 990 765 24 0 765 250 765 73

Legrand kablolama sistemi LCS²										        

Cat 6A - RJ 45 prizler

6 327 79

Prizler LCS² konnektörler ile aletsiz (toolless) hızlı bağlantı sağlamaktadır. Priz iletkenleri, tek iletkenli kablolarda
AWG 22 -AWG 25, çok iletkenli kablolarda AWG 26'yı destekler. 
Kontaklar çift renk kodu ile hem T 568 A hem de T 568 B'ye göre kablolama bilgisini içerir.
ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, değişiklik 2, EN 50173-1 ve TIA/EIA 568C standartlarına uyumludur.

Amb. Ref. Sistem Armada RJ 45 Cat 6A prizler

STP - 1 modül
360° metal shielding

10 0 765 73  Beyaz
10 0 794 73  Alüminyum

STP - 2 modül
360° metal shielding

10 0 765 76  Beyaz
10 0 794 76  Alüminyum

10 0 765 24  Beyaz yeşil kapaklı

10 0 765 25  Beyaz turuncu kapaklı

STP 45° - 2 modül
10 0 765 08  Beyaz

STP kontrollü erişim - 2 modül
360° metal shielding
5 priz için 2 anahtarla temin edilir.

5 0 765 99  Beyaz kırmızı kapaklı

UTP - 1 modül
10 0 765 71  Beyaz
10 0 794 71  Alüminyum
10 0 765 26  Beyaz yeşil kapaklı
10 0 765 27  Beyaz turuncu kapaklı

UTP - 2 modül
10 0 765 74  Beyaz
10 0 794 74  Alüminyum

UTP kontrollü erişim - 2 modül
5 priz için 2 anahtarla temin edilir.

5 0 765 90  Beyaz kırmızı kapaklı

UTP 45° - 2 modül
10 0 765 09  Beyaz

Amb. Ref. Sistem Armada  çift taraflı RJ 45 girişli 
Cat 6A prizler

RJ 45 / RJ 45 patch cordlar ile birlikte bölgesel 
dağıtım kutularında kullanılarak hızlı bağlantı olanağı 
sağlar. ISO 11801 Ed.2, EN 50173-1 ve TIA/EIA 568 
standartlarına uyumludur.
Çok yönlü cord girişi vardır.
Min. 40 mm derinlikteki tüm buatlarla kullanılabilir. 
2 modül

Cat 6A STP
10 0 786 28(1)  Beyaz
10 0 786 29(1)  Alüminyum

Keystone RJ 45 Cat 6A prizler
10 0 331 54 STP priz - 360° metal shielding, toolless, hızlı 

bağlantı
10 0 331 55 UTP priz - 360° metal shielding, toolless, hızlı 

bağlantı
20 6 327 79 Sıva üstü montaj kutusu 

1 veya 2 port
Keystone konnektörler için
Sıva üstü kurulumlara keystone çözümü sağlar

Faceplate
Sistem Armada, şeffaf etiket tutuculu,
beyaz, 2 modül

10 0 786 04 1 adet keystone konnektör için
10 0 786 10 2 adet keystone konnektör için

Kırmızı referanslar: yeni ürünler

YEN‹

(1) Referanslar özel istek ile sipariş edildiğinden, lütfen satış ofislerimize danışınız. 



80

0 335 65

0 335 62 0 335 90

6 327 91

Legrand kablolama sistemi LCS² 										        

Cat 6 - patch paneller, konnektörlü bloklar

Cat 6 shielded  
STP konnektör

Amb. Ref. Cat 6 patch paneller 24 x RJ 45 konnektörlü

Hızlı sabitleme sistemi sayesinde kabinlere hızlı 
montaj. Tüm dikili tip veya duvar tipi kabinlerde 
kullanılabilir.
Panel, her bir konnektörün otomatik topraklanmasını 
sağlar. 
Panelin arka tarafı plastik kablo düzenleyicilerle 
donatılmıştır.
6 adet LCS² RJ 45 Cat 6 konnektörden oluşan
bloktan 4 adet vardır. Her bir konnektörde 
TIA 568 A ve B'ye göre kablolama şemaları vardır.
Numaralı renkli etiketler ile temin edilir. ISO/IEC 
11801 Ed. 2.0, değişiklik 2, EN 50173-2 ve TIA/EIA 
568C standartlarına uyumludur.
19" panel - 1 U 

1 0 335 61 UTP panel - 8 kontaklı
1 0 335 67 UTP yüksek kapasiteli panel - 8 kontaklı
1 0 335 62 FTP panel - 9 kontaklı
1 0 335 68 FTP yüksek kapasiteli panel - 9 kontaklı
1 0 335 63 STP panel - 360° metal shielding
1 0 335 89 Çift taraflı RJ 45 girişli UTP panel, 24xRJ 45, 1U

Modüler donatılabilir patch panel

Hızlı sabitleme sistemi sayesinde kabinlere hızlı 
montaj. Tüm dikili tip veya duvar tipi kabinlerde 
kullanılabilir.
Panel, her bir konnektörün otomatik topraklanmasını 
sağlar. 
Panelin arka tarafı plastik kablo düzenleyicilerle 
donatılmıştır.
4 adete kadar aşağıda yer alan konnektörlü bloklar 
ile donatılabilir:
- 6 x RJ 45 konnektörlü bloklar
- telefon girişi blokları
- fiber optik bloklar (ref. 0 335 11 kullanılarak)
- PoE enjektör blokları
- video dağıtım blokları
- switch blokları
- telefon/Ethernet çoklayıcı bloklar
- bakır/fiber optik dönüştürücü bloklar
- boşluk kapakları 

1 0 335 90 19" panel - 1 U

6 x RJ 45 Cat 6 konnektörlü bloklar
6x LCS² RJ 45 Cat 6 konnektörle gelir. 
TIA 568  A ve TIA 568 B'ye göre kablolama şemaları 
vardır. 
Renkli etiketlerle temin edilir
ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, EN 50173-1 ve TIA/EIA 568 
standartlarına uyumludur

2 0 335 64 UTP blok - 8 kontaklı
2 0 335 65 FTP blok - 9 kontaklı
2 0 335 66 STP blok - 360° metal shielding
10 0 335 91 19" panel için boşluk kapağı - Siyah

Amb. Ref. Cat 6 donatılabilir keystone patch paneller

19" dikmelere vida ile bağlantı
Tüm dikili tip veya duvar tipi kabinlerde kullanılabilir.
Hem toolless hem de 110 tip keystone jackların 
kullanımına uygundur.
ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, değişiklik 2, EN 50173-2 ve 
TIA/EIA 568 C standartlarına uyumludur.
19" panel - 1 U

1 6 327 90 Modüler boş panel, 24 adet ekransız keystone jack 
için

1 6 327 91 Modüler boş panel, 24 adet ekransız keystone jack 
için, arka tarafta plastik kablo düzenleyicisi

1 6 327 92 Modüler boş panel, 24 adet ekranlı ve ekransız 
keystone jack için, arka tarafta metal kablo 
düzenleyicisi, 6 adet rotatif renk çarkı (mavi, mor, 
kırmızı, yeşil, sarı ve beyaz)

Keystone RJ 45 Cat. 6 prizler
10 0 331 81 UTP priz, toolless, hızlı bağlantı
30 6 327 05 UTP priz, 110 tip, 8 kontak, 90º
25 6 327 06 FTP priz, 110 tip, 8 kontak, 90º
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0 517 620 327 54

Legrand kablolama sistemi LCS² 			 

Cat 6 - patch cordlar
Legrand kablolama sistemi LCS² 			 

Cat 6 - kablolar

Amb. Ref. Cat 6 kablolar

4 çiftli veya 2 x 4 çiftli 100 ohm kablolar.
LSZH: halojensiz
Mavi RAL 5015
Renk kodlaması: TIA/EIA
ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, EN 50173-1 ve TIA/
EIA 568 standartlarına uyumlu

U/UTP - 4 çiftliLSZH PVC
3051 0 327 54 Uzunluk 305 m 

Karton kutuda temin edilir
Ağırlık 16 kg

5001 0 328 61 Uzunluk 500 m 
Makaraya sarılı temin edilir.
Ağırlık 18 kg

10001 0 328 71 Uzunluk 1000 m 
Makaraya sarılı temin edilir.

3051 0 327 55 Uzunluk 305m 
Karton kutuda temin edilir
Ağırlık 13 kg

10001 0 328 72 Uzunluk 1000 m 
Makaraya sarılı temin edilir.

LSZH

5001 0 328 20 Uzunluk 500 m 
Makaraya sarılı temin edilir.
Ağırlık 18 kg

5001 0 328 21 Uzunluk 500 m 
Makaraya sarılı temin edilir.
Ağırlık 18 kg

5001 0 328 22 Uzunluk 500 m 
Makaraya sarılı temin edilir.
Ağırlık 18 kg

F/UTP - 4 çiftli
5001 0 327 56 Uzunluk 500 m 

Makaraya sarılı temin edilir.
Ağırlık 25 kg

3051 0 328 57 Uzunluk 305 m 
Karton kutuda temin edilir
Ağırlık 17 kg

5001 0 327 58 Uzunluk 500 m 
Makaraya sarılı temin edilir.
Ağırlık 25 kg

F/UTP - 2 x 4 çiftli
5001 0 327 76 Uzunluk 500 m 

Makaraya sarılı temin edilir.
Ağırlık 48 kg

SF/UTP - 4 çiftli
5001 0 327 57 Uzunluk 500 m 

Makaraya sarılı temin edilir.
Ağırlık 29 kg

5001 0 327 59 Uzunluk 500 m 
Makaraya sarılı temin edilir.
Ağırlık 30 kg

1: metre cinsinden

Amb. Ref. Cat 6 patch cordlar 

RJ 45 - RJ 45

PVC U/UTP 100 Ω

         
1 - 0 518 18 Uzunluk 0,5 m
1 6 327 50 0 517 72 Uzunluk 1 m
1 6 327 51 - Uzunluk 1,5 m
1 6 327 52 0 517 73 Uzunluk 2 m
1 6 327 53 0 517 74 Uzunluk 3 m
1 6 327 54 0 517 75 Uzunluk 5 m

LSZH

1 0 518 31 Uzunluk 0,5 m
1 0 518 32 Uzunluk 1 m
1 0 518 33 Uzunluk 2 m
1 0 518 34 Uzunluk 3 m
1 0 518 35 Uzunluk 5 m

1 0 518 62 0 518 58 Uzunluk 1 m
1 0 518 63 0 518 59 Uzunluk 2 m
1 0 518 64 0 518 60 Uzunluk 3 m
1 0 518 65 0 518 61 Uzunluk 5 m

PVC F/UTP 100 Ω

       
1 - 0 518 15 Uzunluk 0,5 m
1 6 327 60 0 517 62 Uzunluk 1 m
1 6 327 61 0 517 63 Uzunluk 2 m
1 6 327 62 0 517 64 Uzunluk 3 m
1 6 327 63 0 517 65 Uzunluk 5 m

LSZH

1 0 518 54 0 518 50 Uzunluk 1 m 
1 0 518 55 0 518 51 Uzunluk 2 m
1 0 518 56 0 518 52 Uzunluk 3 m
1 0 518 57 0 518 53 Uzunluk 5 m

PVC SF/UTP 100 Ω

5 0 517 52 Uzunluk 1 m
5 0 517 53 Uzunluk 2 m
5 0 517 54 Uzunluk 3 m
5 0 517 55 Uzunluk 5 m

Patch cord etiketi
1 0 518 90 RJ 45 cordları tanımlamak için

200 renkli (kırmızı, yeşil, sarı ve mavi)
halka kiti patch cordlara klipslenir

Kırmızı referanslar: yeni ürünler

YEN‹
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0 335 46

0 335 40

RJ 45 RJ 45

0 517 57 0 515 13

Legrand kablolama sistemi LCS²
Cat 6 - bölgesel dağıtım kutuları ve bölgesel dağıtım kutuları için özel cordlar

0 335 40 SC, fiber optik blok, aksesuar Ref. 0 335 20 ve 
bir 6 x RJ 45 konnektörlü blok ile donatılmış

0 335 20 fiber optik 
aksesuar

Bağlantı prensibi

Amb. Ref. Bölgesel dağıtım kutuları

12 adet RJ45 ile donatılmış veya donatılabilir 
bölgesel dağıtım kutuları, bağlantıları ile bir 
merkezde toplarken beraberinde esneklik ve uyumu 
da garanti eder. Asma tavan veya döşeme altına 
monte edilebilir. Patch panel ya da kat kabinine 
bağlanır. RJ45 data prizine RJ45 / soyulmuş uçlu 
cord ile veya çift taraflı RJ45 girişi olan data prizine
RJ45/RJ45 cord ile bağlantı.
IP21 - IK07
Ethernet switch bloğu (ref. 0 335 02), POE enjektör 
(ref. 0 335 01) ya da 6'lı konnektör blokları 
(ref. 0 335 64 / 65 / 66) montajına uygundur.
UTE C 15-900, NF C 15-100, NF C 20-730, EN 50-
174.2, CEI 60950,ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, EN 50173-2 
ve TIA/EIA 568 standartlarına uyumludur.
Renk kodu TIA/EIA 568 A ve B
Cordlar ve kablolar: ISO 11801 Ed.2.0, EN 50173-1, 
TIA/EIA 568
Teknik özellikler:
- polikarbonat (PC) kapak
- polipropilen (PP) taban
- RAL 7035
- konnektör blokları kutudaki yerlerinde tutar: 100 N
- Kablolar Colring kablo bağları ile destek üzerine 
bağlanır.

Cat 6 bölgesel dağıtım kutuları
2 x 6'lı LCS² RJ 45 konnektör blokları ve 
RJ 45 boşluk kapakları ile donatılmıştır. 
Colring kablo bağları ile temin edilir.

1 0 335 44 UTP
1 0 335 45 FTP
1 0 335 46 STP

Donatılabilir bölgesel dağıtım kutusu
1 0 335 40 LCS² RJ 45 konnektör blokları Cat 6 (s. 80), 

fiber optik ürünler veya boşluk kapağı montajına 
uygundur.

Amb. Ref. Cat 6 cordlar - RJ 45/soyulmuş

RJ 45 konnektörlü uç bölgesel dağıtım kutusuna 
bağlanır, diğer soyulmuş uç, konnektör ile sonlandırılır 
(soyulmuş uç fabrika ortamında hazır hale getirilmiştir)
ISO/IEC 11801 Ed. 2.0 (2011), EN 50173-1 ve TIA/EIA 
56802 standartlarına uyumludur. 
Mavi RAL 5015

U/UTP  100 Ω
4 0 517 57 Uzunluk 8 m
4 0 517 58 Uzunluk 15 m
4 0 517 59 Uzunluk 20 m

F/UTP 100 Ω
4 0 517 96 Uzunluk 8 m
1 0 517 97 Uzunluk 15 m
4 0 517 98 Uzunluk 20 m

Cat 6 cordlar - RJ 45 / RJ 45
Bir ucundan bölgesel dağıtım kutusuna, diğer 
ucundan çift taraflı RJ 45 girişi olan data prizine 
bağlantıyı:
- güvenli
- hızlı ve sağlam bir şekilde sağlar
 Mavi RAL 5015

U/UTP  100 Ω
4 0 515 10 Uzunluk 8 m
4 0 515 11 Uzunluk 15 m
4 0 515 12 Uzunluk 20 m

F/UTP 100 Ω
4 0 515 13 Uzunluk 8 m
4 0 515 14 Uzunluk 15 m
4 0 515 15 Uzunluk 20 m
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Legrand kablolama sistemi LCS²
Cat 6 - Çift taraflı RJ45 girişli prizler

Amb. Ref. Sistem Armada çift taraflı RJ 45 girişli Cat 6 
prizler
RJ 45 / RJ 45 patch cordlar ile birlikte bölgesel 
dağıtım kutularında kullanılarak hızlı bağlantı olanağı 
sağlar. 
ISO 11801 Ed.2, EN 50173-1 ve TIA/EIA 568 
standartlarına uyumludur.
Çok yönlü cord girişi vardır.
Minimum 40 mm derinlikteki tüm buatlarla 
kullanılabilir.
2 modül

Cat 6 UTP
10 0 786 22  Beyaz
10 0 786 26  Alüminyum

Cat 6 FTP
10 0 786 23  Beyaz
10 0 786 27  Alüminyum

LCS PRO2
YAZILIMI

LCS Pro2 yazılımı ile kolay ve hızlı bir şekilde ürünlerinizi 
seçin ve kabininizi donatın...
ve ayrıca Chantier Chrono yazılımı ile de kablo kanalı, 
sütunlar, buatlar ve bürotik bloklar ile sistemi 
bütünleştirebilirsiniz.

LCS Pro2 karakteristik
opsiyonları seçerek,
referans numaralarını
otomatik olarak çıkarır

LCS Pro2 ye ilave olarak, Chantier Chrono yazılımı kablo 
kanalı,sütunlar, döşeme altı buatları, vb. ürünlerin de sistem 
içinde seçimini sağlar.

LCS Pro2 kabin montajını 
görselleştirir ve eğer 
gerekiyorsa değişiklik 
yapılmasına olanak sağlar.

Çalışmaların kolay
yönetimi; malzeme listesi, 
kabinin ön/arka/yan kesit 
çizimleri, teknik ve belge 
yazdırma mümkündür.

Sadece bir kaç tık ile

hazır
LCS² kabininiz
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Legrand kablolama sistemi LCS²
Cat 6 - RJ 45 prizler

Amb. Ref. Sistem Armada RJ 45 Cat 6 prizler

UTP - 1 modül
10 0 765 61  Beyaz
10 0 794 61  Alüminyum
10 0 765 81  Beyaz antimikrobiyel

UTP - 2 modül
10 0 765 64  Beyaz
10 0 794 64  Alüminyum

UTP - kontrollü erişim - 2 modül
5 priz için 2 anahtarla temin edilir

5 0 765 94  Beyaz, kırmızı kapaklı

UTP 90° - 2 modül
Sütun montaj blokları için dikey bağlantı

10 0 765 91  Beyaz

UTP 45° - 2 modül
1 0 765 03  Beyaz

UTP 45° - 2 x RJ 45 - 2 modül
1 0 765 04  Beyaz

RJ 45 UTP makaralı patch cord - 4 modül 
0.9 m'lik prize entegre patch cord ile özel makaralı 
sistem. Üzerindeki butona basılarak kablo geri sarılır

1 0 765 32  Beyaz

UTP - 2 x RJ 45 soluclip sabitleme aksesuarlı - 
3 modül
DLP kanal üzerine 45 mm kapak ile klipslenerek 
monte edilir

5 0 765 44  Beyaz

FTP - 1 modül
10 0 765 62  Beyaz
10 0 794 62  Alüminyum
10 0 765 82  Beyaz, antimikrobiyel

FTP - 2 modül
10 0 765 65  Beyaz
10 0 794 65  Alüminyum
10 0 765 22  Beyaz, yeşil kapaklı 
10 0 765 23  Beyaz, turuncu kapaklı 

0 765 63 0 765 96 0 794 65

Prizler LCS² konnektörler ile aletsiz (toolless), hızlı bağlantı sağlamaktadır. Priz iletkenleri, tek iletkenli kablolarda AWG 22-25, çok iletkenli kablolarda 
AWG 26'yı destekler. Kontaklar çift renk kodu ile hem T 568 A hem de T 568 B'ye göre kablolama bilgisini içerir. ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, EN 50173-1 
ve TIA/EIA 568 standartlarına uyumludur.

0 794 33 + çerçeve 0 790 14

Amb. Ref. Sistem Armada RJ 45 Cat 6 prizler (devamı)

FTP 2 x RJ 45 soluclip sabitleme aksesuarlı - 
3 modül
Kablo kanalı üzerine 45 mm kapak ile klipslenerek 
monte edilir 

5 0 765 46  Beyaz

FTP kontrollü erişim - 2 modül
5 priz için 2 anahtarla temin edilir

5 0 765 95  Beyaz kırmızı kapaklı

FTP 45° - 2 modül
10 0 765 05  Beyaz

FTP 45° - 2 x RJ 45 - 2 modül
5 0 765 06  Beyaz

RJ 45 FTP makaralı patch cord - 4 modül 
0.9 m'lik prize entegre patch cord ile özel makaralı 
sistem. Üzerindeki butona basılarak kablo geri sarılır

1/10 0 765 33  Beyaz
1/10 0 794 33  Alüminyum

FTP 90° - 2 modül
Sütun montaj blokları için dikey bağlantı

10 0 765 92  Beyaz
10 0 794 92  Alüminyum

STP - 1 modül
10 0 765 63  Beyaz
5 0 765 83  Beyaz, antimikrobiyel

STP - 2 modül
10 0 765 66  Beyaz

STP kontrollü erişim - 2 modül
5 priz için 2 anahtarla temin edilir

5 0 765 96  Beyaz, kırmızı kapaklı

STP 90° - 2 modül
Sütun montaj blokları için dikey bağlantı

10 0 765 93  Beyaz
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Legrand kablolama sistemi LCS²
Cat 6 - RJ 45 prizler (devamı)

0 695 696 327 05 0 786 10 6 327 79

Amb. Ref. Keystone RJ 45 Cat 6 prizler
10 0 331 81 UTP priz, toolless, hızlı bağlantı
30 6 327 05 UTP priz, 110 tip, 8 kontak,90º 
25 6 327 06 FTP priz, 110 tip, 8 kontak,90º 
20 6 327 79 Sıva üstü montaj kutusu

1 veya 2 port
Keystone konnektörler için
Sıva üstü kurulumlara keystone çözümü sağlar

110 keystone çakma aleti
1 0 332 60 110 tip bağlantı için
1 0 332 61 Yedek bıçak

Faceplate
Sistem Armada, şeffaf etiket tutuculu, beyaz, 
2 modül

10 0 786 04 1 adet keystone konnektör için
10 0 786 10 2 adet keystone konnektör için

Amb. Ref. Plexo RJ 45 Cat 6 prizler - IP 55 koruma 
kapaklı IK 07
Endüstriyel alanlarda kullanılır, sıvı ve toza karşı 
korumalıdır.

5/100 0 695 69 FTP priz
 Gri/Beyaz

1/20 0 695 61 UTP priz
 Gri/Beyaz

1 0 695 81 RJ 45 prizleri için adaptör, fiş takılıyken 
hava şartlarına karşı dayanıklıdır (IP 44)

 Gri/Beyaz

Kırmızı referanslar: yeni ürünler

YEN‹
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Legrand kablolama sistemi LCS²
Cat 5e - patch paneller, konnektörlü bloklar

Cat. 5e FTP konnektör0 335 55

Amb. Ref. Cat 5e patch paneller 24 x RJ 45 
konnektörlü
Hızlı sabitleme sistemi sayesinde kabinlere hızlı 
montaj. Tüm dikili tip veya duvar tipi kabinlerde 
kullanılabilir.
Panel, her bir konnektörün otomatik topraklanmasını 
sağlar. 
Panelin arka tarafı plastik kablo düzenleyicilerle 
donatılmıştır.
6 adet LCS² RJ 45 Cat. 5e konnektörden oluşan 
bloktan
4 adet vardır. Her bir konnektörde TIA 568 A ve B'ye 
kablolama şemaları vardır. Numaralı renkli etiketlerle 
temin edilir ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, EN 50173-2 ve 
TIA/EIA 568 C standartlarına uyumludur.
19" panel - 1 U 

1 0 335 51 UTP panel - 8 kontaklı
1 0 335 52 FTP panel - 9 kontaklı
1 0 335 88 Çift taraflı RJ45 girişli UTP panel, 24xRJ45, 1U

Modüler donatılabilir patch panel
Hızlı sabitleme sistemi sayesinde kabinlere hızlı 
montaj. Tüm dikili tip veya duvar tipi kabinlerde 
kullanılabilir.
Panel, her bir konnektörün otomatik topraklanmasını 
sağlar. 
Panelin arka tarafı plastik kablo düzenleyicilerle 
donatılmıştır.
4 adete kadar aşağıda yer alan konnektörlü bloklar
ile donatılabilir:
- 6 x RJ 45 konnektörlü bloklar
- telefon girişi blokları
- fiber optik bloklar (ref. 0 335 11 kullanılarak)
- PoE enjektör blokları
- video dağıtım blokları
- switch blokları
- telefon/Ethernet çoklayıcı bloklar
- bakır/fiber optik dönüştürücü bloklar
- boşluk kapakları

1 0 335 90 19" panel - 1 U

6 x RJ 45 Cat. 5e konnektörlü bloklar
6 x LCS² RJ 45 Cat. 5e konnektörle gelir, TIA 568 A 
ve TIA 568 B'ye göre kablolama şemaları vardır.
Renkli etiketlerle temin edilir.
ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, EN 50173-1 ve TIA/EIA 568 
standartlarına uyumludur.

2 0 335 54 UTP blok
2 0 335 55 FTP blok
10 0 335 91 19" panel için boşluk kapağı - Siyah

Amb. Ref. Cat. 5e donatılabilir keystone patch paneller

19" dikmelere vidalı bağlantı
Tüm dikili tip veya duvar tipi kabinlerde kullanılabilir. 
Hem toolless hem de 110 tip keystone jackların 
kullanımına uygundur.
ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, değişiklik 2, EN 50173-1 ve 
TIA/EIA 568 C standartlarına uyumludur.
19" panel - 1 U

1 6 327 90 Modüler boş panel, 24 adet ekransız keystone jack için
1 6 327 91 Modüler boş panel, 24 adet ekransız keystone jack için, 

arka tarafta plastik kablo düzenleyicisi
1 6 327 92 Modüler boş panel, 24 adet ekranlı ve ekransız keystone 

jack için, arka tarafta metal kablo düzenleyicisi, 6 adet 
rotatif renk çarkı (mavi, mor, kırmızı, yeşil, sarı ve beyaz)

Keystone RJ 45 Cat. 5e prizler
10 0 331 80 UTP priz, toolless, hızlı bağlantı
30 6 327 03 UTP priz, 110 tip, 8 kontak, 180º
25 6 327 04 FTP priz, 110 tip, 8 kontak, 180º

0 335 52 0 335 90
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Legrand kablolama sistemi LCS² 
Cat 5e - patch cordlar

Legrand kablolama sistemi LCS² 
Cat 5e - kablolar

0 516 40

Amb. Ref. Cat. 5e kablolar

Büklümlü 4 çiftli veya 2x4 çiftli 100 ohm 
kablolar 
LSZH: halojensiz
Gri RAL 7035
Renk kodlaması: TIA/EIA

U/UTP - 4 çiftliLSZH PVC
3051 0 327 50 - Uzunluk 305 m 

Karton kutuda temin edilir
Ağırlık 10 kg

3051 - 0 327 51 Uzunluk 305 m 
Karton kutuda temin edilir
Ağırlık 9 kg

F/UTP - 4 çiftli
3051 0 327 52 - Uzunluk 305 m 

Karton kutuda temin edilir
Ağırlık 12 kg

5001 0 328 50 - Uzunluk 500 m 
Makaraya sarılı temin edilir
Ağırlık 21 kg

3051 - 0 327 53 Uzunluk 305 m 
Karton kutuda temin edilir
Ağırlık 11 kg

F/UTP - 2x4 çiftli
5001 0 327 74 - Uzunluk 500 m 

Makaraya sarılı temin edilir
Ağırlık 38 kg

Amb. Ref. Cat. 5e patch cordlar 

PVC RJ 45 - RJ 45

U/UTP 100 Ω

1        -         0 518 17 Uzunluk 0,5m
1 6 327 30   0 516 36 Uzunluk 1m
1 6 327 31          - Uzunluk 1,5m
1 6 327 32   0 516 37 Uzunluk 2m
1 6 327 33   0 516 38 Uzunluk 3m
1 6 327 34   0 516 39 Uzunluk 5m

F/UTP 100 Ω

1        -         0 518 14 Uzunluk 0,5m
1 6 327 40   0 516 40 Uzunluk 1m
1 6 327 41   0 576 41 Uzunluk 2m
1 6 327 42   0 516 42 Uzunluk 3m
1 6 327 43   0 516 43 Uzunluk 5m

Patch cord etiketleri
1 0 518 90 RJ45 cordları tanımlamak için 200 renkli halka (kırmızı, 

yeşil, sarı ve mavi) kiti patch cordlara klipslenir.

1: metre cinsinden

0 328 50

Kırmızı referanslar: yeni ürünler

YEN‹
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Legrand kablolama sistemi LCS² 
Cat 5e - bölgesel dağıtım kutusu, bölgesel dağıtım kutusu için özel cordlar ve çift taraflı RJ 45 girişli Cat 5e prizler

Amb. Ref. Cat. 5e cordlar - RJ 45/soyulmuş uç

RJ 45 konnektörlü uç bölgesel dağıtım kutusuna 
bağlanır, diğer soyulmuş uç, konnektör ile sonlandırılır 
(soyulmuş uç fabrika ortamında hazır hale getirilmiştir)
ISO/IEC 11801 Ed. 2.0 (2011), EN 50173-1 ve TIA/EIA 
56802 standartlarına uyumludur. 
Gri RAL 7035

U/UTP 100 Ω
4
4
4

0 517 90 Uzunluk 8 m
0 517 91 Uzunluk 15 m
0 517 92 Uzunluk 20 m

F/UTP 100 Ω
4 0 517 93 Uzunluk 8 m
4 0 517 94 Uzunluk 15 m
4 0 517 95 Uzunluk 20 m

Cat. 5e cordlar - RJ 45/RJ 45
Bir ucundan bölgesel dağıtım kutusuna, diğer 
ucundan çift taraflı RJ 45 girişi olan data prizine 
bağlantıyı:
- güvenli
- hızlı ve sağlam bir şekilde sağlar
Gri RAL 7035

U/UTP 100 Ω
4 0 515 00 Uzunluk 8 m
4 0 515 01 Uzunluk 15 m
4 0 515 02 Uzunluk 20 m

F/UTP 100 Ω
4 0 515 03 Uzunluk 8 m
4 0 515 04 Uzunluk 15 m
4 0 515 05 Uzunluk 20 m

Sistem Armada çift taraflı RJ 45 girişli 
Cat 5e prizler
RJ 45 / RJ 45 patch cordlar ile birlikte bölgesel 
dağıtım kutularında kullanılarak hızlı bağlantı olanağı 
sağlar. ISO 11801 Ed.2, EN 50173-1 ve TIA/EIA 
568 standartlarına uyumludur. Çok yönlü cord girişi 
vardır. Minimum 40 mm derinlikteki tüm buatlarla 
kullanılabilir. 
2 modül

Cat. 5e UTP
10 0 786 20  Beyaz
10 0 786 24  Alüminyum

Cat. 5e FTP
10 0 786 21  Beyaz
10 0 786 25  Alüminyum

0 335 40 0 515 03 0 786 25

RJ 45 RJ 45

Amb. Ref. Bölgesel dağıtım kutusu

12 adet RJ45 ile donatılmış veya donatılabilir 
bölgesel dağıtım kutuları, bağlantıları ile bir 
merkezde toplarken beraberinde esneklik ve uyumu 
da garanti eder. Asma tavan veya döşeme altına 
monte edilebilir. Patch panel ya da kat kabinine 
bağlanır. RJ45 data prizine RJ45 / soyulmuş uçlu 
cord ile veya çift taraflı RJ45 girişi olan data prizine
RJ45/RJ45 cord ile bağlantı.
IP 21
UTE C 15-900, NF C 15-100, NF C 20-730, EN 
50-174.2 CEI 60950, ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, EN 
50173-2 ve TIA/EIA 568 standartlarına uyumludur. 
6'lı konnektör blokları (ref. 0 335 54/55) montajına 
uygundur.
Renk kodu TIA/EIA 568 A ve B
Cordlar ve kablolar: ISO 11801 Ed.2.0, EN 50173-1, 
TIA/EIA 568
Teknik özellikler:
- polikarbonat (PC) kapak
- polipropilen (PP) taban
- RAL 7035
- üniteleri kutudaki yerlerinde tutar: 100 N
- Kablolar Colring kablo bağları ile destek üzerine 
bağlanır

Donatılabilir bölgesel dağıtım kutusu
1 0 335 40 LCS² RJ 45 konnektör blokları Cat 5e (s.86), 

fiber optik ürünler veya boşluk kapağı montajına 
uygundur.

0 335 40 SC, fiber optik blok, aksesuar ref. 0 335 20 ve 
bir 6 x RJ 45 konnektörlü blok ile donatılmış

Bağlantı prensibi0 335 20 fiber optik aksesuar

0 335 40
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Legrand kablolama sistemi LCS² 
Cat 5e - RJ 45 prizler

Amb. Ref. Sistem Armada RJ 45 Cat 5e prizler

UTP - 1 modül
10 0 765 51  Beyaz
10 0 794 51  Alüminyum

UTP - 2 modül
10 0 765 54  Beyaz
10 0 794 54  Alüminyum

UTP kontrollü erişim - 2 modül
5 priz için 2 anahtarla temin edilir.

5 0 765 97  Beyaz, kırmızı kapaklı

UTP - 2 x RJ 45 soluclip sabitleme aksesuarlı -
3 modül
DLP kanal üzerine 45 mm kapak ile klipslenerek 
monte edilir

5 0 765 41  Beyaz

RJ 45 UTP makaralı patch cord - 4 modül 
0.9 m'lik prize entegre patch cord ile özel makaralı 
sistem. Üzerindeki butona basılarak kablo geri sarılır.

1 0 765 30  Beyaz

UTP 45° - 2 modül
10 0 765 01  Beyaz

UTP 45° - 2 x RJ 45 - 2 modül
5 0 765 02  Beyaz

FTP - 1 modül
10 0 765 52  Beyaz
10 0 794 52  Alüminyum

FTP - 2 modül
10 0 765 55  Beyaz
10 0 794 55  Alüminyum

FTP - 2 x RJ 45 hızlı sabitleme aksesuarlı - 3 modül
DLP kanal üzerine 45 mm kapak ile klipslenerek 
monte edilir

5 0 765 42  Beyaz

0 765 52 0 794 55 0 695 57

Prizler LCS² konnektörler ile aletsiz (toolless) hızlı bağlantı sağlanmaktadır.
Priz iletkenleri, tek iletkenli kablolarda AWG 22 -25, çok iletkenli kabloları AWG 26'yı destekler. 
Kontaklar çift renk kodu ile hem T 568 A hem de T 568 B'ye göre kablolama bilgisini içerir.
ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, EN 50173-1 ve TIA/EIA 568 standartlarına uyumludur.

Amb. Ref. Keystone RJ 45 Cat 5e prizler

10 0 331 80 UTP priz, toolless, hızlı bağlantı 
30 6 327 03 UTP priz, 110 tip, 8 kontak, 180º 
25 6 327 04 FTP priz, 110 tip, 8 kontak, 180º 
20 6 327 90 Sıva üstü montaj kutusu

1 veya 2 port
Keystone konnektörler için
Yüzeye monteli kurulumlar için keystone 
entegrasyonu çözümü sağlar.

110 keystone çakma aleti
1 0 332 60 110 tip bağlantı için
1 0 332 61 Yedek bıçak

Faceplate
Sistem Armada, şeffaf etiket tutuculu, beyaz, 
2 modül

10 0 786 04  1 adet keystone konnektör için
10 0 786 10  2 adet keystone konnektör için

Plexo RJ 45 Cat 5e prizler - IP 55 koruma 
kapaklı IK 07
Endüstriyel alanlarda kullanılır, sıvı ve toza karşı 
korumalıdır.

1/20 0 695 57 FTP priz
 Gri/Beyaz

1/20 0 695 56 UTP priz
 Gri/Beyaz

1 0 695 81 RJ 45 prizler için adaptör, fiş
takılıyken hava koşullarına karşı 
dayanıklıdır (IP 44)

 Gri/Beyaz

Kırmızı referanslar: yeni ürünler

YEN‹
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Legrand kablolama sistemi LCS² 
İlave sistem ürünleri Cat. 6A, Cat. 6, Cat. 5e

0 335 39 0 335 34

0 335 12
0 335 16

0 335 02

0 334 75

0 335 01

Amb. Ref. Modüler donatılabilir patch panel

Hızlı sabitleme sistemi sayesinde kabinlere hızlı 
montaj. Tüm dikili veya duvar tipi kabinlede 
kullanılabilir. Panel her bir konnektörün otomatik 
topraklamasını sağlar. Panelin arka tarafı plastık 
kablo düzenleyicilerle donatılmıştır. 4 adete kadar 
aşağıda yer alan konnektörlü bloklar ile donatılabilir. 
- 6 x RJ 45 konnektörlü bloklar
- telefon giriş bloklar
- fiber optik bloklar (0 335 11 kullanılarak)
- PoE enjektör blokları
- video dağıtım blokları
- switch blokları
- telefon/Ethernet çoklayıcı bloklar
- bakır/fiber optik dönüştürücü bloklar
- boşluk kapakları 

1 0 335 90 19" panel - 1 U

Çoklayıcı bloklar
6x LCS² RJ 45 çoklayıcı konnektör bloğu her hangi bir 
alete gerek duyulmadan hızlı bağlantı yoluyla montelenir. 
Çoklayıcı prizlerle kullanılır (s. 91)

Ethernet/Ethernet çoklayıcı 100 base T
1 0 335 39 FTP - 9 kontaklı
1 0 335 38 UTP - 8 kontaklı

Telefon/Ethernet çoklayıcı 100 base T
1 0 335 37 FTP - 9 kontaklı
1 0 335 36 UTP - 8 kontaklı

Telefon/telefon çoklayıcı
1 0 335 35 45 kontaklı

Video dağıtım bloğu
1 0 335 34 6 x "F" tipi konnektörlü blok, video devresi için

Fiber optik bloklar
0 335 10 (s. 96) referanslı fiber optik patch panel üzerine 
doğrudan klipslenir. Ayrıca (0 335 11) (s. 96) referanslı 
fiber optik kaset ile bakır patch paneller üzerine ve 
(0 335 20) (s. 98) referanslı fiber optik aksesuar ile de 
bölgesel dağıtım kutularına klipslenir.

Singlemode bloklar (9/125 µm)
1 0 335 13 LC blok, 6 Singlemode fiber için
1 0 335 12 SC blok, 6 Singlemode fiber için

Multimode bloklar (62.5 ve 50/125 µm)
1 0 335 16 ST blok, 6 Multimode fiber için
1 0 335 17 SC blok, 6 Multimode fiber için
1 0 335 18 LC blok, 6 Multimode fiber için
1 0 335 19 Yüksek kapasiteli LC blok, 12 Multimode fiber için

Toz koruma ve boşluk kapakları
12'li toz koruma kapakları, LCS² RJ 45 
konnektörler için

10 0 517 40 Beyaz
10 0 517 41 Siyah

19" panelde boşluk kapağı
10 0 335 91 Siyah

Amb. Ref. Kontrollü erişim blokları

Hassas ağların güvenliği için bir RJ 45 pasif 
bağlantı çözümü. Bir anahtar kullanılarak her bir 
cord kilitlenebilir/açılabilir. LCS2 Legrand kablolama 
sistemi içinde yer alan tüm 19" patch paneller 
(Cat. 6A, Cat. 6, Cat. 5e) ve patch cordlar (Cat. 6A,

 
Cat. 6, Cat. 5e) için uygundur.

Kilitlenebilir RJ45 bloklar
Anahtar dahil değildir. Ayrı satılır.

2 0 334 71 Siyah kapaklı
2 0 334 72 Mavi kapaklı
2 0 334 73 Kırmızı kapaklı
2 0 334 74 Turuncu kapaklı
2 0 334 75 Yeşil kapaklı

Kilitlenebilir blok için anahtar
5 0 334 70 Anahtar

Ethernet switch 100 Mbps
Patch panele doğrudan monte edilir. IEEE 802-3,  
EN 500 81-1 ve EN 500 82-1 (EMC gereksimlerini 
karşılar) standartlarına uyumludur.

Patch panel için switch bloğu
Doğrudan patch panele monte edilir.

1 0 335 02 Ön kısımda 1 tanesi Up-link (başka bir switch 
ile bağlantı için) olmak üzere 7 adet RJ 45 port 
bulunmaktadır. Besleme trafosu içerir.

1 0 335 05 Ön kısımda 6 x RJ 45 port + 1x100 base fx tip LC 
fiber optik port bulunmaktadır. Besleme trafosu 
içerir.

Bakır/fiber optik dönüştürücü bloklar
Hızlı bir şekilde bakır/fiber optik ve fiber optik/bakır 
dönüşümü sağlar. Doğrudan patch panellere monte 
edilir. SC tip fiber optik konnektör ile donatılmıştır.

1 0 335 06 10/100 base T ila 10/100 base FX, SC tip
1 0 335 07 1000 base T ila 1000 base SX, SC tip

Midspan Power over Ethernet (PoE) 
enjektörler

1 0 335 01 4 giriş/çıkış 
4 adet Wi-Fi kablosuz erişim cihazını besler. 
Doğrudan patch panele monte edilir.

1 0 327 37 1 giriş/çıkış 
1 adet Wi-Fi kablosuz erişim cihazını besler. 
Doğrudan patch panele monte edilir.

Kırmızı referanslar: yeni ürünler

YEN‹
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Amb. Ref. Kablo koruma aksesuarı

Plastik malzeme
0 533 02 referanslı kit ile IP 66/67 garantili koruma, 
Kapaklı taban ile bağlantı yokken IP 55 koruma 
Cat 5e bağlantıyı garanti edecek şekilde, ekranlı 
veya ekransız RJ 45 kablolar için koruma. 
IEC 60603-7 ve IEC 61076-3-106 (versiyon 5) 
standartlarına uyumludur.
Listelenen standartlara uygun pazardaki ürünlerle 
uyumludur.

Fiş
3 0 533 00 Sızdırmazlık halkası ve sıkıştırma plakaları ile 

donatılmıştır. Montajı aletsiz yapılabilir. 
Cat 5e, Cat 6 ve Cat 6A (10Gb) kabloları ile 
uyumludur.

Sıva altı priz
3 0 533 01 Kilitlemeli 

RJ 45 Cat 5e dişi/dişi kuplaj

Kit
3 0 533 02 Sıva altı priz + fiş

Koruma kapağı
3 0 533 03 0 533 01 referanslı ürün üzerine koruma kapağı

Tek damarlı kablolar için RJ fişler
1.2 µm altın kaplı kontaklar

RJ 11
50 0 517 01 4 kontak, genişlik 9.65 mm

RJ 12
50 0 517 02 6 kontak, genişlik 9.65 mm

RJ 45 Cat. 5e
50 0 517 03 8 kontak, genişlik 11.70 mm
50 0 517 04 9 kontak, genişlik 11.70 mm

RJ 45 boot (koruma kılıfı)
50 0 517 06 Siyah
50 0 517 07 Beyaz

Kablo soyma aleti
Tek bir tur çevirme ile kablo kılıfını soyar. 
Büklümlü çift kablolar için iletkenlere 
zarar vermez

Kablo soyucu (stripper)
1 0 332 62 Bakır ve fiber optik kablolar için

Yan keski
1 0 327 60 Bakıra zarar vermeden kablo iletkenini temiz bir 

şekilde keser

RJ 45 pense
RJ 4/6/8/9 kontak için pense. 
Kesme mekanizması kontrol
edilebilir.
Kabloyu kesmek ve soymak
mümkündür.

1 0 517 09 3 sıkma noktalı pense. 
Yüksek dirençli çelik malzeme

110 keystone çakma aleti
1 0 332 60 110 tip bağlantı için
1 0 332 61 Yedek bıçak

Legrand kablolama sistemi LCS² 
Çoklayıcı prizler, adaptörler ve aksesuarlar

Amb. Ref. RJ 45 çoklayıcı prizler

Ethernet/Ethernet
10 0 765 39 FTP - 9 kontaklı
10 0 765 38 UTP - 8 kontaklı

Telefon/Ethernet
10 0 765 37 FTP - 9 kontaklı

10 0 765 36 UTP - 8 kontaklı

Telefon/telefon
10 0 765 35 45 kontaklı

Çoklayıcı adaptörler
RJ 45 üzerine klipslenerek çoklayıcı görevini 
görürler.

10 0 327 83 TV/bilgisayar, network ya da telefon çoklayıcı 
konnektör

10 0 327 47 Telefon/telefon çoklayıcı

10 0 327 45 Bilgisayar network/telefon çoklayıcı

10 0 327 46 L1/L2 telefon çoklayıcı

10 0 327 48 Bilgisayar network/bilgisayar network 
çoklayıcı konnektör

IP korumalı adaptörler

 
Gri/Beyaz

IP 55 - IK 07 
Tüm fonksiyonların uyarlanmasını sağlar.
Sistem Armada, 2 modül IP 55 korumalıdır.

10 0 695 80 Mat kapaklı adaptör
1 0 695 79 Özel bir aletle kilitlenebilir mat kapaklı adaptör
1 0 695 81 RJ 45 prizler için adaptör, fiş takılıyken hava 

koşullarına karşı dayanıklıdır (IP 44) 
1 0 919 45 Kilitleme aleti (darbelere ve şiddete dayanıklı vidaları 

değiştirmek için kullanılır) 

0 517 090 533 01 0 327 600 695 80 0 533 00 (patch cord ayrı 
satılır)

Güçlendirilmiş
koruma
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Legrand kablolama sistemi LCS² 
Telefon prizleri, patch paneller, kablolar ve data prizleri

0 787 46

Amb. Ref. Sistem Armada SUB D prizler - 
2 modül

1 0 787 65 RS 232, 9 kontaklı - vidalı bağlantı

1 0 787 67 RS 232, 9 kontaklı - lehimli bağlantı

1 0 787 66 2 farklı noktadaki cihazlar arası X21 
tip bağlantı için 15 kontaklı, lehimli

Sistem Armada dişi USB data 
prizleri - USB cihazların data 
transferi için
Bağlantıları kullanıcıya yakınlaştırmak için 
kullanılır. USB cihazları (tarayıcı-yazıcı, 
harici sabit disk) Maks. kablo uzunluğu: 5 m. 
Önerilen kablo: USB A
1 modül

Önceden sonlandırılmış dişi USB prizi
USB 3.0. 15 cm cord ile donatılmıştır

1 0 787 46  Beyaz

Vidalı bağlantı dişi USB prizleri
USB 2.0. çapraz kesit - 1 mm2

1 0 787 61  Beyaz
1 0 792 84  Alüminyum

Sistem Armada telefon prizleri
RJ 11 ve RJ 12 prizler
Hızlı bağlantı için 1/4 dönüş terminali olan 
modüler jack konnektörü ile donatılmıştır. 
Tap-off mümkündür.

10 0 787 30   RJ 11, 4 kontak 1 modül, Beyaz 

10 0 787 31   RJ 11, 4 kontak - 2 modül, Beyaz 

10 0 787 32   RJ 12, 6 kontak - 2 modül, Beyaz 

ISDN priz
Hızlı bağlantı için kendinden soyulan 
1/4  dönüş terminalleri. Tap-off mümkündür.

10 0 787 34  RJ 45, 8 kontaklı, 2.5 mm2 toprak 
terminali, 2 modül, beyaz

Amb. Ref. Telefon patch paneli, 50 port, 110 
bağlantı

1 0 335 79 19" panel - 1 U

Telefon network için Cat 3 kablo
PVC kılıf 
Beyaz renk 
Renk kodu TIA/EIA
U/UTP - 50 çift

500 0 328 91 Uzunluk 500 m 
Makaraya sarılı temin edilir
U/UTP - 100 çift

500 0 328 88 Uzunluk 500 m 
Makaraya sarılı temin edilir

Telefonlar için paneller ve bloklar
Montajlı paneller - 1 U
Aletsiz (toolless) hızlı bağlantı ile 4 adet 
12 portlu LCS² RJ 45 blok ile donatılmıştır

1 0 335 31 Patch panel, dijital telefon için 3-6/4-5 nolu 
kontaklar

1 0 335 30 Patch panel, analog telefon için 4-5/7-8 
nolu kontaklar

Donatılabilir paneller için telefon blokları
Aletsiz (toolless) hızlı bağlantı, 12 x RJ 45  
telefon patch paneli için bloklar

2 0 335 33 Dijital telefon için 3-6/4-5 nolu kontaklar
2 0 335 32 Analog telefon için 4-5/7-8 nolu kontaklar

0 335 790 787 31 0 787 65

Kırmızı referanslar: yeni ürünler

YEN‹
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Legrand kablolama sistemi LCS² 
Switchler, dağıtıcılar ve Wi-Fi erişim noktaları

Amb. Ref. Sistem Armada sıva altı ethernet 10/100 
base T switchler
Bilgisayarlar, yazıcılar, sunucular vb. gibi bilgisayar 
ağ yan birimleri için, patch panelin olmadığı 
durumlarda mevcut ethernet ağı RJ 45 prizin 
değişimi ile genişletilebilir.
Aletsiz bağlantı mümkündür.
IEEE 802.3 (Ethernet) ve EN 500 81/82-2 (EMC 
gereksinimleri) standartları ile uyumludur.
Minimum 40 mm derinlikli kaideler üzerine montaj 
yapılmalıdır. Ön yüzde 6 + yanda 1 adet RJ 45 
konnektör vardır.
Portlar 1'den 6'ya kadar numaralandırılmıştır. Switch 
üzerinde etiket plakası yer alır.
6 modül

Yönetilebilir olmayan
1 0 779 01 PoE güç kaynağı (Ethernet 

üzerinden Enerji - standart 802.3 af) 
230 VA güç kaynağı

1 0 779 00

Sistem Armada sıva üstü montaj kutusu
1 0 332 80 16 modül 

Ebat: 135 x 223 x 57 mm 
0 779 00/01 referanslı Sistem Armada switch montajı 
için uygundur

Yönetilebilir Wi-Fi kablosuz erişim cihazları 
802.11n

Kapsama alanı: 600 m2. Çift bant 2.4 GHz veya 5 
GHz. 802.11 a, b, g, n standardına uyumlu.
Teorik hız Brüt 300 Mbps
MIMO 2x2, 4 SSID'ye kadar destekler
Asma tavan entegrasyonu - PoE güç kaynağı 
(Ethernet üzerinden Enerji - standart IEEE 802.3 af)
Alet gerektirmeyen RJ 45 konnektör ile ağ bağlantısı 
Kurulum en az şunları içermelidir:
- bir Wi-Fi erişim noktası (asma tavan)
- 802.3 af (LCS2 blok formatı) ile uyumlu ref. 0 335 01 
olan PoE enjektör patch kabinine kurulur.
Ref. 0 335 24 konfigürasyon yazılımı ile merkezi ya da 
ayrı olarak yapılandırılabilir.
Cihazı ağ yöneticisinin bir web https arabirimi 
üzerinden Wi-Fi erişim noktalarını uzaktan 
yönetebilmesini sağlar.
Uyumlu WEP, WPA ve WPA2 (802.11i) şifreleme ve 
802.1x kimlik doğrulama QOS WMM ile güvenlik ve 
SNMP yönetimi desteği.
Misafir erişimi: özel Wi-Fi ağına bağımsız erişim. 
Standby fonksiyonu ile enerji tasarrufu

1 0 335 22 Wi-Fi sıva üstü erişim cihazı 802.11n
1 0 335 21 Wi-Fi tavana monte erişim cihazı 802.11n

0 779 00 0 332 80

Teknik özellikler s. 120

RJ 45 Patch cordlar
s. 81

Amb. Ref. Sistem Armada  yönetilebilir Wi-Fi  kablosuz 
erişim cihazları 802.11a ve b/g
Çift bant ve çift radyo
802.11a ve 802.11b/g standartlarına uyumludur.
Brüt data aktarım hızı: Eş zamanlı olarak her bir 
frekansta (802.11a ve 802.11g) maks. 54 Mbps
Mobil çalışma gereksinimlerini karşılamak için 
yeni veya mevcut bir LCS/LCS² yapısal kablolama 
sistemine ek olarak kurulabilir.
Minimum 40 mm derinlikli kaideler üzerine montaj 
yapılmalıdır.
RJ 45 konnektör ile el aleti gerektirmeyen ağ 
bağlantısı. 
PoE güç kaynağı (Ethernet üzerinden Enerji - 
standart 802.3 af)
Montaj için en az şunları içermelidir:
- Wi-Fi erişim noktası
- Kabindeki patch panele 802.3 af ile uyumlu bir PoE 
enjektör (LCS2 blok formatında) monte edilir.
Yönetim fonksiyonu ağ yöneticisinin bir web 
arabirimi üzerinden Wi-Fi erişim noktalarını uzaktan 
yönetebilmesini sağlar.
WPA2 şifreleme (802.11i) ve kimlik doğrulama 
(802.1x) ile güvenlik.
Misafir erişimi: ziyaretçilerin internete ücretsiz 
erişmesini sağlar (ana Wi-Fi ağından bağımsız 
erişim). 
4 modül

1 0 779 14 Önde RJ 45 priz ile
 Beyaz

1 0 779 13 RJ 45 prizsiz
 Beyaz

Wi-Fi ağ yönetim sistemi
Erişim noktası yönetimi 
Merkezileşmiş erişim noktası konfigürasyon yazılımı

1 0 335 24 Erişim noktası yönetimi

Midspan Power over Ethernet (PoE) enjektör
1 335 01 4 adet Wi-Fi kablosuz erişim cihazını besler. 

Doğrudan patch panele takılır.
1 327 37 1 giriş/çıkış

1 adet Wi-Fi kablosuz erişim cihazını besler. 
Doğrudan patch panel üzerindeki switch üzerine 
takılır.

0 779 14 0 779 13
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Legrand kablolama sistemi LCS²
Fiber optik kablolar

0 325 15 0 325 10

0 325 06 0 325 08

Fiber optik kablolar:
• fiber renk kodu: FOTAG
• standart: EN 50173-2, ISO IEC 11801

Amb. Ref. OS1/OS2 singlemode fiber optik 
kablolar (9/125 µm)

9/125 µm singlemode kurulumlar 
(OS1) için 
SarıLoose tube

900 µm 
Tight buffer

20001 0 325 12 - İç/dış (üniversal) 6 damar
20001 0 325 13 - Dış, kemirgen önleme amaçlı çelik konduit 

ile korunmaktadır,  6 damar
20001 0 325 14 0 325 50 İç/dış (üniversal) 12 damar
20001 0 325 15 - Dış, kemirgen önleme amaçlı çelik konduit 

ile korunmaktadır, 12 damar
20001 0 325 51 - İç/dış (üniversal) 24 damar

OM2 multimode fiber optik kablolar 
(50/125 µm)

50/125 µm multimode kurulumlar 
(OM2) için 
TuruncuLoose tube

900 µm 
Tight buffer

20001 - 0 325 55 İç/dış (üniversal), 4 damar
20001 0 325 04 0 325 08 İç/dış (üniversal), 6 damar
20001 0 325 05 - Dış, kemirgen önleme amaçlı çelik konduit 

ile korunmaktadır, 6 fiber
20001 0 325 06 0 325 09 İç/dış (üniversal), 12 damar
20001 0 325 07 - Dış, kemirgen önleme amaçlı çelik konduit 

ile korunmaktadır, 12 damar

OM3 multimode fiber optik kablolar 
(50/125 µm)

50/125 µm multimode kurulumlar 
(OM3) için 
Yeşil 
10 Gigabit Ethernet uyumluLoose tube

900 µm 
Tight buffer

20001 - 0 325 10 İç/dış (üniversal), 6 damar
20001 - 0 325 11 İç/dış (üniversal), 12 damar
20001 0 325 53 0 325 52 İç/dış (üniversal), 24 damar

1: metre cinsinden

Amb. Ref. OM4 multimode fiber optik kablolar
(50/125 μm)

Tight buffer 
900 µm

50/125 μm multimode kurulumlar
(OM4) için
Mavi kılıflar
10 Gigabit Ethernet uyumlu

1000 0 326 66 İç/dış, 6 damar
1000 0 326 67 İç/dış, 12 damar
1000 0 326 68 İç/dış, 24 damar

Kırmızı referanslar: yeni ürünler

YEN‹
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Legrand kablolama sistemi LCS² 
Fiber optik konnektörler ve pigtailler

0 330 49

0 331 000 331 27

Amb. Ref. Fiber optik konnektör sonlandırma kiti

1 0 326 90 Fiber optik kabloları hazırlamak, fiber-konnektör 
bağlantısının ilk testlerini gerçekleştirmek için gerekli 
aletleri ve her durumda kolay bağlantı yapabilmek 
için ilgili aksesuarları içerir.
Şunlardan oluşur:
- kurulum kılavuzu ve video
- kablo soyma aleti (fiberler ve kablolar için)
- ayırma aleti
- kesik kalitesi kontrolü için mikroskop
- cordlu görsel hata bulucu
- aksesuarlar (ultra-güçlü makaslar, işaretleyici, 
koruyucu gözlükler, vs.)

Hızlı bağlantılı konnektörler

Hızlı bağlantı, güvenilirdir ve 5 kez kullanılabilir.
Konnektörün içindeki fiberi kilitleme için mikro 
anahtar ve işlem sonunda hata kontrolü için 
aydınlatmalı gösterge.
Bu konnektörler için herhangi bir tür yapıştırıcı, cila 
veya özel alete gerek yoktur.
Sıkı yapılı fiber (Ø 900 µm) kurulumu için.
Serbest yapılı fiber (Ø 250 µm) kurulumu için, bir 
ayırıcı (ref. 0 330 48 veya 0 330 49) kullanın

Multimode konnektörler
10 0 326 57 SC/UPC konnektör, 50 μm OM3/OM4 900 μm
10 0 326 58 LC/UPC konnektör, 50 μm OM3/OM4 900 μm
10 0 326 56 ST/UPC konnektör, 50 μm OM3/OM4 900 μm
10 0 326 62 SC konnektör, 62.5 μm OM1 900 μm
10 0 326 61 ST konnektör, 62.5 μm OM1 900 μm

Singlemode konnektörler
10 0 326 52 SC/UPC konnektör, 9 μm OS1/OS2 900 μm
10 0 326 53 LC/UPC konnektör, 9 μm OS1/OS2 900 μm
10 0 326 54 SC/APC konnektör, 9 μm OS1/OS2 900 μm

Amb. Ref. Pigtailler

900 µm kılıflı, 1 m

10 Gb - 50/125 µm - OM4
10 0 326 70 LC konnektör
1 0 326 71 12'li pigtail LC konnektör kiti

10 Gb - 50/125 µm - OM3
1 0 326 22 SC konnektör
1 0 326 23 LC konnektör
1 0 326 27 6 x LC-PC konnektör
1 0 326 26 12 x LC-PC konnektör

9/125 µm - OS1/OS2
1 0 326 19 SC/APC konnektör
1 0 326 20 SC konnektör
1 0 326 21 LC konnektör
1 0 326 24 12 x LC-UPC konnektör
1 0 326 25 6 x LC-UPC konnektör

Pigtailler için ek koruyucu
1 0 327 44 40 mm, 50'lik paketler halinde temin edilir.

Yapıştırmalı konnektörler 50/125 ve 62.5/125 µm
900 μm'lik kılıf ile gelir. 
Seramik ferül konnektörlüdür. 
Standart kayıp: 0.3 dB

10 0 331 27 ST konnektör
10 0 331 47 SC konnektör
10 0 331 00 LC konnektör

Ayırıcı kitler (Breakout kits)
900 μm fiber optikler için.
Serbest yapılı fiber kabloların sonlandırılmasını 
sağlar.
250 μm fiber çaplı

1 0 330 48 6 fiberli
1 0 330 49 12 fiberli

Uygulama ve performans kuralları s. 131

0 326 90

0 326 57 0 326 58 0 326 53

Kırmızı referanslar: yeni ürünler

YEN‹
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Legrand kablolama sistemi LCS²
19" fiber optik patch panel

0 335 160 335 13 0 335 12

Amb. Ref. Bakır/fiber optik dönüştürücüler

Hızlı bir şekilde bakır/fiber optik ve fiber optik/ bakır 
dönüşümünü sağlar.
Doğrudan patch panellere monte edilir. SC tip fiber 
optik konnektör ile donatılmıştır.

1 0 335 06 10/100 base T ila 10/100 base FX tip SC
1 0 335 07 1000 base T ila 1000 base SX tip SC

Bakır patch panel için fiber optik kaset
1 0 335 11 Fiber kablonun düzenlenmesini sağlar (2 ila 12 fiber) 

0 335 12/13/16/17/18/19 referanslı fiber optik bloklar 
montajlanabilir.
Aynı LCS² patch panel üzerinde bakır ve fiber optik 
blokları bağlamak için kullanılır.

19" panel için boşluk kapağı
10 0 335 91 Siyah

Pigtailler için ek kasetler
1 0 329 07 12 damar kapasiteli
1 0 326 72 24 damar kapasiteli

Amb. Ref. Kat dağıtımı için modüler fiber optik 
kabinetler
Ters çevrilebilir kilitli metal kabinetler. IP20 - IK 08
Maksimum kapasite:
- ST konnektörlü 24 fiber
- SC konnektörlü 48 fiber
- LC konnektörlü 96 fiber
En fazla dört fiber optik blok takılabilir
Ref. 0 325 70/71/72/73/74/75/76/77/78/79, 
0 335 12/13/16/17/18/19
4 kablo girişi (2 üstte ve 2 altta) 12 kablo çıkışı, 
22 mm çap (3 üstte, 3 altta ve 6 yanlarda)
Gelen kabloyu tutması için 1 adet ISO 20 kablo 
rakoru ve 15 adet tapa ile temin edilir. 
Fiber sarımı için fiber optik aksesuarlarla temin edilir.
Giden kablolar, kabin arkasında bir kablo bağı ile 
bağlanabilir.
Pigtailler için 2 kaset yerleştirilebilir. Ref.0 329 07 
(gelen ve giden)
292 x 323 x 92 mm 
Siyah RAL 9005 

1 0 462 90 Modüler kabinet

19" sürgülü modüler fiber optik patch panel
Arka tarafı 45° eğimlidir. 
Derinlik 220 mm, yükseklik 1 U 

1 0 335 10 Maks. kapasitesi: 
- 24 x ST ve SC konnektörler 
- 48 x LC konnektörler 
Maksimum 4 bloğa kadar donatılabilir. Patch panel 
içindeki kablo demetlerinin düzenlenmesi için 4 adet 
kablo tutucu halka ve fiber sabitleme aksesuarları 
vardır.

Fiber optik bloklar
Doğrudan  0 335 10 referanslı fiber optik patch panel 
veya 0 335 11 referanslı fiber optik kaset ile bakır 
patch panel üzerine montajlanır.

Singlemode bloklar (9/125 µm)
1 0 335 13 LC blok, 6 singlemode fiber için
1 0 335 12 SC blok, 6 singlemode fiber için

Multimode bloklar (62.5 and 50/125 µm)
1 0 335 16 ST blok, 6 multimode fiber için
1 0 335 17 SC blok, 6 multimode fiber için
1 0 335 18 LC blok, 6 multimode fiber için
1 0 335 19 Yüksek kapasiteli LC blok, 12 multimode fiber için

Switch/fiber optik blok
Doğrudan patch panellere monte edilir.

1 0 335 05 Ön yüzde 6 x RJ 45 port + 1x100 base FX tip LC 
fiber optik port bulunmaktadır.  
Besleme trafosu içerir.

0 335 11 referanslı kaset,  
0 335 17 referanslı fiber optik blokla 
donatılmış

0 335 10 fiber optik bloklar ile donatılmış patch panel Kolay kablo girişi için özel dizayn edilmiş
 fiber optik patch panel "Tail-coat"

0 462 91

Kırmızı referanslar: yeni ürünler

YEN‹
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Legrand kablolama sistemi LCS²
19" yüksek kapasiteli fiber optik patch panel

Amb. Ref. 19" yüksek kapasiteli fiber optik patch panel

1 0 325 69 Modüler sürgülü fiber optik patch panel  
Maksimum kapasite: 
- 36 x ST ve SC konnektörler 
- 72 x LC konnektör 
Derinlik 220 mm, yükseklik 1 U 

Maksimum 3 bloğa kadar donatılabilir. Patch panel 
içindeki kablo demetlerinin düzenlenmesi için 4 adet 
kablo tutucu halka ve fiber sabitleme aksesuarları 
kullanılır.

Fiber optik bloklar
Doğrudan 0 325 69 referanslı fiber optik patch panel 
üzerine montajlanır. 

Singlemode bloklar (9/125 µm)
1 0 325 73 LC blok, 12 singlemode fiber için, mavi
1 0 325 74 LC blok, 24 singlemode fiber için, mavi
1 0 325 70 ST blok, 12 singlemode fiber için, mavi
1 0 325 71 SC blok, 12 singlemode fiber için, mavi
1 0 325 72 MPO A tipi blok, 6 x 12 singlemode fiber için, mavi

Multimode bloklar (62.5 and 50/125 µm)
1 0 325 78 LC blok, 12 multimode fiber için, bej
1 0 325 79 LC blok, 24 multimode fiber için, bej
1 0 325 75 ST blok, 12 multimode fiber için, bej
1 0 325 76 SC blok, 12 multimode ffiber için, bej
1 0 325 77 MPO A tipi blok, 6 x 12 multimode fiber için, bej

Aksesuar
1 0 335 93 Boşluk plakası

2 farklı fiber optik patch panel için ortak 
aksesuarlar 
Pigtailler için ek kasetler

1 0 329 07 12 damar kapasiteli
1 0 326 72 24 damar kapasiteli

Bükmeyi sınırlandıran klips
8 0 335 94 Fiberin aşırı bükülmesini engeller

0 325 69 (boş)

LCS2 bölgesel dağıtım kutuları bakır ve fiber optik 
kabloların bir arada olduğu ve çalışma alanına yakın 
olan bağlantıları bir merkezde toplamaya yarar

LCS2 BÖLGESEL
DAĞITIM KUTULARI

 �Yedek hatlar ile gelecekteki ihtiyaçları 
karşılayabileceğiniz esnek montaj imkanı 

 �Bütün LCS2 yapısal kablolama sisteminde 
performans garantisi

 �Çift taraflı RJ 45 girişli özel prizler ve RJ 45/RJ 45 
bakır ve fiber optik patch cordlar ile 

	 LCS2 bölgesel dağıtım kutularına güvenilir  
ve hızlı bağlantı

 �Cat 6A olarakta mevcuttur

Merkezileştirmeyi 
ve yeniden dağıtımı           

     

kolaylaştırır

Kırmızı referanslar: yeni ürünler

YEN‹
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Amb. Ref. Fiber optik prizler

Duplex 2 giriş/2 çıkışlı fiber optik konnektörler ile 
donatılmıştır. 2 fiber ayrı konnektörler üzerinden 
bağlanır.
Üzerinde koruyucu kapağı vardır.
Şeffaf etiket tutucu ile donatılmıştır. 
2 modül

2 x ST çift taraflı priz
Bayonet bağlantı (STII uyumludur)

1 0 786 16  Beyaz

2 x SC çift taraflı priz
Push-pull bağlantı

1 0 786 17  Beyaz

2 x LC çift taraflı priz
Push-pull bağlantı

1 0 786 18  Beyaz

2 x SC/APC çift taraflı priz
Push-pull bağlantı 
Kapaklı

1 0 786 14  Beyaz

Legrand kablolama sistemi LCS²
Bölgesel dağıtım kutusu

Amb. Ref. Bölgesel dağıtım kutusu

12 adet RJ45 ile donatılmış veya donatılabilir 
bölgesel dağıtım kutuları, bağlantıları bir merkezde 
toplarken beraberinde esneklik ve uyumu da 
garanti eder. Asma tavan veya döşeme altına monte 
edilebilir. Patch panel ya da kat kabinine bağlanır. 
RJ45 data prizine RJ45 / soyulmuş uçlu cord ile veya 
çift taraflı RJ45 girişi olan data prizine
RJ45/RJ45 cord ile bağlantı.
IP21 - IK07
Ethernet switch bloğu (ref. 0 335 02), POE enjektör 
(ref. 0 335 01) ya da 6'lı konnektör blokları 
(ref. 0 335 76/77/64/65/66/54/55) montajına 
uygundur.
UTE C 15-900, NF C 15-100, NF C 20-730, 
EN 50-174.2, CEI 60950, ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, 
EN 50173-2 ve TIA/EIA 568 standartlarına 
uyumludur.
Renk kodu ve kablolama şemaları TIA/EIA 568A ve 
B. Cordlar ve kablolar: 
ISO 11801 Ed.2.0, EN 50173-1, TIA/EIA 568
Teknik özellikler:
- polikarbonat (PC) kapak
- polipropilen (PP) taban
- RAL 7035
- Konnektör blokları kutudaki yerlerinde tutar: 100 N
- Kablolar Colring kablo bağları ile destek üzerine 
bağlanır.

Donatılabilir bölgesel dağıtım kutusu
1 0 335 40 Bakır kabloların haricinde fiber optik aksesuar 

bloklarının montajında da kullanılır

Fiber optik aksesuar
1 0 335 20 Fiber optik blok (bkz. s. 90) ve kabloların 

düzenlenerek bölgesel dağıtım kutusuna monte 
edilmesini sağlar.

0 335 40 0 335 20 fiber optik
aksesuar

Legrand kablolama sistemi LCS²
Fiber optik prizler

0 786 16 0 786 17 0 786 18

Kırmızı referanslar: yeni ürünler

YEN‹
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Legrand kablolama sistemi LCS²
FTTO (Ofise kadar fiber ) - Full IP

0 326 800 779 05

4

3

2
1

Amb. Ref. Ortak çalışma alanları

Fiber optik/bakır switch
1 0 779 05 Önde auto-MDI/X ve PoE/PoE+ auto-negotiation 

ile optik sinyali 4 adet 10/100/1000 RJ 45 portuna 
dönüştürme ve dağıtma için.
Genişletme için yanda auto-MDI/X ve auto-
negotiation ile bir 10/100/1000 RJ 45 portu. 
Tamamen yönetilebilir, fansız.
Bir SFP 1000 base SX fiber optik port dahil, LC 
konnektör.
Her bir portun etiket tutucu ile etiketlenmesi.
4 modül kaideye uyumlu.
derinlik 50 mm minimum.
Kendi güç kaynağı ile temin edilir.
Ref. 0 779 06, maks. güç 60 W. 
4 modül - Beyaz
Fiber optik/bakır switch için güç kaynağı

1 0 779 06 Fiber optik/bakır switch (ref.0 779 05) için güç 
kaynağı.
Yalnızca kablo kanalına montaj için

Bireysel çalışma alanları
Aktif bölgesel dağıtım kutusu

1 0 326 80 Optik sinyali, 5 adet 10/100/1000 RJ 45 portuna 
dönüştürmek ve dağıtmak için.
PoE veya PoE+ üzerinden 4 RJ 45 portu ile IP 
cihazlarına güç vermek için.
1 SFP 1000 base SX fiber optik port dahil, LC 
konnektör.
Her bir portun etiket tutucu ile etiketlenmesi.
Asma tavan ve yükseltilmiş döşeme montajı için 
aksesuarlar (ref. 0 326 81/82).
Güç kaynağı 230 VA
Aksesuarlar
LC fiber optik sargı kaseti

1 0 326 81 Aktif bölgesel dağıtım kutusunu (ref. 0 326 80)  
asma tavana monte etmek için. 
Yedek cord desteği

1 0 326 82 Aktif bölgesel dağıtım kutusunu (ref. 0 326 80)  
yükseltilmiş döşemeye monte etmek için. 

Yardımcı kontak
1 0 326 83 Aktif bölgesel dağıtım kutusu için (ref. 0 326 80). 

Voltajsız veriyi IP ağına geri beslemek için.
Doğrudan aktif bölgesel dağıtım kutusunda 
entegrasyon için (otomatik bağlantı).

Batarya
1 0 326 84 Aktif bölgesel dağıtım kutusu için (ref. 0 326 80). 

Güç kesintisi durumunda aktif bölgesel dağıtım 
kutusunun çalışma sürekliliğini sağlar.
52 V - 800 mAh
Doğrudan aktif bölgesel dağıtım kutusuna entegre 
edilir (otomatik bağlantı).

OM3 multimode fiber optik kablolar (50/125 µm)

900 µm 
Tight buffer

50/125 µm multimode kurulumlar (OM3) için
Yeşil 
10 Gigabit Ethernet uyumlu

2000 0 325 10 İç/dış (üniversal) 
6 damar

2000 0 325 52 İç/dış (üniversal) 
24 damar

IEEE 802.3 (Ethernet), POE 802.3af, PoE+ 802.3at,  
802.1x (port üzerinden kimlik doğrulaması) ve 802.1q VLAN kablo 
kanalı standartlarına uyumludur. SNMP, IPv6, QoS level 2 (802.1p) ve 
seviye 3 (DiffServ), VLAN, Rapid Spanning Tree ve IGMPv3 snooping'e 
uyumludur. Katı hijyen kuralları gerektiren alanlar için tavsiye 

edilir.

FTTO 
ORTAK ALAN

FTTO 
BIREYSEL ALAN

3  �Aktif bölgesel 
dağıtım kutusu 
Optik sinyali 5 adet 
RJ 45 portuna 
dönüştürmek ve 
dağıtmak için.

1  �Fiber optik kat 
dağıtım kabineti 
En fazla 4 adet	
fiber optik blok 
takılabilir.

4  �19’’ fiber optik 	
patch panel + 	
4 adet SC blok 
Modüler sürgülü 
patch panel.

2  �Bakır/fiber optik 
dönüştürücü 
Optik sinyali 4 adet 
RJ 45 portuna 
dönüştürmek ve 
dağıtmak için.

FIBER OPTIK ÇÖZÜMLER

LCS²: yoğunlaştırılmış 
  dijital 
    altyapınız

Kırmızı referanslar: yeni ürünler

YEN‹
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Konuma ve kullanıcı ihtiyaçlarına uygun teknolojiler (HD15, HDMI, JACK)

HD15 (VGA) ÖNCEDEN SONLANDIRILMIŞ PRIZ VE VIDEO PROJEKTÖR SENSÖR İLE KURULUM ÖRNEĞİ

1  �Hızlı
	 kurulum

2  �Kolay  
bağlantı

3  �Optimum 
performans

1

2

3

4

5

6

İhtiyaçlarınızı     
   karşılayacak 

doğru sistem

1 Kızılötesi ON/STANDBY kontrol 
video projektör için, liht butonu 
ile ilişkili
Ref. 0 787 99

2 3 Önceden sonlandırılmış 
HD15 prizler
Ref. 0 787 77

4 10 m erkek/erkek HD15 cord 
Ref. 0 517 23

5 6 Erkek/erkek 
HD15 cord lar

AUDIO/VIDEO
ÖNCEDEN SONLANDIRILMIŞ PRIZLER
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0 326 01 0 326 07

Legrand kablolama sistemi LCS²
Patch cordlar

0 330 70 0 330 65

Amb. Ref. OS1/OS2 (UPC) singlemode fiber optik 
cordlar (9/125 µm) 
Maks. optik kayıplar: 0.3 dB 
For OS1 9/125 µm singlemode kurulumlar için, 
OS1/OS2 tip 
Sarı kılıflı

SC/SC duplex cordlar
3 0 326 00 Uzunluk: 1 m
3 0 326 01 Uzunluk: 2 m
3 0 326 02 Uzunluk: 3 m

SC/LC duplex cordlar
3 0 326 03 Uzunluk: 1 m
3 0 326 04 Uzunluk: 2 m
3 0 326 05 Uzunluk: 3 m

LC/LC duplex cordlar
3 0 326 28 Uzunluk: 0.5 m
3 0 326 06 Uzunluk: 1 m
3 0 326 07 Uzunluk: 2 m
3 0 326 08 Uzunluk: 3 m
3 0 326 29 Uzunluk: 5 m

OM3 (PC) multimode fiber optik cordlar   
(50/125 µm)
10 Gigabit Ethernet ağa uygundur
Maks. optik kayıplar: 0.3 dB
50/125 μm multimode kurulumlar için, OM3 tip 
Mor kılıflı

SC/SC duplex cordlar
3 0 326 09 Uzunluk: 1 m
3 0 326 10 Uzunluk: 2 m
3 0 326 11 Uzunluk: 3 m

SC/LC duplex cordlar
3 0 326 12 Uzunluk: 1 m
3 0 326 13 Uzunluk: 2 m
3 0 326 14 Uzunluk: 3 m

LC/LC duplex cordlar
3 0 326 15 Uzunluk: 1 m
3 0 326 16 Uzunluk: 2 m
3 0 326 17 Uzunluk: 3 m

Her ucunda 2 adet seramik ferül konnektör bulunur. 
Tek tek test edilir ve paketlenir (test raporlu temin edilir).
Zipcord LSZH kılıf

0 326 16

Teknik özellikler s. 131

Amb. Ref. OM2 (UPC) multimode fiber optik cordlar  
(50/125 µm)
Maks. optik kayıplar: 0.3 dB 
50/125 µm multimode kurulumlar için, OM2 tip 
Turuncu kılıflı

ST/ST duplex cordlar
3 0 330 80 Uzunluk: 1 m
3 0 330 81 Uzunluk: 2 m
3 0 330 82 Uzunluk: 3 m

SC/SC duplex cordlar
3 0 330 69 Uzunluk: 1 m
3 0 330 70 Uzunluk: 2 m
3 0 330 71 Uzunluk: 3 m

ST/SC duplex cordlar
3 0 330 72 Uzunluk: 2 m
3 0 330 73 Uzunluk: 3 m

LC/LC duplex cord
3 0 330 61 Uzunluk: 2 m

SC/LC duplex cordlar
3 0 330 75 Uzunluk: 1 m
3 0 330 63 Uzunluk: 2 m
3 0 330 76 Uzunluk: 3 m

LC/ST duplex cord
3 0 330 65 Uzunluk: 2 m

OM4 multimode fiber optik cordlar   
(50/125 μm)
10 Gigabit Ethernet ağa uygundur
Maks. optik kayıplar: 0.3 dB
50/125 μm multimode kurulumlar için, OM4 tip
Mavi kılıflı

SC/SC duplex cordlar
3 0 326 30 Uzunluk: 1 m
3 0 326 31 Uzunluk: 2 m
3 0 326 32 Uzunluk: 3 m

LC/LC duplex cordlar
3 0 326 33 Uzunluk: 0.5 m
3 0 326 34 Uzunluk: 1 m
3 0 326 35 Uzunluk: 2 m
3 0 326 36 Uzunluk: 3 m
3 0 326 37 Uzunluk: 5 m

Özel fiber optik çözümler
Önceden sonlandırılmış 
fiber optik çözümler s. 101

0 326 13

Kırmızı referanslar: yeni ürünler

YEN‹
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I R T I B A T
Satış ofislerimize danışınız.

Önceden sonlandırılmış özel çözümler
Konnektörler ile sonlandırılmış fiberler

DOKÜMANLAR

 / noitasilitu’d ecitoN ediug resu

: erubruoc ed noyar ud tcepseR
nu tnatcepser ne elbâc el revol

mc 03 ed muminim noyar

:erutavruc fo suidar eht fo tcepseR
a gnitcepser yb elbac eht lioc

mc 03 fo yar muminim

sel rus rerit sap eN : sruetcennoc sed noitalupinaM
.noituacérp ceva relupinam sel ,sruetcennoc

ne snohcuob sel ressial : sruetcennoc sed noitcetorP
elurref al reyotteN .tnemehcnarb tuot tnava ecalp

eriassecén is loocla’l ed uo ces ria’l ed ceva

eht no ward t’nod :srotcennoc eht fo gnildnaH
o noitcetorP .noituacerp htiw meht eldnah ,srotcennoc f
na erofeb spac evitcetorp eht evael :srotcennoc eht y
i lohocla ro ria yrd htiw elurref eht naelc .noitcennoc f

rassecen y

ed sreilloc sed ecalp ne esiM
rerres sel port sap en : noitaxif

erbif al resarcé sap en ed nifa

:seit elbac eht fo noitallatsnI
ni hcum oot  meht nethgit t’nod
erbif hsurc ot ton redro

el reluoréd : tnemehcnarb / elbâc ud noitalupinaM
in noisrot ed sap essibus en li’uq ec à noçaf ed elbâc

.tnallirv es ne setniartnoc ed

os elbac eht tuo yal  :noitcennoc / elbac eht fo gnildnaH
elihw stniartsnoc ron noisrot ogrednu ton seod ti taht
.derob gnieb

.enigiro’d egallabme’l resilitU : egakcotS
egakcots ed sac ne tnemesarcé’l rinevérP

.elbâc ud tnemecalpme’l tnasilab ne eriaropmet

neverp oT .gnigakcap lanigiro eht esu :egarotS t
eht tuo kram ,egarots yraropmet gnirud gnihsurc
.elbac eht fo noitacol

rettuc nu ceva noitcetorp al rirvuO 
elbâc ua troppar rap tnemelanidutignol

elbac eht gnola rettuc a htiw noitcetorp eht nepO

Feuille de Contrôle / Control sheet

  Date :
/      /

  Code :

  Type :
/

  Lg :
M

  Int :
   Ext :

  Int - Ext
 

 Int : Interieur / Interior
Ext : Exterieur / Exterior

 fibre / fiber :
       FO          

~850 nm

0, dB
0, dB

0, dB
0, dB

0, dB
0,    dB

0, dB
0,    dB

0, dB
0,    dB

0, dB
0,    dB

0, dB
0,    dB

0, dB
0,    dB

0, dB
0,    dB

0, dB
0,    dB

0, dB
0,    dB

A

0, dB

B

0, dB

maximum  ISO/CEI 11801 + TIA/EIA 568B3

Ex. : lg 100m = 0,75. + (3,5 dB/km * 100)= 1,1dB

Test TIA/EIA 455-171A méthode D1

ST

LC 

SC

Her bir bağlantı için (fiber başına) test raporu ile resimli kullanım 
talimatları  verilir.

Bağlantı uzunluğuna göre:
- makara üzerine sarılı ya da
- kasnak üzerine sarılı olarak gelir.
 Konnektör, tüp ile korunur

Bağlantı uzunluğu
(konnektörden konnektöre metre olarak) 
Fiber optik bloklara girişi kolaylaştırmak 
için, sıkıştırılmış ve geriye çekilebilir esnek 
kılıf ve koruyucu dış kılıfla donatılmış link.

Fiber tipi
Multimode: 62.5/125 µm
OM1 kategorisiyle uyumludur

Multimode: 50/125 µm
(1 Gbps hız garanti)
OM2 kategorisiyle uyumludur

Multimode: 50/125 µm
(300 m'ye kadar 10 Gbps hız garantisi)
OM3 kategorisiyle uyumludur

Multimode: 50/125 µm
(550 m'ye kadar 10 Gbps hız garantisi)
OM4 kategorisiyle uyumludur

Singlemode: 9/125 µm
(10 Gbps hız garantisi)
OS1/OS2 kategorisiyle uyumludur

Yapı:
- tight buffer (sıkı yapı)
- loose tube (serbest yapı)
- loose tube (serbest yapı)
çelik zırhlı

Fiber sayısı:
2, 4, 6, 8, 12, 24 

Konnektörler:

PAKETLEME

KONNEKTÖRLER İLE SONLANDIRILMIŞ KONNEKTÖRLER İLE SONLANDIRILMIŞ

Bağlantı uzunluğu (konnektörden 
konnektöre metre olarak)

Bağlantı istek 
üzerine kılıf ile 
temin edilir.

Fiber tipi
Serbest veya mikro kablo yapısıPerformans: 

- OM4 
- OM3 
- OS1/OS2

Kılıf tipi: LSZH

Fiber sayısı:
6, 12, 24, 48 

Konnektör:

MTP

Makara
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0 463 85

Amb. Ref. LCS² 19" server kabinleri
Kapasite Yükseklik (mm) Genişlik (mm) Derinlik (mm)

1 0 463 85 42 U 2026 600 1000
1 0 463 86 42 U 2026 800 1000

 LCS2  yatay birleştirme kiti
2 LCS2 kabininin doğrudan birleştirilmesi için 
kullanılır.
Kabin derinliği (mm):

1 0 463 39 1000 mm derinlik için

LCS2 19" server kabinleri için aksesuarlar
4'lü tekerlek seti

1 0 464 82 2'si frenli, 4'lü tekerlek seti. 
4 tekerlek üzerindeki ağırlık: 500 kg

Tel örgü tava montajı için destek aparatları
Vidasız bağlantı (s. 105) 

1 0 464 78 600/800 mm genişlik için
0 464 79 referanslı 2 adet 
destek arasına sabitlenir

1 0 464 79 1000 mm derinlik için
500'den 200'mm yükseklik için,
her 100 mm'de bir önceden 
hazırlanmış kesme yerleri vardır

Örgü topraklama kablosu

Kesit (mm2) 
Sabitleme 

mesafesi (mm)
Ø delik çapı

 (mm)

20 0 347 95 6 200 8,5

IP 20 - IK 08 kabinlerin ön ve arkada metal mikro delikli (perfore) %80, 
ters çevrilebilir ve anahtarsız açılabilir kapıları vardır. 
Yan paneller çıkarılabilir. 
Üstte önceden kesilmiş kablo giriş yerleri olup 19" formatındadır.
Alt kabin girişleri açıktır.
Derinlik ayarlamasına sahip 4 X 19" dikmeler ile gelir. 
Hizalama ayakları içeriden ayarlanabilir.
Erişimin zor olduğu yerlerde tamamen demonte edilebilir. 
Topraklama kiti ile temin edilir.
Yük kapasitesi: 630 Kg. 
Antrasit gri RAL 7016

Teknik özellikler s.121-123

Legrand kablolama sistemi LCS²
19" dikili tip kabinler ve kablolama üniteleri

IP 20 - IK 08 kabinlerin, güvenlikli (dağılmaz) camdan yapılmış serigrafik 
baskılı, ters çevrilebilir ve kavisli bir kapısı vardır. 
Yan ve arka paneller tamamıyla çıkarılabilir. 
Paneller, hızlı eşpotansiyel bağlantı ile montajlanır. 4 bir yanın kilitlemesi 
2433 A anahtar ile sağlanır. 
Üst ve altta önceden kesilmiş kablo giriş yerleri olup 19" formatındadır. 
19" kablo giriş plakaları fırçalı, fanlı, vb. olabilir. 4 x 19" dikme ve dikmeler 
üzerinde U yükseklik ve derinlik ayarı işaretlemesi vardır. 
Kablo ve patch cord yönetimi için kabin derinliğine göre kablolama 
ünitesinin farklı seçenekleri vardır (ref. 0 463 34/35). 
Erişimin zor olduğu durumlarda tamamen demonte edilebilir. 
Kabinler 0 463 37/38/39 ile birleştirilebilir. 
Hizalama ayakları içeriden ayarlanabilir. 
Yük kapasitesi: 420 Kg. 
Antrasit gri RAL 7016

0 463 34 + 1 kabin 0 463 18  
+ 1 genişletme kabini 0 463 30

Teknik özellikler s.121-123

0 463 18

Legrand kablolama sistemi LCS²
19" server kabinleri ve ekipmanları

LCS2 19" ekipmanlar
s. 106

Bazalar, kablo girişi plakaları, ısı yönetimi, kablo 
yönetimi ve diğer aksesuarlar
s. 104-106

Amb. Ref. LCS² 19" kabinler

Ters çevrilebilir kapı
Kapasite Yükseklik (mm) Genişlik (mm) Derinlik (mm)

1 0 463 00 24 U 1226 600 600
1 0 463 06 29 U 1448 600 600
1 0 463 12 33 U 1626 600 600
1 0 463 18 42 U 2026 600 600
1 0 463 19 42 U 2026 600 800
1 0 463 21 42 U 2026 800 600
1 0 463 22 42 U 2026 800 800
1 0 463 23 42 U 2026 800 1000
1 0 463 28 47 U 2248 800 800
1 0 463 29 47 U 2248 800 1000

LCS² 19" genişletme kabinleri
Yan panelsiz. Yatay birleştirme kiti ile temin edilir

Kapasite Yükseklik (mm) Genişlik (mm) Derinlik (mm)
1 0 463 30 42 U 2026 600 600
1 0 463 33 42 U 2026 800 800

LCS² yatay birleştirme kitleri
2 LCS² kabininin doğrudan birleştirilmesi için 
kullanılır.
Kabin derinliğine göre (mm):

1 0 463 37 600 mm derinlik için 
1 0 463 38 800 mm derinlik için
1 0 463 39 1000 mm derinlik için

LCS² kablolama üniteleri
42 U yüksekliğindeki 2 adet LCS² kabini arasına 
eklenebilir.	  	
Kablo ve patch cord yönetimi çok daha kolaydır. 
Genişlik 250 mm
Topraklama kiti ile temin edilir 
Antrasit gri RAL 7016 
Kabin derinliğine göre (mm):

1 0 463 34 600 mm derinlik için
1 0 463 35 800 mm derinlik için
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Kapasite 24 U 29 U 33 U 42 U 47 U 

Genişlik 600 veya 800 mm

Derinlik 600, 800 veya 1000 mm

1: Montaja hazır halde gelir.

KABIN TANIMI

Isı yönetimi: 230 V fanlı plaka

Seviye ayar kiti(1) veya 
zemine sabitleme kiti(1)

19" kablo girişleri: 
metal veya plastik

Baza, havalandırma/
fırçalı kapak, 

yükseltilmiş döşeme 
bazası(1)

Farklı  
anahtar 
kodları

Kablolama 
veya server 

kabini

Aydınlatma kiti(1)

Çıkarılabilir 
yan paneller

Arka kapı

Topraklama 
kablosu/örgüsü 

Kablolama yönetimi: dikey kablo 
düzenleyici, patch genişletme, 

destekler, korumalar

Serigrafik baskılı cam kapı, düz veya mikro delikli (perfore) metal kapı 
veya kapısız seçenekler

Kabin:
Ön tarafta serigrafik 
baskılı cam kapı	
(42 U/47 U;		
genişlik 600/800 mm)

Kabin:
Ön ve arka tarafta mikro 
delikli (perfore) metal 
kapılar (sola açılır)

180 RAL rengi mevcuttur.
Seçilen RAL'de, opsiyonel 
temizleme fırçası    

19" " EKİPMAN MONTAJI

2 adet 
L profil sürgülü ray seti

  

Havalandırma 
çekmecesi

Kapama panalleri: 
metal veya plastik

PDU

Kablo düzenleyiciler:
metal veya plastik

Patch panel, 1 U, 
donatılmış veya 

donatılabilir: 
bakır ve fiber optik 
bloklar, fiber optik 

kasetler ve aktif 
cihazlar

Modüler raylı 
örtü plakası

Fiber optik çekmece, 
donatılmış veya 

donatılabilir: 
konnektörlü bloklar, 

pigtailler/kasetler

Raflar: 
- sabit 
- teleskopik (hareketli)

RENKLER

LCS² 19" DIKILI TIP KABİNLER LCS² 19" DIKILI TIP KABİNLER (devamı)

Özelleştirilmiş çözümler 
LCS² 19" dikili tip kabinler

I R T I B A T
Satış ofislerimize danışınız.
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19" kabinler ve server kabinleri LCS2

Bazalar

Amb. Ref. Kabinler için bazalar

Metal. 4 tarafı açık 
Antrasit gri RAL 7016

Baza kitleri

Yükseklik 
100 mm

Yükseklik 
200 mm

4 köşe bloğundan ve düz ön/arka 
kapaklardan oluşur.
Yükseklik 100 mm
Yan kapaklar ayrı olarak sipariş edilir. 
Kabin genişliği (mm):

1 0 464 50 0 464 52 600 mm genişlik için
1 0 464 51 0 464 53 800 mm genişlik için

2 adet düz yan kapak seti
Kapak yüksekliği 100 mm
200 mm baza yüksekliği için 2 set sipariş 
edin (ref.0 464 52/53).
Kabin derinliği (mm):

1 0 464 54 600 mm derinlik için
1 0 464 56 800 mm derinlik için
1 0 464 58 1000 mm derinlik için

Havalandırmalı kapaklar
1 kapak, yükseklik 100 mm 
Kabin derinliği/genişliği (mm):

1 0 464 60 600 mm derinliği/genişliği için
1 0 464 61 800 mm derinliği/genişliği için

Fırçalı kapaklar
1 kapak, yükseklik 100 mm 
Kabin derinlik/genişlik (mm):

1 0 464 62 600 mm derinlik/genişlik için
1 0 464 63 800 mm derinlik/genişlik için

Kablolama üniteleri için baza 
birleştirme aksesuarı

1 0 464 64 Kablolama ünitesi kullanılan iki kabin 
bazası arasına montaj için
Kapak yüksekliği 100 mm
200 mm yükseklik için kapak sayısını iki 
katına çıkarın.
Antrasit gri RAL 7016

Amb. Ref. Bağlantı arabirimi

Kabloları korumak için kabin bazası ve kablo tavası 
arasındaki geçişi sağlamak için kullanılan bağlantı 
noktasıdır.
Suya dayanıklı fırça ile temin edilir.
Yüksek kaliteli sonlandırma sağlayan kesikli, ters 
çevrilebilir kapak.
Yükseklik 200 mm. 
Antrasit gri RAL 7016

1 0 464 66 600 mm kabin derinliği için

Bazalara tel örgü tava montajı için 
destek aparatları
2 kabin baza köşe bloğu arasına sabitlenir.
Kabloların geçişinde ve düzenlenmesinde 
kullanılan tel örgü tavaların sabitlenmesi 
için kullanılır. (s. 105) 
Kablo derinliğine göre (mm):

1 0 476 93 600 mm derinlik için

1 0 476 94 800 mm derinlik için

1 0 476 95 1000 mm derinlik için

Teknik özellikler s. 122

0 464 66

0 464 63

0 464 61

0 476 93, tel örgü tava montajı için 
destek aparatı

0 464 52, önde/arkada 4 köşe bloğundan 
ve düz kapaklardan oluşur
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Kablo bağları, evrak taşıyıcılar
s. 113

19" kabinler ve server kabinleri LCS2

Kablo girişleri, ısı yönetimi ve PDU montaj aksesuarları, kablo yönetimi, kabin içi kapasite artırımı

Amb. Ref. 19" kablo giriş plakaları

Siyah RAL 9005

Fırçalı plastik, klipsli
1 0 465 28 1 U
1 0 465 29 2 U

Fırçalı metal, hızlı sabitleme
1 0 465 30 1 U
1 0 465 31 2 U

Isı yönetimi
19" 3 U fanlı plakalar
19" kabinlerin kablo giriş plakalarına ya da
19" dikmeler üzerine montelenir.
2.5 m güç kaynağı kablosu. 230 VA  
Antrasit gri RAL 7016

1 0 464 87 2 fan
1 0 464 88 3 fan

1 U havalandırma çekmeceleri
Dahili hava sirkülasyonu için. 2 x 19" dikmeler 
üzerine sabitlenir. 230 VA güç kaynağı kablosu ile 
temin edilir. ON/OFF switch 
Siyah RAL 9005

1 0 464 89 2 fanlı çekmece
Derinlik 150 mm

1 0 464 90 4 fanlı çekmece
Derinlik 300 mm

Termostat
1 0 348 48 5 ile 60°C arası ayarlanabilir, 230 VA, 

50/60 Hz NK kontak (5 A) ve NA kontak (10 A) 
Mıknatıs ile sabitlenir

Dikey PDU montaj aksesuarları

19" LCS2 kabinlerin ve server kabinlerinin arkasına 
sabitlemek için dikey montaj aksesuarı (bkz. s. 122). 

1 0 465 75 42 U kabinler için
1 0 465 76 47 U kabinler için

Aksesuarlar
Seviye ayar kiti

1 0 464 84 Hareketli raf üzerine ağır bir ürün 
yerleştirildiğinde, kabini dengelemek için 
kullanılır.

Zemine sabitleme kiti
1 0 464 86 Hizalama ayağını kilitleyerek bir kabini 

zemine kalıcı olarak sabitlemek için kullanılır

Tekerlekler
1 0 464 83 4'lü tekerlek seti

4 tekerlek üzerinde izin verilen 
toplam yük: 380 kg

Teknik özellikler s. 123

0 465 29

0 465 31

0 464 87 0 465 75

Teknik özellikler s. 124

Amb. Ref.  Kabin içi kablo ve patch cord yönetimi
Tel örgü tava montajı için aparatlar
Yapı üzerine sabitleme
Vidasız, hızlı bağlantılı tel örgü tavaların montajı için

1 0 464 72 600 mm genişlikte/derinlikte kabinler için. 
1 0 464 73 800 mm genişlikte/derinlikte kabinler için. 
1 0 464 74 1000 mm derinlikte kabinler için. 

Düz tel örgü tavalar
Tava montaj aparatları üzerine vidasız, 
hızlı bağlantılı tel örgü tavalar
Genişlik 250 mm

1 0 464 76 33 U kabin için
1 0 464 77 42 U kabinler için 

U-şekilli tel örgü tavalar
Destek aparatları ile birlikte kullanılır.
Ref. 0 476 93/94/95, 200 mm yükseklikte baza 
kullanılan kabinlerde ve ref. 0 464 78/79
server kabinler üzerinde kullanılır.
Yükseklik 54 mm - Uzunluk 3 m

1 0 464 69 Genişlik 200 mm
1 0 464 70 Genişlik 400 mm

Dikey kablo yönetimi kafesi
42 U kabinler için - 800 mm genişlik 
19" dikmelere sabitlenir

1 0 331 35 Mafsallı civatalı ızgara 1560 x 100 x 150 mm

Dikey kablo düzenleyicisi
42 U kabinler için - 800 mm genişlik 
19" dikmelere sabitlenir

1 0 464 80 Kabloların arasından geçeceği fırçalı 2'li dikey panel 
seti. 10 adet kablo düzenleyici halka ref. 0 465 42, 
3 adet kablo bağı ref. 0 331 94, 
3 adet kablo bağı ref. 0 331 95, 
3 adet kablo bağı ref. 0 331 96 ile temin edilir.
Siyah RAL 9005

Kabin içi kapasite artırımı
42 U kabinler için - 800 mm genişlik
19" dikmelere sabitlenir.

1 0 464 81 Kabin kapasitesini 12 U artıran 2'li dikme seti,
19" ekipmanı dikey monte etmek için (RJ 45 girişli 
paneller, 19" PDU, vs.)
8 adet kablo düzenleyici halka ref. 0 465 42 ile temin 
edilir. 
Siyah RAL 9005

0 464 810 464 800 331 35

Kırmızı referanslar: yeni ürünler

YEN‹
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LCS2 19" dikili tip kabinler s. 102 
LCS2 19" duvar tipi kabinetler s. 108
Kablo bağları s. 113

Legrand kablolama sistemi LCS2

19" ekipmanlar

Amb. Ref. Sabit raflar

Kabinler ve server kabinleri için
Hızlı, vidasız montaj. Siyah RAL 9005

2 x 19" dikmeler üzerine montaj
Yükseklik 2 U. Maks. yük: 15 kg 

1 0 465 00 Derinlik 115 mm
1 0 465 01 Derinlik 200 mm
1 0 465 02 Derinlik 360 mm 

4 x 19" dikmeler üzerine montaj 
Yükseklik 1 U. Maks. yük: 50 kg

1 0 465 05 Raf derinliği 425 mm 
600 mm kabin derinliği için

1 0 465 06 Raf derinliği 625 mm 
800 mm kabin derinliği için

1 0 465 07 Raf derinliği 825 mm 
1000 mm kabin derinliği için

Teleskopik (hareketli) raflar
Kabinler ve server kabinleri için.  
4 x 19" dikmeler üzerine hızlı sabitleme
Yükseklik 1 U. Maks. yük: 50 kg. Siyah RAL 9005

1 0 465 08 Raf derinliği 425 mm 
600 mm kabin derinliği için

1 0 465 09 Raf derinliği 625 mm 
800 mm kabin derinliği için

1 0 465 10 Raf derinliği 825 mm 
1000 mm kabin derinliği için

Ağır cihazlar için raflar
Maks. yük: 100 kg
1000 mm kabin derinliği için (yalnızca server kabini 
teleskopik raf için) 
4 x 19" dikmeye vida ile sabitleme. Siyah RAL 9005 

1 0 465 17 Sabit raf derinliği 820 mm, 1 U 
1 0 465 18 Teleskopik raf derinliği 820 mm, 

2 U

2'li sabit kızak seti
Kabinler ve server kabinleri için. 
4 x 19" dikmelere sabitleme
Maks. yük: 50 kg

1 0 465 11 600 mm kabin derinliği için
1 0 465 12 800 mm kabin derinliği için
1 0 465 13 ≥ 1000 mm kabin derinliği için

Amb. Ref. 19" paneller için kablo düzenleyiciler

Patch cordların düzenlenmesi ve dağılımı için. 
Siyah RAL 9005

Metal 2 yönlü, hızlı sabitleme
Yatay ve içinden geçiş sağlar. Patch cordların 
optimum korunması için plastik kablo düzenleyici 
halkalar ile donatılmıştır (bükme yarı çapına uygun) 
Hızlı, vidasız sabitleme

1 0 465 221 1 U

1 0 465 231 2 U

19" kablo giriş plakaları
Siyah RAL 9005

Fırçalı plastik, klipsli
1 0 465 282 1 U
1 0 465 292 2 U

Fırçalı metal, hızlı sabitleme
Hızlı, vidasız sabitleme 

1 0 465 301 1 U
1 0 465 311 2 U

19" kapama panelleri
Siyah RAL 9005

Plastik, klipsli
1 0 465 322 1 U
1 0 465 332 2 U

Metal, hızlı sabitleme 
Hızlı, vidasız sabitleme 

1 0 465 381 1 U
1 0 465 391 2 U
1 0 465 401 3 U

19" aydınlatma kiti

Anahtarlı aydınlatma kitli 
19" metal panel. 
Hızlı, vidasız sabitleme.  
230 VA - 8 W flüoresan lamba
ile temin edilir.

1 0 464 851 1 U

Sabitleme vidaları

50 adet kafes somun, 50 adet plastik conta ve 
50 x M6 vida seti

1 0 364 53 8.5 mm kafes somunlu. 
1 0 364 54 9.5 mm kafes somunlu. 

1: Vidalar (ref. 0 464 23) ile 19" open frame rack kabinlere monte 
edilebilir (s. 107).
2: 19" open frame rack kabinlere monte edilemez.

Teknik özellikler s. 123

0 465 06

0 465 01 0 465 230 465 22

0 465 32465 29
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Legrand kablolama sistemi LCS2
19" open frame rack kabinler

Amb. Ref. 19" open frame rack kabinler

Yüksek yoğunluklu kablolama için rack kabinler 
(örn. veri merkezleri, SAN'lar, ana dağıtıcılar, vs.)
Kabloları yönlendirme ve sabitleme için 19" kanal 
tipi dikmeler, 19" ekipmanı sabitlemek için dikmeler 
üzerinde U işaretlemesi ve vida delikleri
Bükme yarıçaplarına uygun sağ-sol patch cord 
yönlendirmek için çatı
19" LCS2 metal yatay kablo düzenleyicilerini alır,
ref. 0 464 23 (rack ile 1 adet 50'lik set temin edilir) 
vidalar ile bağlanan LCS² 19" güç dağıtım üniteleri 
(PDU) ve 19" modüler raylı örtü plakası.
Kablo bağları ve loop tipi kapama ile temin edilir. 
Alüminyum yapı.
Racklar 0 464 25/26/27 referanslı dikey cord yönetimi 
kafesleri kullanılarak birleştirilir.

Kapasite
Yükseklik  

(mm)
Genişlik  

(mm)
Derinlik  

(mm)
İzin verilen
 yük (kg)

Dikme derinliği 
 (mm)

1 0 464 06 45 U 2185 604 521 675 267
1 0 464 07 45 U 2185 604 667 675 413

Dikey cord yönetimi kafesi
2 adet birleştirilmiş rack arasına veya bir yalıtılmış 
rack'a monte edilir.
Kafes, kabloları ve cordları öne ve arkaya geçirmek 
için birleşitirilmiş 2 rack'ın arasında 63 mm'lik bir 
boşluk oluşturur.
Kapasite 200 adet Cat. 6 cord 
Siyah

1 0 464 25 Menteşeli kapama mandallı kafes
1965 mm x 153 mm x 156 mm

Kapılı dikey cord yönetimi kafesi

Her iki yönde açılan, kolayca çıkarılabilir kapı. 2 adet  
birleştirilmiş rack arasına veya bir yalıtılmış rack'a 
monte edilir (yalnızca ref. 0 464 26).
Kafesler, kabloları ve cordları öne ve arkaya 
geçirmek için birleştirilmiş 2 rack'ın arasında 
(ref. 0 464 26 için 63 mm, ref. 0 464 27 için 165 mm) 
bir boşluk oluşturur.
Her 1U'da yan cord kanalları.
Kapasite 200 adet Cat. 6 cord ref. 0 464 26 için, 580 
adet Cat. 6 cord ref. 0 464 27 için.
12 adet bükülme önleyici klips ve 4 adet kablo sarımı 
için destek aparatı ile temin edilir
Siyah

1 0 464 26 1970 mm x 165 mm x 204 mm
1 0 464 27 1970 mm x 267 mm x 331 mm

0 464 06 0 464 25

Teknik özellikler s. 124-125

0 464 27 LCS2 patch panel ve patch cordlar ile 
0 464 06 + 0 464 27 + 0 464 26 + 0 464 18 + 0 465 70 

Amb. Ref. Tel örgü tava montajı için destek aparatları

Kablo tavasını sabitlemek için 
derinlemesine rack'a takılır 
(ref. 0 464 69/70 s. 105).

1 0 464 18 0 464 06 referanslı rack için
1 0 464 19 0 464 07 referanslı rack için

Alt sonlandırma plakaları
Metal plakalar rack'ın alt kısmının sonlandırılmasını 
ve toza karşı korunmasını sağlar.
Plakaların yanları, kabloların 19" dikme kanalına 
doğrudan yerleştirilmesi için kolayca katlanabilir.

1 0 464 15 0 464 06 referanslı rack için
1 0 464 16 0 464 07 referanslı rack için

19" metal yatay kablo düzenleyicileri
1 aksı kapalı hareketli kapaklı paneller
Derinlik 172 mm
Siyah

1 0 465 70 1 U
1 0 465 71 2 U

19" ekipman vidaları
1 0 464 23 19" rack için 50 adet  özel vida ve 25 adet 

topraklama kıskacı seti

19" metal paneller, güç dağıtım üniteleri (PDU), 
modüler raylı örtü plakası s. 106, 110, 111, 112
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Amb. Ref. LCS² 19" duvar tipi kabinetler

Kolaylaştırılmış kablo yönetimi: kablo düzenleyici 
halkalar (ref. 0 465 41/42), kablo bağları takılabilir. 
(s. 111)
Üstte ve altta DLP formatındaki kanallar için girişler 
vardır. Bükülebilir kabloların kablo bağlarıyla 
tutturulması rahat bir geçişe olanak sağlar. Kabin 
arkasında önceden kesilmiş yerlerden de kablo girişi 
yapılabilir.

Kabinet derinliği 400 mm
Kapasite Genişlik (mm) Yükseklik (mm) Yük kapasitesi (kg)

1 0 462 00 6 U 600 350 18
1 0 462 01 9 U 600 500 27
1 0 462 02 12 U 600 600 36
1 0 462 03 16 U 600 800 48

Kabinet derinliği 580 mm
1 0 462 06 9 U 600 500 27
1 0 462 07 12 U 600 600 36
1 0 462 08 16 U 600 800 48
1 0 462 09 21 U 600 1000 63

Kendi etrafında dönebilen 19" LCS² 
kabinetler
Kabinetler şunlardan oluşur:
- arka kısım (duvara monteli)
- dönmeyi sağlayan kısımdan oluşur. Bu kısım, 
montaj ve bakım için kabinete arkadan erişim imkanı 
verir. Dönüş yönü tersine olabilir.
Üst ve alta tüm kablo girişleri fırçalı plaka ile sağlanır 
(ref. 0 462 55).

Kabinet derinliği 600 mm
Kapasite Genişlik (mm) Yükseklik (mm) Yük kapasitesi (kg)

1 0 462 11 9 U 600 500 27
1 0 462 12 12 U 600 600 36
1 0 462 13 16 U 600 800 48
1 0 462 14 21 U 600 1000 63

IP 20 - IK 08 
Kabinetlerin güvenlikli (dağılmaz) camdan yapılmış serigrafik baskılı, ters çevrilebilir ve kavisli bir kapısı vardır.
Kendi etrafında dönebilen yan paneller, içerden aletsiz çıkarılabilir. 
Kilitleme 2433A anahtar ile yapılır. 
Derinlik ayarlamasına sahip 2 x 19" dikmeler ile gelir. 
Topraklama kiti ile temin edilir.
Üst ve alttaki ızgara yapı sayesinde doğal havalandırma sağlanır. Ayrıca üst kısma fan da konulabilir.  
Antrasit gri RAL 7016

Amb. Ref. Sabit raflar

Hızlı, vidasız montaj
Yükseklik 2 U 
Maks. yük 15 kg 
Siyah RAL 9005

2 x 19" dikmeler üzerine hızlı montaj
1 0 465 00 Derinlik 115 mm. 400, 580 ve 600 mm 

derinliğindeki kabinetler için
1 0 465 01 Derinlik 200 mm. 400, 580 ve 600 mm

derinliğindeki kabinetler için
1 0 465 02 Derinlik 360 mm. 580 ve 600 mm

derinliğindeki kabinetler için

Isı yönetimi
Fan
2.5 m güç kaynağı kablosu 

1 0 462 60 230 VA fan

Termostat
1 0 348 48 5 ila 60°C arası ayarlanabilir, 230 VA, 

50/60 Hz NA kontak (10A) ve NK kontak (5 A) 
mıknatıs ile sabitlenir.

Kablo girişi
1 0 462 55 Kendi etrafında dönebilen kabinetler için fırçalı kablo 

giriş plakaları

Kablo düzenleyici halkalar

9 U ile 21 U yüksekliğindeki (yalnızca ref. 0 465 41) 
duvar tipi kabinetlerin ön dikmelerine klipslenir. 
Ayrıca derinliği 580 mm olan kabinetlerin merkezi 
dikmeleri için de kullanılır.

4 0 465 41 1 U, plastik
Kullanılabilir kesit 1890 mm2

4 0 465 42 2 U, plastik
Kullanılabilir kesit  4070 mm2

Aksesuarlar
1 0 462 64 4'lü tekerlek seti kendi ekseni etrafında dönebilen 

kabinetlere takılır.
4 tekerlek üzerinde izin verilen toplam yük: 120 kg

Teknik özellikler s. 126-127

0 465 010 462 110 462 01 Pivoting cabiinet 0 462 11

LCS2 19" paneller için kablo 
düzenleyiciler 
s. 106

Legrand kablolama sistemi LCS²
19" duvar tip kabinetler ve aksesuarlar

19" güç dağıtım üniteleri (PDU)
s. 110
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Amb. Ref. LCS² 10" kabinet

Kabinet derinliği 300 mm
36 adet RJ 45 prizlerine kadar donatılabilen küçük 
hacimli işler için kullanılabilen kompakt kabinetlerdir.
IP 20 – IK 08
Donatıldığı ekipmanlar:
-1 adet güvenlikli camdan yapılmış ve tersine 
çevrilebilir kavisli kapı
-2 adet içerden sökülebilir yan panel
-2433A anahtarla kilitleme
-2 adet derinliği ayarlanabilir dikme
-Üstte ve altta DLP formatındaki kanallar için girişler
-Arkada önceden kesilmiş yerden kablo girişleri
-Üst ve alttaki ızgara yapı sayesinde doğal 
havalandırma 
Antrasit gri RAL 7016

Kapasite Genişlik (mm) Yükseklik (mm) Yük kapasitesi (kg)
1 0 462 20 6 U 314 352 12

10" ekipmanlar 

Vidalarla ve kafes somunları ile temin edilir.

Modüler boş panel
1 0 335 92 10" panel - 1 U

2 adet konnektörlü bloğa veya 2 adet fiber optik üniteye 
kadar (s.76, 80, 86 ve 90)

Sabit raf 1 U
1 0 462 23 Derinlik 120 mm 

Maks. yük 10 kg
Siyah RAL 9005

10" PDU
230 V - 50/60 Hz güç kaynağı
1U alüminyum profil
Metal çubuğu olan sonlandırma kapağı, kablo 
tutuculu form
19" dikmelere 55 derece eğim ile hızlı sabitleme 
4x2P+T Siyah prizler

1 6 468 01 Alman standardı, 1 m. enerji kablosu, 16 A,  
Fransız/Alman fiş 

1 6 468 00 Fransız standardı, 1 m. enerji kablosu 16 A,
Fransız/Alman fiş

1 6 468 98 Sistem Armada 2P+T prizlerle donatılır.
Kapasite: 8 modül

Teknik özellikler s. 126-127

0 462 20

0 335 92

0 462 23

0 462 24

1: Kendi etrafında dönebilen kabinetler

Güç kaynağı ünitesi

Yan 
panelsiz 
seçenek

Sabit 
veya

 kendi 
etrafında 
dönebilir

Kablo giriş plakası 
fırçalı(1) 

Topraklama 
kablosu

Farklı 
anahtar 
kodları

Isı yönetimi 
(fan, termostat)

Farklı renkler, 180 RAL

Dayanıklı metal 
kapı, sola 
doğru açılır, 
istenildiğinde 
kapısız seçenek

Sabit raflar 
modüler 

patch panel 1 U, 
kapama panelleri, 
modüler raylı örtü 

plakası, fiber optik 
patch panel

LCS² 19" DUVAR TIPI KABİNETLER

Legrand kablolama sistemi LCS²
10" duvar tipi kabinetler (küçük hacimli işler için)

Özelleştirilmiş çözümler
LCS² 19" duvar tipi kabinetler 

I R T I B A T
Satış ofislerimize danışınız.

Kırmızı referanslar: yeni ürünler

YEN‹
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Enerji dağıtımı LCS2

1U 19" Güç dağıtım üniteleri (PDU)

Amb. Ref. PDU - Standart

Alman standardı
3 m enerji kablosu, 16 A, 2P+T Fransız/Alman fiş

1 6 468 06 6 x priz
1 6 468 12 9 x priz

Fransız standardı
3 m enerji kablosu, 16 A, 2P+T Fransız/Alman fiş

1 6 468 05 6 x priz
1 6 468 10 9 x priz
1 6 468 11 9 x kılavuzlu kırmızı priz

IEC 60320 standardı
Klemens bloğuna bağlantı (Ref. 6 468 15 hariç)

1 6 468 14 10 x C13 priz
1 6 468 15 12 x C13 priz

3 m. enerji kablosu, 16 A, 2P+T, IEC 60306 
1 6 468 09 6 x C13 priz + 2 x C19 priz
1 6 468 07 6 x C19 priz

PDU - Enerji göstergeli veya ışıklı anahtarlı

LED gösterge, PDU'nun enerjisinin olup-olmadığı ile 
ilgili bilgi verir.
LED anahtar, tüm PDU'nun enerjisini ON/OFF yapar.

Alman standardı
3 m enerji kablosu, 16 A, 2P+T Fransız/Alman fiş

1 6 468 21 9 x priz, enerji göstergeli
1 6 468 23 8 x priz, ışıklı anahtarlı

Fransız standardı
3 m enerji kablosu, 16 A, 2P+T Fransız/Alman fiş

1 6 468 20 9 x priz, enerji göstergeli
1 6 468 22 8 x priz, ışıklı anahtarlı

19" kabinlerdeki IT cihazları için enerji sağlar. 230 V - 50/60 Hz güç kaynağı.
1U ve 19" alüminyum profil. Metal çubuğu olan sonlandırma kapağı, kablo tutuculu form. 19" sabitleme merkezine(1) hızlı sabitleme. 
Ayrıca braketleri (vidasız) çevirerek dikey olarak da kullanılabilir.
2P+T prizler:
- Alman ve Fransız standardı prizlerde 55 derecelik eğim
Siyah modüller( prizler ve fonksiyonlar) 

Amb. Ref. PDU - Koruma cihazları ile

Otomatik sigortalı ve kaçak akım korumalı otomatik 
sigortalı
3 m enerji kablosu, 16 A, 2P+T Fransız/Alman fiş

Alman standardı
1 6 468 31 6 x priz + 16 A tek kutuplu otomatik sigortalı

Fransız standardı
1 6 468 30 6 x priz + 16 A tek kutuplu otomatik sigortalı
1 6 468 33 6 x priz + 16 A kaçak akım korumalı otomatik sigortalı, 

30 mA

PDU - Parafudrlu

Prizleri enerjili tutarken şebeke aşırı gerilimlerine 
karşı koruma sağlar.
Işıklı gösterge ile:
- Beyaz LED, PDU'da enerji olup-olmadığı bilgisini 
verir.
- Yeşil LED, PDU'da parafudr modülünün çalıştığı 
veya değiştirilmesi gerektiğinin bilgisini verir.
Yedek parafudr modülü ref. 6 468 97 (değişim, PDU 
ve prizleri enerjili iken yapılabilir).
anahtar ile
3 m enerji kablosu, 16 A, 2P+T Fransız/Alman fiş

1 6 468 36 6 x priz - Alman standardı
1 6 468 35 6 x priz - Fransız standardı

PDU - Akımölçerli

Daha iyi kurulum yönetimi sağlamak için tüketimi 
ölçer.
devreleri dengeler, mevcut kapasiteyi gösterir, aşırı 
yüklerden ve enerji kesintisinden korur.
Tüm PDU akımını ölçer
PDU montaj yönü (yatay, üst veya alttan enerji 
beslemeli dikey) her ne olursa olsun daha iyi 
okumayı sağlamak için çevrilebilir ekran

Alman standardı
3 m enerji kablosu, 16 A, 2P+T Fransız/Alman fiş

1 6 468 41 6 x priz

Fransız standardı
3 m enerji kablosu, 16 A, 2P+T Fransız/Alman fiş

1 6 468 40 6 x priz

IEC 60320 standardı
Entegre üniversal fiş kilitleme sistemi ile
Klemens bloğuna bağlantı

1 6 468 43 6  x C13 priz
1 6 468 45 6 x C13 priz + 1 x C19 priz
1 6 468 44 6  x C19 priz

Teknik özellikler s. 128

(1) 19" racklar için Ref. 0 464 23 ekipman vidalarını kullanmak gerekir 
(s.107) 

6 468 12 6 468 36Kablo tutuculu formda 
sonlandırma kapağı

Hızlı sabitleme

Kırmızı referanslar: yeni ürünler

YENİ
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Enerji dağıtımı LCS2

Trifaze Zero-U güç dağıtım üniteleri (PDU)

Enerji dağıtımı LCS2

Monofaze Zero-U güç dağıtım üniteleri (PDU)

Amb. Ref. PDU - Standart

Alman standardı
1 6 468 52 24 x priz

6 mm2 kesite kadar klemens bloğuna bağlantı
1 6 468 53 24 x priz

32 A 2P+T fiş, IEC 60309, 3 m enerji kablosu

Fransız standardı
1 6 468 50 24 x priz

6 mm2 kesite kadar klemens bloğuna bağlantı
1 6 468 51 24 x priz

32 A 2P+T fiş, IEC 60309, 3 m enerji kablosu

IEC 60320 standardı
1 6 468 56 24 x C13 priz

6 mm2 kesite kadar klemens bloğuna bağlantı
1 6 468 57 24 x C13 priz

32 A 2P+T fiş, IEC 60309, 3 m enerji kablosu
1 6 468 60 20 x C13 priz + 4 x C19 priz

6 mm2 kesite kadar klemens bloğuna bağlantı
1 6 468 61 20 x C13 priz + 4 x C19 priz

32 A 2P+T fiş, IEC 60309, 3 m enerji kablosu

PDU - Akımölçerli

Daha iyi kurulum yönetimi sağlamak için tüketimi 
ölçer.
devreleri dengeler, mevcut kapasiteyi gösterir, aşırı 
yüklerden ve enerji kesintisinden korur.
Her bir devre için 1 akımölçer
PDU montaj yönü (yatay, üst veya alttan enerji 
beslemeli dikey) her ne olursa olsun daha iyi 
okumayı sağlamak için çevrilebilir ekran

IEC 60320 standardı
1 6 468 65 20 x C13 priz + 4 x C19 priz

6 mm2 kesite kadar klemens bloğuna bağlantı

19" kabinlerdeki IT cihazları için enerji sağlar.
Monofaze 230 V - 50/60 Hz güç kaynağı.
Kabinde dikey montaj için Zero-U PDU (Ölçüler için s.129)
Yanlışlıkla kapamaları engellemek için bir koruma kapağı içerisinde olan 
16 A otomatik sigorta ile korunan 2 devreli PDU
Her bir devre renk kodu ile tanımlanmıştır.
Tüm prizler, eşit 2 devre arasında dağıtılmıştır.
Kabin içerisinde herhangi bir parazit yaratmadan kabloyu en iyi şekilde 
yönlendirebilmek için 330 derece dönebilen kablo girişi
2P+T prizler:
- Alman ve Fransız standardı prizlerde 55 derecelik eğim
2 set metal montaj çubuklarıyla temin edilir.
- Buton braketleri. Hızlı sabitleme
- Standart braketler. Vidalı sabitleme
Siyah modüller (prizler ve fonksiyonlar). 
Alüminyum profil.

19" kabinlerdeki IT cihazları için enerji sağlar.
Trifaze 380 V - 50/60 Hz güç kaynağı.
Kabinde dikey montaj için Zero-U PDU (Ölçüler için s.129)
Her devre, yanlışlıkla kapamaları engellemek için bir koruma kapağı 
içerisinde olan 16 A tek kutuplu otomatik sigorta ile korunur.
Her faz için 1 devre, her biri 6 x C13 priz IEC 60320 ve 
2 x C19 priz IEC 60320
Kabin içerisinde herhangi bir parazit yaratmadan kabloyu en iyi şekilde 
yönlendirebilmek için 330 derece dönebilen kablo girişi
2 set metal montaj çubuklarıyla temin edilir.
- Buton braketleri. Hızlı sabitleme
- Standart braketler. Vidalı sabitleme
Siyah modüller (prizler ve fonksiyonlar). 
Alüminyum profil.

Amb. Ref. PDU - Standart

IEC 60320 standardı
1 6 468 70 18 x C13 priz + 6 x C19 priz

32 A 3P+N+T fiş, IEC 60309, 3 m enerji kablosu

PDU - Akımölçerli

Daha iyi kurulum yönetimi sağlamak için tüketimi 
ölçer.
devreleri dengeler, mevcut kapasiteyi gösterir, aşırı 
yüklerden ve enerji kesintisinden korur.
Her bir devre için 1 akımölçer
PDU montaj yönü (yatay, üst veya alttan enerji 
beslemeli dikey) her ne olursa olsun daha iyi 
okumayı sağlamak için çevrilebilir ekran

IEC 60320 standardı
1 6 468 75 18 x C13 priz + 6 x C19 priz

32 A 3P+N+T fiş, IEC 60309, 3 m enerji kablosu

Teknik özellikler s. 129-130 Teknik özellikler s. 129-130

6 468 756 468 616 468 53

Kırmızı referanslar: yeni ürünler

YENİ
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Enerji dağıtımı LCS2 

Güç dağıtım ünite (PDU) aksesuarları ve modüler raylı örtü plakaları

Teknik özellikler s. 130

0 465 46 + 0 465 47

Amb. Ref. Donatılabilir PDU

19" dikmeler(1) üzerinde hızlı sabitleme
Alüminyum profil

1 6 468 99 PDU 19"
16 modül Sistem Armada mekanizmalar 
ile donatılır.

1 6 468 98 PDU 10"
8 modül Sistem Armada 
mekanizmalar ile donatılır.

PDU aksesuarları
Kilitleme kapakları
Prizin kullanımını engeller. Giriş yapılabilmesi için bir 
anahtar vasıtasıyla kapağın kaldırılması gerekir.

1 6 468 90 Alman ve Fransız standardı prizler için 6'lı kilitleme 
kapağı seti + 1 anahtar

1 6 468 94 C13 standardı priz için 6' lı kilitleme kapağı seti + 
1 anahtar

1 6 468 95 C13 standardı priz için 6' lı kilitleme kapağı seti + 
1 anahtar

Yedek parafudr modülü
PDU daki kullanılmış modülü değiştirmek için
Işıklı gösterge ile:
- Beyaz LED, PDU'da enerji olup-olmadığı bilgisini 
verir.
- Yeşil LED, PDU'da parafudr modülünün çalıştığı 
veya değiştirilmesi gerektiğinin bilgisini verir.
Değişim, PDU ve prizleri enerjili iken yapılabilir.

1 6 468 97 Yedek parafudr modülü

Modüler raylı örtü plakaları

Modüler cihazların (devre kesiciler, Legrand 
multimedya ağ bileşenleri, vb.) montajı için.
Kapasite: 24 modül
Yükseklik 4 U
19" dikmelere vida ile sabitlenir.

1 0 465 46(1) Ön kapak
Boşluk plakası ile temin edilir.
24 modül
Siyah RAL 9005

1 0 465 47 Arka kapak
Ref. 0 465 46 ile kullanır.
Kuvvetli akım uygulamaları için kullanılır.
IP XXB sağlar.
Klemens bloğu ile temin edilir.
(8 + 1 bağlantı)

(1): Vidalar (ref. 0 464 23) ile 19" open frame rack kabinlere monte 
edilebilir (s.107).

6 468 94

Özelleştirilmiş çözümler
1U 19" ve Zero-U PDU

Sonlandırma:
- klemens bloğu üzerine
- hızlı veya C20 konnektör üzerine
- enerji kablolu (uzunluklar, kılıf çeşitleri ve fiş çeşitleri isteğe göre 
seçilebilir).

- Otomatik sigortalar, kaçak akım korumalı otomatik sigortalar, parafudr
- anahtar
- enerji göstergesi
- Akımölçer
- Renk koduyla kaynakları veya devreleri tanımlama 

19" 1U PDU - 2 x 2P+T Fransız standardı priz + 1 x C19 priz + 
6 x C13 priz + C20 fişli 3 m. enerji kablolu

Zero-U PDU - 12 x 2P+T Fransız standardı priz. Kırmızı renk 
kodlama. 4,5 m. dönebilen enerji kablolu ve 16 A' lik IEC 60309 fiş

16 / 32 A güç kaynağı - monofaze veya trifaze PDU lar için

Priz standartlarında geniş seçenekler
- Alman
- Fransız
- C13
- C19

İlave fonksiyonlar

FONKSİYON SEÇENEKLERİ

ÖZELLEŞTİRİLMİŞ ÇÖZÜMLERE ÖRNEKLER

Satış ofislerimize danışınız.

3 m

4,5 m

Kırmızı referanslar: yeni ürünler

YENİ
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Kablo bağları ve evrak taşıyıcılar

Amb. Ref. Sıkma belirteçli kablo bağları

Kabloların aşırı sıkılmasını önlemek 
için patenli uyarı sistemli geniş 
kablo bağları

Genişlik (mm) Uzunluk (mm)
Sıkma Ø

Maks. Min.
50 0 331 94 15 180 35 15
50 0 331 95 15 225 50 35
50 0 331 96 15 320 80 50

Kendinden yapışkanlı evrak taşıyıcılar

Açık - RAL 7035
Dış ebatlar İç ebatlar

Yükseklik
(mm) 

Genişlik
(mm) 

Yükseklik
(mm) 

Genişlik
(mm) 

Derinlik
(mm)

20 0 365 80 235 340 200 310 18
20 0 365 81 165 260 130 230 18

Kapalı - RAL 7035
1 0 365 82 Sert plastik- IP 50

İç ebat: 324 x 120 x 18 mm

Şeffaf
10 0 097 99 Yumuşak plastik, A4 - 305 x 220 mm

Ses, bilgisayar, data vb. kabloları bir araya getirmek ve düzenlemek için 
yeniden kullanılabilir (kablolar eklenebilir).

0 331 96

0 331 94

0 331 95

LCS2 KABINLER

  LCS² Kabinleri 

     esneklik ve bakım    	
	 kolaylığı sağlar

LCS2 kabinler network erişimini ve 
ölçeklendirilebilirliği kolaylaştırır

Toplam erişilebilirlik: çıkarılabilir yan paneller sayesinde

Arka tarafa kolay erişim: duvara monteli kabinlerde hareketli gövde

Özel bir alana sahip kablo yönetimi ile kablolama ünitelerine kolay erişim
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Audio/video sistem
Sistem Armada audio/video prizler

Amb. Ref. Sistem Armada HD15 + 3.5 mm Jack 
amplifikatör
20 ila 100 m arasındaki audio/video 
terminallerini bağlamak için kullanılır.
Video bağlantısı bir HD15 konnektör 
üzerinden yapılır (UXGA'ya kadar 
çözünürlük)
Stereo audio bağlantısı 3.5 mm Jack ile 
yapılır. Kit şunları içerir:
- HD15 konnektörlü ve 3.5 mm Jacklı bir 
adet verici, 4 modül
- HD15 konnektörlü ve 3.5 mm Jacklı bir 
adet alıcı, 4 modül
- önce şebekeye, ardından alıcı veya 
vericiye bağlanacak bir adet güç kaynağı,
4 modül 
Verici ve alıcı arasındaki bağlantı RJ 45/RJ 45 
cord ile yapılır

1 0 787 70  Beyaz

Sistem Armada video projektör için 
IR sensör
Video projektörü açmak veya STANDBY 
moduna almak için uzaktan kumanda. IR 
öğrenme işlemi ile tüm video projektörler 
veya TV'ler ile çalışır.
Oda aydınlatma anahtarlarına yakın monte 
edilir, üretici kumandasının yerine geçer ve 
video projektörü açmak ve kapatmak için 
kullanılır, bu sayede enerji tüketimi azalır ve 
projektör ampulünün ömrü uzar.

1 0 787 99  Beyaz

0 787 78 0 787 990 787 70

Amb. Ref. Sistem Armada dişi HD15 prizler

Analog video sinyallerinin (ekran kartına 
bağlı olarak, VGA, XGA, UXGA) bir 
kaynak (bilgisayar) ve uyumlu bir alıcı 
(video projektör, TV, vs..) arasındaki iletimi 
sağlamak için kullanılır.

Önceden sonlandırılmış HD 15 prizler, 
1 modül
Cord ile donatılmıştır, uzunluk 15 cm

1 0 787 77  Beyaz
1 0 793 77  Alüminyum

HD15 prizler, vidalı bağlantı, 
2 modül

1 0 787 57  Beyaz
1 0 792 57  Alüminyum

HD15 priz + 3.5 mm jack, 
2 modül

1 0 787 74  Beyaz

HD15 priz, lehimli bağlantı,          
1 modül
15 pin

1 0 787 72  Beyaz

Sistem Armada HDMI prizler
Yüksek çözünürlüklü dijital audio/video 
sinyallerinin bir kaynak (bilgisayar, HD-DVD 
sürücü, vs.) ve uyumlu bir alıcı (TV, video 
projektör, vs.) arasındaki iletimini sağlamak 
için kullanılır.

Önceden sonlandırılmış HDMI prizler, 
HDMI 1.4, 1 modül
Cord ile donatılmıştır, uzunluk 15  cm

1 0 787 78  Beyaz
1 0 793 78  Alüminyum

HDMI prizler, vidalı bağlantı,
HDMI 1.3, 2 modül

1 0 787 68  Beyaz
1 0 792 75  Alüminyum

Sistem Armada Jack prizler
3.5 mm Jack konnektörler audio/video 
bağlantılar oluşturmak için kullanılabilir

Önceden sonlandırılmış jack prizler,
1 modül
Cord ile donatılmıştır, uzunluk 15 cm

1 0 787 79  Beyaz
1 0 793 79  Alüminyum

Jack prizler, dişi 3.5 mm, vidalı bağlantı, 
1 modül

1 0 787 64  Beyaz
1 0 792 64  Alüminyum

Jack priz, dişi 3.5 mm, lehimli bağlantı, 
1 modül

1 0 787 73  Beyaz

0 787 77

Patch paneller, kablolar ve cordlar  
s. 117

HD15 (VGA) ÖNCEDEN SONLANDIRILMIŞ PRIZ VE VIDEO PROJEKTÖR SENSÖR İLE KURULUM ÖRNEĞİ

Kırmızı referanslar: yeni ürünler

YENİ
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0 787 760 787 600 792 55

Amb. Ref. Sistem Armada audio prizler

XLR 3-pin - 2 modül
Mikrofon, amplifikatör, audio mikser vb. için 
stereo bağlantı sağlar. Önerilen kablo: 
1 audio çifti 0.14 mm2  ila 0.5 mm2 ekranlı
Maks. kablo uzunluğu: 50 m (amfisiz)

1 0 787 55  Beyaz - Hızlı vida bağlantılı, dişi
1 0 792 55  Alüminyum - Hızlı vida bağlantılı, dişi

4-kutuplu Speakon - 2 modül
Hoparlörleri amplifikatörlere bağlamak için 
kullanılır.
Önerilen kablo: 2 audio çifti 4 mm2 maks.
Maks. kablo uzunluğu: 50 m (amfisiz)

1 0 787 60  Beyaz 

Hoparlör prizi
Terminal 4 mm²

10 0 787 51  Beyaz - 2 modül

100 V ses kontrol anahtarı - 2 modül
Hoparlör hattının gücünü ve sesini 
ayarlamak için kullanılır.

1 0 787 76  Beyaz - 100 V - 25 W

Audio/video sistem
Sistem Armada audio/video prizler (devamı)

Amb. Ref. Sistem Armada tekli RCA priz

DVD sürücü, kamera, video kaydedici, vs. 
gibi çevre cihazları için kompozit video 
bağlantısı sağlar.
1 modül

1 0 787 52  Beyaz

Sistem Armada ikili RCA priz
DVD sürücü, video kamera, video 
kaydedici gibi cihazlar için stereo ses 
bağlantısı sağlar.
1 modül

Vidalı bağlantı
1 0 787 53  Beyaz

Sistem Armada üçlü RCA prizler
DVD sürücü, kamera, video kaydedici, 
video konferans, vb. gibi çevre cihazları 
için kompozit video ve stereo ses bağlantısı 
sağlar.
1 modül

Vidalı bağlantı
1 0 787 54  Beyaz
1 0 792 54  Alüminyum

Sistem Armada diğer audio ve video 
prizler
DVI-I priz - 2 modül
Yüksek çözünürlüklü dijital video 
sinyallerinin bir kaynak (bilgisayar) ve 
uyumlu bir alıcı (TV, video projektör, vs.) 
arasındaki iletimini sağlamak için kullanılır.

1 0 787 71  Beyaz

Dişi BNC 75 ohm priz - 1 modül
DVD sürücü, kamera, video kaydedici, vs. 
gibi çevre cihazları için kompozit video 
bağlantısı sağlar.

1 0 787 58  Beyaz

0 787 710 787 52

1
2

3

PUSH

Min

Kırmızı referanslar: yeni ürünler

YENİ
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Amb. Ref. 19" patch paneller

Audio/video sinyalini dağıtmak için kullanılır.
İşaretli konnektörlere sahiptir.
19" dişi 1 U metal paneller

1 0 335 98 19" HD15  patch panel, 12 konnektörlü
1 0 335 97 19" HDMI  patch panel, 16 konnektörlü
1 0 335 96 19" XLR  patch panel, 12 konnektörlü
1 0 335 99 19" SUBD9  patch panel, 12 konnektörlü

Cordlar
HD15 cord

1 0 517 23 Uzunluk 10 m. HD15 prizini bir video terminaline (PC, 
video projektör, vs.) bağlamak için

HD15 cord + 3.5 mm Jack
1 0 517 22 Uzunluk 2 m 

Bir HD15 video prizini ve bir 3.5 mm audio ses 
Jack'ını bir terminale (PC, video projektör) bağlamak 
için

HDMI 1.4 cord
Bir HDMI prizini, bir audio/video terminaline (plazma 
ekran, DVD çalar, ev sinema sistemi, oyun konsolu, 
vs.) bağlamak için.
10 m'den daha fazla uzaklıkta kullanım için, HDMI 
güçlendirici (ref. 0 779 30) kullanın.

1 0 517 27 Uzunluk 5 m
1 0 517 20 Uzunluk 10 m

HDMI güçlendirici
1 0 779 30 Bir HDMI bağlantısını uzatmak için kullanılır. 2 dişi

konnektörden oluşur ve bir HDMI corda (örneğin, 
cord ref. 0 517 20) ek olarak kullanılır. Harici güç 
kaynağına gerek duymaz.

XLR cord
1 0 517 24 Uzunluk 10 m. Bir XLR prizini çevresel ses 

cihazlarına (mikrofon, amfi, vs.) bağlamak için

9-pinli SUB-D cord
1 0 517 25 Uzunluk 10 m. RS 232 seri bağlantı (yazıcı, makine 

ekranı, vs.)

Amb. Ref. Kablolar

VGA kablo
1 0 327 81 Uzunluk 20 m

20 m'ye kadar olan mesafelerde HD15 prizlerin tam 
pin bağlantısı için

HDMI kablo
1 0 327 80 Uzunluk 20 m

10 m'ye kadar olan mesafelerde HDMI prizlerini 
bağlamak için

HD15 video kit

 

15 m'ye kadar
Sınıflar ve küçük toplantı odaları için ideal
15 m üzeri uzunlukta, analog video 
sinyallerinin (ekran kartına bağlı olarak, 
VGA, XGA, UXGA) bir kaynak (bilgisayar) 
ve uyumlu bir alıcı (video projektör, TV, vs..) 
arasındaki iletimini sağlamak için kullanılır.
Video bağlantısı HD15 konnektör üzerinden 
yapılır. 
Kit şunları içerir:
- 2 dişi HD15 önceden sonlandırılmış priz 
1 modül
- 1 HD15 cord uzunluk 15 m 
- 1 video projektör sensör (2 modül) ve
 1 liht butonu (2 modül), kaideler ve 
çerçeveler

1 0 787 97  Beyaz

Audio/video sistem
Audio/video patch paneller cordlar ve kablolar, kit 

0 335 96

0 335 97

0 335 99 0 517 23 0 517 24

0 335 98

n HD15 video kit (Ref. 0 787 97)

HD15 cord
2m

HD15 cord
2m

Önceden 
sonlandırılmış 
HD15 priz, dişi

Önceden 
sonlandırılmış 

HD15 priz, dişi

HD15 cord erkek/erkek - 15 m

Liht butonu Video projektör
sensör HD15 

üzerinden 
video

Kırmızı referanslar: yeni ürünler

YENİ
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n Yeni fiber optik sınıflar ISO 11801 2. Ed.
Fiber optik bağlantı parametreleri (ISO 11801/EN 50173)

n 2 dağıtım bloğu arasındaki genel fiber optik bağlantı 
şeması

RJ 45 panel

RJ 45 panel

Elektrik sinyali

Bakır/fiber
optik dönüştürücü

Bakır/fiber
optik dönüştürücü

Elektrik sinyali

Optik sinyal

Bakır/
fiber optik switch 

Bakır/
fiber optik switch 

Fiber optik patch panel

RJ 45 prizler

RJ 45 prizler

Fiber optik patch panel

Tablo 2

2

Tablo 1

: Optik bağlantı

: Bakır bağlantı

1

Uygulamalar
Multimode Singlemode

OM2 OM3 OM4 OS1/OS2

10 Gigabit Ethernet
(S/R base)     82 m   300 m 550 m(1) NA

Giga Ethernet (LX base)   550 m   550 m 550 m   2 km

Giga Ethernet (SX base)   550 m   550 m 1100 m YOK

Multimode Singlemode

Parametre 850 nm 1300 nm 1310 nm 1550 nm

Fiber güç kaybı dB/km 3.5 maks. 1.5 maks. 1.0 1.0

Bant genişliği MHz.km 200 min. 500 min. n/a n/a

Konnektör güç kaybı dB 0.75 maks. 0.75 maks. 0.75 maks. 0.75 maks.

Geri dönüş kaybı dB 20 min. 20 min. 26 min. 26 min.

Legrand kablolama sistemi LCS²
Sertifika ve standartlar

n LCS² sisteminin standartlara ve sertifikasyonlara uyumu

n LAN kabloları için yeni adlar (ISO 11801-2'ye göre)

LCS² 6A LCS² 6 LCS² 5e

Frekans 500 Mhz 250 MHz 100 Mhz

Hız 10 Gbps 1 Gbps 1 Gbps

Kablolama Bakır FO Bakır FO Bakır

Konnektörler RJ 45 SC-LC… RJ 45 SC-LC… RJ 45

Maks. kablo 
uzunluğu 100 m değişken 100 m değişken 100 m

LCS² sistem ve bileşenleri (tümleşik olmayan) aşağıdaki 
standartlara uyar:
- TIA/EIA 568C
- EN 50173-1 ve EN 50173-2
- ISO/IEC 11801 versiyon 2 
LCS² sistemi, bir iletim kanalında 100 m'ye kadar 
10GBase-T uygulamalarını destekler.
ISO/IEC 24750, TIA TSB 155 ve IEEE 802.3 standartlarına uyumludur.
LCS² sisteminin EA bağlantı sınıfı da, ISO 11801 standardı ek 1'e 
(04/2008) uyumludur ve bileşenleri de ek 2'ye uyumludur.
LCS² sistem, 3P uzman bağımsız laboratuvarı tarafından 
sertifikalandırılmıştır.

Şunlara karşılık gelirler: "kablo koruması tipi"/ "büklümlü çift koruması 
tipi" TP izleme (büklümlü çiftler için)

n LCS² sisteminin temel özellikleri

Büklümlü 
çift koruması

Kablo koruması

Kablo türü
Kablo

koruması

Büklümlü
çift

korumasıeski ad yeni ad

SSTP S/FTP S: zırh bakır örgüden 
meydana gelir

F: alüminyum/
polyester folyo

SFTP SF/UTP SF: alüminyum/
polyester folyo+bakır 
örgü kombinasyonu

U: zırhsız, 
ekransız

STP U/FTP U: zırhsız, ekransız F: alüminyum/
polyester folyo

FTP F/UTP F: alüminyum/
polyester folyo

U: zırhsız, 
ekransız

UTP U/UTP U: zırhsız, ekransız U: zırhsız, 
ekransız

1: 3.0 dB/km maks. kablolanmış fiber güç kaybı ile mühendisliği yapılmış çözüm. 
Değilse, mesafe 400 m'dir

TIA 568

IEEE 802.3 uygulamaları

850/1300 nm
bant genişliği
(Mhz x km)

OS1/OS2

OM3

1500 / 500

3500 / 5000

OM2

500 / 500 OM4

550

2

n Fiber optik uygulamaya göre 
maksimum kanal uzunluğu
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352
137.1
166

49
.8

n Bölgesel dağıtım kutuları

Standartlarına uyumluluk:
Bölgesel dağıtım kutusu: TIA/EIA 568 
		  UTE C 15-900 
		  NF C 15-100 - NF C 20-730
		  EN 50-174.2
		  ISO 11801
		  EN 50173
		  IEC 60950

Cordlar ve kablolar: ISO 11801 id.2.0, EN 50173-1, TIA/EIA 568

Genel özellikler:
- 6 veya 12 gelen port (Referansa göre) RJ 45 kablolama
- 4, 8 veya 12 giden port (Referansa göre) maksimum RJ 45 
konnektör ile karışık cordların bağlantısı
(RJ 45/soyulmuş uç)
- UTP ve FTP versiyonları
- Cat. 5e, 6 ve 6A
- bilgisayar uygulamaları; telefon, giriş kontrol, vs.

Teknik özellikler:
- Malzeme: Polikarbonat (PC) kapak
	 Polipropilen (PP) taban
- Renk: RAL 7035
- Hava şartlarına karşı koruma seviyesi: IP 21
- Mekaniksel etkilere karşı koruma seviyesi: IK 07
- Konnektörlü blokların dağıtım kutusu üzerindeki tutunma kuvveti: 
100N
- Kablolar Colring kablo bağları ile destek üzerine bağlanır.

Uygulama örneği
RJ 45 prizleri bağlamak ve ilerdeki ihtiyaçlara cevap verebilmek için 
öngörülmüş bölgesel dağıtım kutusu

Ebatlar

Performans
RJ 45 prizler ve/veya çift taraflı RJ 45 girişli özel prizler ile sistem 
performansının garanti edilebilmesi için tavsiye edilen maks. link 
uzunlukları

Yeniden konfigürasyon durumunda cord uzunluğu ile ilgili daha fazla 
esneklik için, en kısa kablolama uzunluğunun seçilmesini öneririz.

Ek RJ 45 prizlerin bağlantısı çift taraflı RJ45 girişli özel prizler ile dağıtım 
kutusu arasında cordlarla sağlanmış

7 adet 
rezerve hat

1 adet
rezerve hat

İlgili uzunluklar (m)

Cordlar Kablolar Linkler

Cat. 6A
8
15
20

70
60
55

78
75
75

Cat. 6
8
15
20

70
60
55

78
75
75

Cat. 5e
8
15
20

75
65
60

83
80
80



120

 Legrand kablolama sistemi LCS²
Sertifika ve standartlar

n Sistem Armada Wi-Fi erişim cihazı
Bir 802.11 a ve b/g/n çözümü

n Kurulum
Her bir Sistem Armada mekanizma; kanal, sütun, döşeme altı buatlar, 
sıva altı kutular üzerine montelenebilir.
Wi-Fi kablosuz erişim cihazı, antenin menzilini sınırlandıracak herhangi 
bir şeyin arkasına konulmamalıdır.
Wi-Fi kablosuz erişim cihazları aletsiz, RJ 45 konnektör ile bağlanır.

n Sınıflandırma
- 1 yerel bölge ihtiyacı için 1 erişim cihazı (örn. giriş holü)
- Her bir 100 m2 'lik alan için 1 erişim cihazı ve maks. brüt hız
- Ziyaretçi masası için RJ 45 prizli 1 erişim cihazı kullanılır.

n Legrand Wi-Fi erişim cihazının avantajları
- 2 ayrı frekansta (a ve b/g) eş zamanlı işlem yapabilme imkanı. 
Yeni ürünler; 
erişim daveti: ziyaretçilere ayrılmış bir ağ tahsis etmek için kullanılır.
Eş zamanlı modda maks. 2x54 Mbps brüt hız sağlanır.
- Çok yüksek güvenlik seviyesi: WPA2 şifreleme (802.11i) ve kimlik 
doğrulama (802.1x)
- Dolaşım imkanı (bağlantıyı kesmeden bir erişim noktasından diğerine 
geçebilme özelliği)
- Servis kalitesi (otomatik olarak öncelik sese verilir, sonra video ve son 
olarak data)
- Konfigürasyon tanımlamak çok kolaydır ve güvenlidir: Cihaz ile 
birlikte gelen CD kullanılır.

230 V

230 V

PoE enjektör

RJ45 Konnektör

Switch

1 port PoE ile özel
durum: Herhangi bir 
patch panel üzerine 
monte edilebilir. Switch 
üzerindeki porta bağlantı 
için bir cord yeterlidir.

n �Power over Ethernet enjektör ile bir Wi-Fi erişim cihazının 
montajı

n �PoE'nin çalışması
Bir PoE'nin beslenecek olan her erişim cihazı için 1 giriş ve 1 çıkışı 
vardır

n Sıva altı Ethernet 10/100 Base T Ethernet switchleri

Çift 2 Çift 4Çift 1

Çift 3

: Data

: Enerji

1 2 3 4 5 6 7 8

PoE’den çıkışta, 
kablo çiftleri kablosuz 
erişim noktasını 
beslemek için 
enerji (48 V) ve 
dataları taşır.

Switch girişi: data

Patch panele çıkış:
Data + besleme

Güç kaynağı
48 V

4 x RJ 45 
konnektörlü blok

PoE enjektörü

0 779 00 0 779 01

Güç kaynağı 230 V PoE

Hız 100 Mbps

Standartlar 802.3/802.3u 802.3u 
802.3 af

Ortak teknik 
özellikler

• Çalışma sıcaklığı: 0°C ila +40°C
• Maks. izin verilen nem seviyesi: 95%
• Auto MDI-X (düz ve cross cordlar uygun)
• Turuncu LED: - on: 100 Mbps hız
                          - off: 10 Mbps hız
• Yeşil LED kullanımda

Radyo iletişim standardı 802.11 b/g 802.11 a 802.11 b/g/n  
veya 802.11 a/n

Güç kaynağı standardı 
PoE 802.3 af

Frekans bandı 2.40ve 2.48 GHz
arası 5 GHz 2.4 GHz veya 5 

GHz

Mevcut kanal sayısı 13 8 40 MHz veya 20 
MHz

Maks. brüt hız 54 Mbps 54 Mbps 300 Mbps



121

A

D

E 450

Kullanılabilir

alan

C

465

Mesafe

G

F(2)

Min/Maks

87(2)

(maksimum 162)

B

600

A

D

E 450

Kullanılabilir

alan

465

Mesafe

G

F(2)

Min/Maks

87(2)

(maksimum 162)

B

C

800

n Genel özellikler n Kullanılabilir boyutlar

n Standartlara uyumluluk

2: 12.5 mm genişlikte 
değişken ayar.

1: Hizalama ayaklarının ayarı olmadan (+ 15 - 45 mm, ayaklı)

n Genel boyutlar (mm)

Ref. Kapasite Y(1) G D A B

0 463 85 42 U 2026 610 1086 1160 1655

0 463 86 42 U 2026 810 1096 1550 1858

Server kabinleri

IEC 60529
EN 60529 (NF C 20-010) Kabin tarafından sağlanan koruma derecesi (IP kodu)

IEC 62262 
EN 62262

(EN 50102, NF C 20-015) Elektrikli cihazlar için dışarıdan gelen mekanik 
darbelere karşı kabin tarafından sağlanan koruma derecesi (IK kodu)

IEC 60950-1
EN 60950-1
C 77-210-1

Bilgi teknolojisi ekipmanları, güvenlik

EIA-310-E Kabinler, racklar, paneller ve aksesuarlar
(ANSI/EIA/310-E-2005)

IEC 60297-3-100
DIN 41414-7

(NF C 20-150, NF C 20-151) 482.6 mm (19") serilerin mekanik yapılarının 
boyutları

LCS² kabinler aşağıdaki standartlara uygun olarak gerçekleştirilen 
kurulumlarda kullanılmak üzere tasarlanmışlardır:

EN 50173-1 Bilgi teknolojisi - Genel kablolama sistemleri

EN 50174-1 ve 2 
C 90-480-1 ve 2 Bilgi teknolojisi - Kablolama uygulaması

ISO IEC 11801 Bilgi teknolojisi - Müşteri konutları için genel kablolama

NF C 15-100 
Part 4-41 Alçak gerilim elektrik uygulamaları - Öneriler

IEC 60364-4-41
Alçak gerilim elektrik uygulamaları
- Güvenlik koruması
- Elektrik çarpmasına karşı koruma

Genişletilebilir metal kabinler. RAL 7016 renginde polyester kaplama 
yapı. Korozyona ve çizilmeye karşı dayanıklıdır.
Güvenlikli (dağılmaz) camdan yapılmış ön kapı, server kabinleri için 
mikrodelikli (perfore) metal ön ve arka kapı. Katı neslelere ve sıvılara 
karşı koruma indeksi (hava koşullarına dayanıklı): IP 20. 
Mekaniksel etkilere karşı koruma seviyesi: IK 08
19" dikmelerdeki delikler: 9.5 x 9.5 mm
Yük kapasitesi: �kablolama kabini için 420 kg 				  

server kabini için 630 kg

LCS² kabinleri aşağıda yer alan standartlara uyumludur. 

Legrand kablolama sistemi LCS²
19"kablolama ve server dikili tip kabinler

D
B

W

A

H

160°

BAC

160°

160°

Server kabinleri

Ref. Kapasite A
Kullanılabilir alan

E
F(2)

G
B C D Min. Maks.

0 463 85
42 U

1086
1886

490
890 825 75 150

41
0 463 86 1096 690 141

Ref. Kapasite Y(1) G D A B

0 463 00 24 U 1226

610
659

1138
1208

0 463 06 29 U 1448
0 463 12 33 U 1626
0 463 18/30

42 U 2026
0 463 19 859

1408
0 463 21

810

657

1525
0 463 22/33 857 1608
0 463 23 1057 1808
0 463 28

47 U 2248
857 1608

0 463 29 1057 1808

Dikili tip kabinler

Ref. Kapasite A
Kullanılabilir alan

E
F(2)

G
B C D Min. Maks.

0 463 00 24 U

659

1086

490
490 425

118 193 41
0 463 06 29 U 1308
0 463 12 33 U 1486
0 463 18/30

42 U 1886
0 463 19 859 690 625
0 463 21 657

690

490 425

122 197 141
0 463 22/33 857 690 625
0 463 23 1057 890 825
0 463 28

47 U
857

2108
690 625

0 463 29 1057 890 825

Dikili tip kabinler
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A 

B 
B 

A 
C 

C 

200

F
D

E

100 or 200

C
A

14

B

Genişlik 600 Genişlik 800

Derinlik 
600

Derinlik  
800

Derinlik 
1000 -

Üst kısım Alt kısım

Genişlik 
600

Genişlik 
800

n Kabin ağırlıkları (kg)

n Server kabinlerinin ağırlıkları (kg)

n LCS² kablolama kabini kablo girişleri (mm)

Ref. Kabin ağırlığı Genişletme kabini ağırlığı

0 463 00 69 -

0 463 06 77 -

0 463 12 84 -

0 463 18/30 (genişletme) 99 72

0 463 19 110 -

0 463 21 114 -

0 463 22/33 (genişletme) 127 90

0 463 23 151 -

0 463 28 138 -

0 463 29 163 -

0 463 41 114 -

0 463 42 127 -

0 463 43 151 -

Ref. Kabin ağırlığı

0 463 85 155

0 463 86 166

n Bağlantı arabirimi (mm)

n Kabin bazaları (mm)

Kabinet ebatı 
Derinlik A B C

600 595 435 120

Kabinet ebatı 
Genişlik x 
Derinlik

Toplam ebat Montajlanan kısım Kullanılabilir alan

A B C D E F

600 x 600 599 599 478 478 449 449

600 x 800 599 799 478 678 449 649

800 x 600 799 599 678 478 649 449

800 x 800 799 799 678 678 649 649

600 x 1000 599 999 478 878 449 849

800 x 1000 799 999 678 878 649 849
n LCS² server kabini kablo girişleri (mm)

Kabinin alt ve üst kısmında önceden kesilmiş ve 19" formatında 
kablo giriş yerleri mevcuttur (kullanılabilir alan 451 mm).

Önceden kesilmiş, üstte ve 19" formatında kablo giriş yerleri 
mevcuttur (kullanılabilir alan 451 mm). Ayrıca kabinin alt kısmında da 
kablo girişi için yer ayrılmıştır (805 x 450 mm)

Aşağıdaki tabloda gösterilen ağırlıklar net ağırlıklardır (ambalajsız 
halde). 

Aşağıki tabloda gösterilen ağırlıklar net ağırlıklardır (ambalajsız 
halde). 

Baza kiti + yan kapaklar

200 mm yükseklikteki baza ile montajlanmış kabinin sağına ya da 
soluna konulabilen ve ayrıca ters çevrilebilen geçiş aksesuarıdır.

Legrand kablolama sistemi LCS²
19" kablolama ve server dikili tip kabinler ve aksesuarlar
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Legrand kablolama sistemi LCS²
19" kablolama ve server dikili tip kabinler ve aksesuarlar (devamı)

482
465

893 
U

482
465

893 
U

n 19" fanlı plakalar (mm)

Ref.

Havalandırma bölgesi

Fan sayısı Çıkış  
(m3/h)

0 464 87 2 180

0 464 88 3 270

n Raflar (mm)

1: Sabitleme merkezi 236.5 mm

Ref. 0 464 79

Ref. 0 464 78

Kablo tavaları destek 
aparatlarının üzerinde (ref. 0 464 
72/73/74/78/79) hızlı bir şekilde 
kurulabilir.

n Server kabinlerindeki tel örgü tava montajı için 
destek aparatları

Ref. D
Kullanılabilir genişlik

C
W1 W2 W3

0 462 23(1) 120 216

0 465 00 115 435

0 465 01 200 435

0 465 02 360 435

0 465 05 425 440

0 465 06 625 440

0 465 07 825 440

0 465 08 425 425 320

0 465 09 625 425 420

0 465 10 625 425 420

0 465 17 820 425

0 465 18 820 380 650

D

W2

C

W3

W1

D
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n 19" Open frame rack kabinler

0 464 06 0 464 07

n Dikey cord yönetimi kafesleri

0 464 25 0 464 26 0 464 27

267
521

510 655

2
1

8
5

2
1

3
5

2
1

8
5

2
1

3
5

604
413667

604

156

153

1
9
6
5 1

9
7

0

1U

204 165

1U

331

165

267

1
9

7
0

İzin verilen yük: 15 kg/U

Legrand kablolama sistemi LCS²
19" open frame rack kabinleri  ve aksesuarlar

n Dikey PDU montaj aksesuarı

25

73

20

7 
U

(1
)

10
5.

5

80
0 

(0
 4

65
 7

5)
91

1 
(0

 4
65

 7
6)

5 
x 

7U
 (

 0
 4

65
 7

5)
6 

x 
7U

 (
 0

 4
65

 7
6)

17
55

 M
A

X
 (

0 
46

5 
75

)
19

86
 M

A
X

 (
 0

 4
65

 7
6)

  

18
27

 (
0 

46
5 

75
)

20
49

 (
0 

46
5 

76
)

18
58

 (
0 

46
5 

75
)

20
80

 (
0 

46
5 

76
)

16
00

 (
0 

46
5 

75
)

18
22

 (
 0

 4
65

 7
6)

31.2

27 x 7

74 x 980.5 x 5.5

105.5 x 5.5

70.5 x 5.5

ø 22(1)

ø 12(1)

29 x 9

94 x 9

73

20

31.2

27 x 7

74 x 980.5 x 5.5

105.5 x 5.5

70.5 x 5.5

29 x 9

94 x 9

1: Buton montajlı  PDU için
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n Rackları kafes ile birleştirme

0 464 25/26 0 464 27

Menteşeli mandal değiştirme

Bükmeyi sınırlandıran klipsler Kablo sargı desteği

n 0 464 26/27

n 0 464 25

63 mm 165 mm

1U

Mandal sağa veya sola açılacak şekilde yapılabilir.

n Tel örgü tava montajı için destek aparatları

0 464 18/19

n 19" metal yatay kablo düzenleyicileri

0 465 70/71

1U
or
2U 172
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 Legrand kablolama sistemi LCS² 
19" ve 10" LCS² duvar tipi kabinetler

175° 

96°

C

A

D

1 190

B

1 171

93°

167°

1 
11

4

84
3

180° 

660 

61
5 

600

Y
ük

se
kl

ik

Derinlik

n Genel özellikler
Metal duvar tipi kabinetler
RAL 7016 renginde polyester kaplama yapı, korozyona ve çizilmeye karşı dayanıklıdır. Güvenlikli (dağılmaz) camdan yapılmış ön kapı
Katı nesnelere ve sıvılara karşı koruma indeksi (hava koşullarına dayanıklı): IP20 
Mekaniksel etkilere karşı koruma seviyesi: IK 08
19" dikmelerdeki delikler: 9.5 x 9.5 mm
İzin verilen yük: 3 kg/U (veya bir 19" 16 U kabinet için 48 kg)
	 10" 6 U kabinet için 12 kg 

Ön kapı ve yan panellerin açık olduğu durum

n Standartlara uyumluluk
LCS² kabinetleri aşağıda yer alan standartlara uyumludur:

n Genel boyutlar (mm)

Dönebilen kabinetin kapısının açıldığı durum

LCS² kabinetlerinin aşağıdaki standartlara uygun olarak gerçekleştirilen 
kurulumlarda kullanılmak üzere tasarlanmışlardır:

Ref. Kapasite Yükseklik Genişlik Derinlik

19" sabit 
kabinetler

0 462 00 6 U 350 

600

400
0 462 01 9 U 500 

0 462 02 12 U 600 

0 462 03 16 U 800

0 462 06 9 U 500

580
0 462 07 12 U 600

0 462 08 16 U 800

0 462 09 21 U 1000

19" kendi 
etrafında 
dönebilen 
kabinetler

0 462 11  9 U 500

600 615
0 462 12  12 U 600

0 462 13  16 U 800

0 462 14 21 U  1000

10” kabinet 0 462 20 6 U 352 314 300

10" kabinetin kapısının açık olduğu durum ref. 462 20

Ref.
Kapılar açık Paneller açık

A B C D

19" sabit 
kabinetler

0 462 00

400 962 305 1205
0 462 01

0 462 02

0 462 03

0 462 06

580 1140 482.5 1565
0 462 07

0 462 08

0 462 09

19" kendi 
etrafında 
dönebilen 
kabinetler

0 462 11

600 1179 482.5 1565
0 462 12

0 462 13

0 462 14

IEC 60529
EN 60529

(NF C 20-010) Kabin tarafından sağlanan koruma 
derecesi (IP kodu).

IEC 62262 
EN 62262

(EN 50102, NF C 20-015) Elektrikli cihazlar icin 
dışarıdan gelen mekanik darbelere karşı kabin 
tarafından sağlanan koruma derecesi (IK kodu).

IEC 60950-1 
EN 60950-1 
C 77-210-1

Bilgi teknolojisi ekipmanları, güvenlik

EIA-310-E Kabinler, paneller ve rack aksesuarlar (ANSI/
EIA/310-E-2005).

IEC 60297-3-100 
DIN 41414-7

(NF C 20-150, NF C 20-151) 482.6 mm (19") serilerin 
mekanik yapılarının boyutları

EN 50173-1 Bilgi teknolojisi - Genel kablolama sistemleri.

EN 50174-1 ve 2 
C 90-480-1 ve 2

Bilgi teknolojisi - Kablolama uygulaması.

ISO IEC 11801 Bilgi teknolojisi - Konutlar için genel kablolama

NF C 15-100 
Part 4-41

Alçak gerilim elektrik uygulamaları - Öneriler.

UTE C90-483 İletişim ağları için konut kablolaması

IEC 60364-4-41

Alçak gerilim elektrik uygulamaları
- Güvenlik koruması
- Elektrik çarpmasına karşı koruma



127

B

D

Ø C

A

A
A

25

258 (maksimum 308)

600

Kullanılabilir a
lan 

3 x 105

K
ul

la
nı

la
b

ili
r 

al
an

28
5 

/ 4
35

 / 
53

5 
/ 7

35

Y
ük

se
kl

ik
 3

50
 / 

50
0 

/ 6
00

 / 
80

0
  K

ap
as

ite
 6

U
 / 

9U
 / 

12
U

 / 
16

U

Toplam ebat 400

50

451

Kullanılabilir a
lan525

 50 

15
0 

/ 2
50

 /
35

0 
/ 5

50
 

92
(minimum 42)

465

Mesafe

200 x 80

Toplam ebat 580

435(maksimum 485)

 50 

25
0 

/ 3
50

 /
55

0 
/ 7

50

92
(minimum 42)

600

Kullanılabilir a
lan

3 x 105

K
ul

la
nı

la
b

ili
r 

al
an

43
5 

/ 5
35

 / 
73

5 
/ 9

35

Y
ük

se
kl

ik
 5

00
 / 

60
0 

/ 8
00

 / 
10

00
  K

ap
as

ite
 9

U
 / 

12
U

 / 
16

U
 / 

21
U

50

451

Kullanılabilir a
lan

525 465

Mesafe

200 x 80

200
(minimum 100)

600

Kullanılabilir a
lan 440

K
ul

la
nı

la
b

ilr
 a

la
n

43
5 

/ 5
35

 / 
73

5 
/ 9

35

Y
ük

se
kl

ik
 5

00
 / 

60
0 

/ 8
00

 / 
10

00

  K
ap

as
ite

 9
U

 / 
12

U
 / 

16
U

 / 
21

U

Toplam ebat 615

62

365(maksimum 465)

451

Kullanılabilir a
lan

465

Mesafe K
ul

la
nı

la
b

ilr
 a

la
n 

28
8

82
(minimum 32)

 Y
ük

se
kl

ik
 3

52

Toplam ebat 305      

50

105314

207(maksimum 257)

125
25

2
0
0
 x

 1
4
0

222.5

Kullanılabilir a
lan

236.5

Mesafe

n Kullanılabilir ebatlar (mm)

10" LCS² kabinetin derinliği 300 mm

19" LCS² sabit kabinetlerin derinliği 580 mm19" LCS² sabit kabinetlerin derinliği 400 mm

19" LCS² kendi etrafında dönebilen kabinetler derinliği 600 mm

n Kabinetleri sabitleme (mm) n Ağırlık (kg)

Ref. Weight

19" sabit 
kabinetler

0 462 00 16.7

0 462 01 20.4

0 462 02 22.8

0 462 03 26

0 462 06 25.7

0 462 07 32.7

0 462 08 41.5

0 462 09 52.5

19" kendi 
etrafında 
dönebilen 
kabinetler

0 462 11 31.8

0 462 12 40

0 462 13 47.3

0 462 14 59

10” kabinet 0 462 20 8

Kapasite A B C D

19" sabit 
kabinetler

6 U 275

408 20 11

9 U 425

12 U 525

16 U 725

21 U 925

19" kendi 
etrafında 
dönebilen 
kabinetler

9 U 425

500 18 9
12 U 525

16 U 725

21 U 925

10” kabinet 6 U 275 250 15 6.5

Legrand kablolama sistemi LCS²
19" ve 10" LCS² duvar tipi kabinetler
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 Enerji dağıtımı LCS²
19" 1U PDU montajı

n Legrand 19" kabinlere yatay montaj

Ekipman vidası ref. 0 464 23 gerektiren 19" HD rack kabinler hariç 
tüm Legrand kabinlere montajlanabilir.

n Ref. 0 465 75/76 ile LCS2 dikili tip kabinlere dikey montaj

Hızlı sabitleme
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 Legrand kablolama sistemi LCS²
Zero-U PDU

n Zero-U PDU konfigürasyonu (s.435)

6 468 50 6 468 526 468 51

3 m

6 468 53

3 m

6 468 56 6 468 57

3 m

6 468 60 6 468 61

3 m

6 468 65

A
M

P
A

M
P

6 468 70

3 m

6 468 75

3 m

A
M

P
A

M
P

A
M

P

n Zero-U PDU ölçüleri (mm)

Ref.
Yükseklik Genişlik Depth Sabitleme merkezleri 

(mini-maks.)

A B(1) C D E(2) F(1)

6 468 50 1250 1294 52 52.5 87 1262-1292

6 468 51 1250 1294 52 52.5 87 1262-1292

6 468 52 1250 1294 52 52.5 87 1262-1292

6 468 53 1250 1294 52 52.5 87 1262-1292

6 468 56 1034 1078 52 52.5 87 1046-1076

6 468 57 1034 1078 52 52.5 87 1046-1076

6 468 60 1070 1114 52 52.5 87 1082-1112

6 468 61 1070 1114 52 52.5 87 1082-1112

6 468 65 1160 1204 52 52.5 87 1172-1202

6 468 70 1340 1384 52 52.5 87 1352-1382

6 468 75 1475 1519 52 52.5 87 1487-1517

1: Standart braketlerle toplam yükseklik (vidalı bağlantı)
2: Devre kesici slotun toplam derinliğiD

E

C

B F A
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 Enerji dağıtımı LCS²
LCS2 kabinlere Zero-U PDU montajı

n Butonlu braket çözümü n Standart braketlerle çözüm

0 465 75/76 montaj aksesuarlarıyla vidalı bağlantı0 465 75/76 montaj aksesuarlarıyla vidasız hızlı sonlandırma 
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n Teknik özellikler
- 900 μm fiberde konnektör bağlantısı
- Maksimum güç kaybı: 0.3 dB
- Yüksek hızlı sistemler için ideal: 10 gigabit Ethernet
- Çalışma sıcaklığı: 0 to 65°C
- Derin olmayan konnektör

n Avantajlar:
- Yüksek kaliteli sonlandırma
- 5 kez kullanılabilir
- Derin olmayan konnektör, 40 mm'den az derinlik
- Konnektörler fabrikada cilalanmıştır ve yapıştırıcı gerektirmez.
- Özel alet gerektirmez, taşıması kolay
- Kurulum hızı: basit bağlantı işlemi, hızlı eğitim
Konnektörün takılması 5 saniyeden az sürer.

n Temel adımlar

Fiberin hazırlanması:

Bağlantı:

Fiberin soyulması

1/ Fiberi konnektöre yerleştirin.

3/ Konnektördeki pabucu kaydırın.

Son olarak, bağlantıyı kontrol 
etmek için görsel arıza bulucu 
kullanılır.

2/ Konnektördeki switch'i kaydırın - splice (birleştirme) yapılır.

Fiberin ayrılması

Fiberin kontrolü

n Fiber optik konnektör sonlandırma kiti (ref. 0 326 90) ile 
hızlı bağlantılı konnektörler

Konnektör tipleri
- ST konnektör: �Helis (burgulu) form,
	 bayonet tip rakor ile
	 "bastır/çevir" kilitleme

- SC konnektör: �Dörtgen form, 
"bastır/çek" sistemi ile kilitleme.

	 Çok sayıda aktif cihaza uygun
	 ISO/IEC 11801 ve EN 50173
	 standartları içerisinde tavsiye edilir.

- LC konnektör: Dörtgen form,
	 klipsli klitleme.
	 Normal bir konnektörün 
	 yarısı ebata sahip

Legrand kablolama sistemi LCS²
fiber optik konnektörler
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Nümerik

Ref. Sayfa Amb. Ref. Sayfa Amb. Ref. Sayfa Amb. Ref. Sayfa Amb. Ref. Sayfa Amb.

0 097 00
0 097 99 113 10

0 325 00
 0 325 04 94 2000

05 - 2000
06 - 2000
07 - 2000
08 - 2000
09 - 2000
10 - 2000
11 - 2000
12 - 2000
13 - 2000
14 - 2000
15 - 2000
50 - 2000
51 - 2000
52 - 2000
53 - 2000
55 - 2000
69 97 1
70 - 1
71 - 1
72 - 1
73 - 1
74 - 1
75 - 1
76 - 1
77 - 1
78 - 1
79 - 1

0 326 00
 0 326 00 100 3

01 - 3
02 - 3
03 - 3
04 - 3
05 - 3
06 - 3
07 - 3
08 - 3
09 - 3
10 - 3
11 - 3
12 - 3
13 - 3
14 - 3
15 - 3
16 - 3
17 - 3
19 95 1
20 - 1
21 - 1
22 - 1
23 - 1
24 - 1
25 - 1
26 - 1
27 - 1
28 100 3
29 - 3
30 - 3
31 - 3
32 - 3
33 - 3
34 - 3
35 - 3

0 326 36 100 3
37 - 3
52 95 10
53 - 10
54 - 10
56 - 10
57 - 10
58 - 10
61 - 10
62 - 10
66 94 1000
67 - 1000
68 - 1000
70 95 10
71 - 1
72 96 1
80 99 1
81 - 1
82 - 1
83 - 1
84 - 1
90 95 1

0 327 00
 0 327 37 90 1

44 95 1
45 91 10
46 - 10
47 - 10
48 - 10
50 87 305
51 - 305
52 - 305
53 - 305
54 81 305
55 - 305
56 - 500
57 - 500
58 - 500
59 - 500
60 91 1
74 87 500
76 81 500
77 77 500
78 - 500
80 117 1
81 - 1
83 91 10
87 77 500
99 - 500

0 328 00
 0 328 20 81 500

 21 81 500
 22 81 500
 50 87 500
57 81 305
61 - 500
71 - 1000
72 - 1000
78 77 500
88 92 1
91 - 1

0 329 00
0 329 07 96 1

0 330 00
 0 330 48 95 1

49 - 1
61 100 3

0 330 63 100 3
65 - 3
69 - 3
 70 - 3
71 - 3
72 - 3
73 - 3
75 - 3
76 - 3
80 - 3
81 - 3
82 - 3

0 331 00
 0 331 00 95 10

27 - 10
35 105 1
47 95 10
54 79 10
55 - 10
80 89 10
81 85 10
94 113 50
95 - 50
96 - 50

0 332 00
0 332 60 91 1

61 - 1
62 - 1
80 93 1

0 334 00
 0 334 70 90 5

71 - 2
72 - 2
73 - 2
74 - 2
75 - 2

0 335 00
 0 335 01 90 1

02 - 1
05 - 1
06 - 1
07 - 1
10 96 1
11 - 1
12 90 1
13 - 1
16 - 1
17 - 1
18 - 1
19 - 1
20 98 1
21 93 1
22 - 1
24 - 1
30 92 1
31 - 1
32 - 2
33 - 2
34 90 1
35 - 1
36 - 1
37 - 1
38 - 1
39 - 1
40 78 1
44 82 1
45 - 1

0 335 46 82 1
49 78 2
51 86 1
52 - 1
54 - 2
55 - 2
61 80 1
62 - 1
63 - 1
64 - 2
65 - 2
66 - 2
67 - 1
68 - 1
73 76 1
76 - 2
77 - 2
79 92 1
84 76 1
85 - 1
86 - 1
88 86 1
89 80 1
90 76 1
91 - 10
92 109 1
93 97 1
94 - 8
96 117 1
97 - 1
98 - 1
99 - 1

0 347 00
0 347 95 102 20

0 348 00
0 348 48 105 1

0 364 00
0 364 53 106 1

54 - 1

0 365 00
0 365 80 113 20

81 - 20
82 - 1

0 462 00
 0 462 00 108 1

01 - 1
02 - 1
03 - 1
06 - 1

07 - 1

08 - 1
09 - 1
11 - 1
12 - 1
13 - 1
14 - 1
20 109 1
23 - 1
 55 108 1
60 - 1
64 108 1
90 96 1

0 463 00
 0 463 00 102 1

06 - 1

0 463 12 102 1
18 - 1
19 - 1
21 - 1
22 - 1
23 - 1
28 - 1
29 - 1
30 - 1
33 - 1
34 - 1
35 - 1
37 - 1
38 - 1
39 - 1
85 - 1
86 - 1

0 464 00
 0 464 06 107 1

07 - 1
15 - 1
16 - 1
18 - 1
19 - 1
23 - 1
25 - 1
26 - 1
27 - 1
50 104 1
51 - 1
52 - 1
53 - 1
54 - 1
56 - 1
58 - 1
60 - 1
61 - 1
62 - 1
63 - 1
64 - 1
66 - 1
69 105 1
70 - 1
72 - 1
73 - 1
74 - 1
76 - 1
77 - 1
78 102 1
79 - 1
80 105 1
81 - 1
82 102 1
83 105 1
84 - 1
85 106 1
 86 105 1
87 - 1
88 - 1
89 - 1
90 - 1

0 465 00
 0 465 00 106 1

01 - 1
02 - 1
05 - 1
06 - 1
07 - 1
08 - 1
09 - 1



0 465 10 106 1
11 - 1
12 - 1
13 - 1
17 - 1
18 - 1
22 - 1
23 - 1
28 105 1
29 - 1
30 - 1
31 - 1
32 106 1
33 - 1
38 - 1
39 - 1
40 - 1
41 108 1
42 - 1
46 112 1
47 - 1
70 107 1
71 - 1
75 105 1
76 - 1

0 476 00
0 476 93 104 1

94 - 1
95 - 1

0 515 00
 0 515 00 88 4

01 - 4
02 - 4
03 - 4

 04 - 4
05 - 4
10 82 4
11 - 4
12 - 4
13 - 4
14 - 4
15 - 4
23 78  1/4
24 -  1/4
25 -  1/4

0 516 00
0 516 36 87 1

37 - 1
38 - 1
39 - 1
40 - 1
41 - 1
42 - 1
43 - 1

0 517 00
 0 517 01 91 50

02 - 50
03 - 50
04 - 50
06 - 50
07 - 50
09 - 1
20 117 1
22 - 1
23 - 1
24 - 1
25 - 1
27 - 1
40 90 10
41 - 10
52 81 5
53 - 5
54 - 5

Ref. Sayfa Amb. Ref. Sayfa Amb. Ref. Sayfa Amb. Ref. Sayfa Amb. Ref. Sayfa Amb.

0 533 00
 0 533 00 91 3

01 - 3
02 - 3
03 - 3

0 695 00
 0 695 56 89 1/20

57 - 1/20
61 85 1/20
69 - 5/100
79 91 1
80 - 10
81 85 1

0 765 00
 0 765 01 89 10

02 - 5
03 84 1
04 - 1
05 - 10
06 - 5
07 69 10
08 79 10
09 - 10
 22 84 10
23 - 10
24 79 10
25 - 10
26 - 10
27 - 10
30 89 1
32 84 1
33 - 1/10
35 91 10
36 - 10
37 - 10
38 - 10
39 - 10
41 89 5
42 - 5
44 84 5
46 - 5
51 89 10
52 - 10
54 - 10
55 - 10
61 84 10
62 - 10
63 - 10
64 - 10
65 - 10
 66 - 10
71 79 10
73 - 10
74 - 10
76 - 10
81 84 10
82 - 10
83 - 10
84 69 10
90 79 5
91 84 10
92 - 10
 93 - 10
94 - 5
95 - 5
96 - 5
97 89 5
99 79 5

0 779 00
 0 779 00 93 1

01 - 1
05 99 1
06 - 1
 13 93 1

0 779 14 93 1
30 117 1

0 786 00
 0 786 04 79 10

10 - 10
14 98 1
16 - 1
17 - 1
18 - 1
20 88 10
21 - 10
22 83 10
23 - 10
24 88 10
25 - 10
26 83 10
27 - 10
28 79 10
29 - 10

0 787 00
 0 787 30 92 10

31 - 10
32 - 10
34 - 10
46 - 1
51 116 10

 52 - 1
53 - 1
54 - 1
55 - 1
57 115 1
58 116 1
60 - 1
61 92 1
64 115 1
65 92 1
66 - 1
67 - 1
68 115 1
70 - 1
71 116 1
72 115 1
73 - 1
74 - 1
76 116 1
77 115 1
78 - 1
79 -
97 117 1
99 115 1

0 792 00
 0 792 54 116 1

55 - 1
57 115 1
64 - 1
75 - 1
84 92 1

0 793 00
0 793 77 115 1

78 - 1
79 - 1

0 794 00
 0 794 33 84 1/10

51 89 10
52 - 10
54 - 10
 55 - 10
61 84 10
62 - 10
64 - 10
65 - 10
71 79 10
73 - 10

0 517 55 81 5
57 82 4
58 - 4
59 - 4
62 81 1
63 - 1
64 - 1
65 - 1
72 - 1
73 - 1
74 - 1
75 - 1
80 77 5
81 - 5
82 - 5
83 - 5
86 78  1/4
87 -  1/4
88 -  1/4
 90 88 4
91 - 4
92 - 4
93 - 4
94 - 4
95 - 4
96 82 4
97 - 1
98 - 4

0 518 00
0 518 14 87 1

 15 81 1
16 77 5
17 87 1
18 81 1
31 - 1
32 - 1
33 - 1
34 - 1
35 - 1
50 - 1
51 - 1
52 - 1
53 - 1
54 - 1
55 - 1
56 - 1
57 - 1
58 - 1
59 - 1
60 - 1
61 - 1
62 - 1
63 - 1
64 - 1
65 - 1
66 77 5
67 - 5
68 - 5
69 - 5
70 - 5
71 - 5
72 - 5
73 - 5
74 - 5
75 - 5
76 - 5
77 - 5
78 - 5
79 - 5
80 - 5
81 - 5
82 77 5
83 - 5
84 - 5
85 - 5
90 - 1

0 794 74 79 10
76 - 10
92 84 10

0 919 00
0 919 45 91 1

6 327 00
 6 327 03 89 30

 04 - 25
 05 85 30
06 - 25
30 87 1
31 - 1
32 - 1
33 - 1
34 - 1
40 - 1
41 - 1
42 - 1
43 - 1
50 81 1
51 - 1
52 - 1
53 - 1
54 - 1
60 - 1
61 - 1
62 - 1
63 - 1
79 79 20
90 80 1
91 - 1
92 - 1

6 468 00
 6 468 00 109 1

01 - 1
05 110 1
06 - 1
07 - 1
09 - 1
10 - 1
11 - 1
12 - 1
14 - 1
15 - 1
20 - 1
21 - 1
22 - 1
23 - 1
30 - 1
31 - 1
33 - 1
35 - 1
36 - 1
40 - 1
41 - 1
43 - 1
44 - 1
45 - 1
50 111 1
51 - 1
52 - 1
53 - 1
56 - 1
57 - 1
60 - 1
61 - 1
65 - 1
70 - 1
75 - 1
90 112 1
94 - 1
95 - 1
97 - 1
98 109 1
99 112 1
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LEGRAND ELEKTRİK SANAYİ A.Ş. 

Fabrika - Merkez
GOSB Gebze Organize Sanayi Bölgesi 
İhsan Dede Cad. No: 112
41480 Gebze - KOCAELİ
Tel : (262) 648 90 00 (pbx)
Faks : (262) 751 12 57 - 751 12 67

Ücretsiz 
Teknik Danışma Hattı
0800 211 60 00
Pazartesi - Cuma saat:
08:00’den 17:30’a kadar
E-mail: info.turkiye@legrand.com.tr

website: www.legrand.com.tr

youtube.com/LegrandTurkiyeTV

facebook.com/LegrandTR

twitter.com/LegrandTR

Bölge Müdürlükleri

İstanbul Bölge Müdürlüğü
Kağıthane Ofis Park
Bağlar Caddesi No: 14
D1-D2 Kat: 5
34406 Kağıthane/İSTANBUL
Tel	 : (212) 368 28 00 (pbx)

(212) 251 34 30
Faks	 : (212) 251 52 95

: (212) 249 39 91

Ankara Bölge Müdürlüğü
Sanayi Cad. Çavuş sok, 
Akgül İşhanı No: 3
D:10 06050 Ulus - ANKARA
Tel	 : (312) 310 92 14

: (312) 310 82 15
: (312) 309 18 32
: (312) 309 18 33  

Faks	 : (312) 312 28 88

Bursa Bölge Müdürlüğü
Üçevler mah. Bayraktepe sok. 
Akay İş Merkezi No: 7 D: 5
Nilüfer - BURSA 
Tel	 : (224) 443 28 00

(224) 443 01 03
(224) 443 01 04

Faks	 : (224) 443 01 05

Karadeniz Bölge Müdürlüğü
Faks	 : (462) 229 99 54
GSM	 : (533) 296 62 59

Antalya irtibat
GSM	 : (549) 748 88 12

Diyarbakır irtibat
Tel	 : (412) 235 74 83
Faks	 : (412) 235 74 83
GSM	 : (533) 968 16 79

Gaziantep irtibat
GSM	 : (533) 968 16 92 

Konya irtibat
GSM	 : (549) 748 88 05

Samsun irtibat
GSM	 : (549) 748 87 94

Bölge Ofisleri

Adana Bölge Ofisi
Turhan Cemal Beriker 
Bulvarı , Gizerler İş Merkezi 
A Blok Kat: 3 No: 6
01110 ADANA
Tel	 : (322) 458 46 26 (pbx)
Faks	 : (322) 458 26 80

İzmir Bölge Ofisi
1203/11. Sokak Ömer Atlı 
İş Merkezi No: 3 Kat: 7 
D: 708-709 35110 
Yenişehir - İZMiR
Tel	 : (232) 469 23 33
Faks	 : (232) 469 26 66




